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1. Rysunki nie sq warsztatowe—ostateczne ustalenie gabarytow stolarki islusarki po dokonaniu obmiaru otworow —w naturze na

budowie przez wykonawce.

2. Kolor wg wytycznych inwestora
3. Slusarka drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta dia cafego wyrobu nie wigksza niz 1,5 (W/m2K)

wg.obliczen termicznych popartych certyfikatem
4. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci min. 90cm w Swietle otworu uwzgledniajge grubosc szkrzydia po otwarciu.
5. W drzwiach zamontowaé zamek na klucz.
0. Drzwi do pomieszczen w kidrych moze wystepowaé zagrozenie dla pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednie

(tabliczki) oznaczenia zqodnie z wymaganiami inwestora.
7. Slusarka okienna zewnetrzna o wspdlczynniku przenikania ciepta dla cafego wyrobu nie wigksza niz 1,6 W/m2k wg.obliczen
termicznych popartych certyfikatem

Z_1 ZESTAWIENIE SLUSARKI

Nazwa inwestycji:

BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

Adres inwestycji:

ul.Nidzicka 19 13-200 Dziatdowo
dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor Przedsigbiorstwo Ciepfownicze w Dziatdowie spdtka z o.o.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13—200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:

P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza:

Faza:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: mgr inZ. arch. Adam Napiérkowski 30.01.2018r
upr. nr 7/PDOKK/2013, POIA Nr PD-0411

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Antonowicz 30.01.2018r
upr. nr Bi-PdOKK/90/2007 POIA Nr PD-0296

Branza:
KONSTRUKCJA

Projektant: mgr inz.Marcin Peukert 30.01.2018r
upr. nr SLK/2841/POOK/10

Sprawdzajqey: 30.01.2018r

Nazwa rysunku

Zestawienie $lusarki

Nrrysunku

Z_1

Skala:
1:100



AutoCAD SHX Text
15-182 Białystok, ul.Sosabowskiego 22

AutoCAD SHX Text
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

AutoCAD SHX Text
P.P.H.U. "JUWA"

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Wykonawca projektu:

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku 

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
30.01.2018r

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Nazwa inwestycji:

AutoCAD SHX Text
ZRĘBKAMI WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I WIATY NA ZRĘBKI

AutoCAD SHX Text
ul.Nidzicka 19  13-200 Działdowo

AutoCAD SHX Text
BUDOWA I ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W OPARCIU O KOCIOŁ OPALANY

AutoCAD SHX Text
dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B, 13-200 Działdowo

AutoCAD SHX Text
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie spółka z o.o.

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
30.01.2018r

AutoCAD SHX Text
30.01.2018r

AutoCAD SHX Text
30.01.2018r

AutoCAD SHX Text
Zestawienie ślusarki

AutoCAD SHX Text
Z_1

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1. Rysunki nie są warsztatowe-ostateczne ustalenie gabarytów stolarki iślusarki po dokonaniu obmiaru otworów  w naturze  na budowie przez wykonawcę.  2. Kolor wg wytycznych inwestora 3. Ślusarka drzwiowa  o współczynniku przenikania ciepła dla całego wyrobu nie większa niż 1,5 (W/m2K)  (W/m2K)    wg.obliczeń termicznych popartych certyfikatem 4. Drzwi ewakuacyjne o szerokości min. 90cm w świetle otworu uwzględniając grubość szkrzydła po otwarciu. 5. W drzwiach zamontować zamek na klucz. 6. Drzwi do pomieszczeń w których może występować zagrożenie dla pracowników należy wyposażyć w odpowiednie    (tabliczki) oznaczenia zgodnie z wymaganiami inwestora. 7. Ślusarka okienna zewnętrzna o współczynniku przenikania ciepła dla całego wyrobu nie większa niż 1,6 W/m2k wg.obliczeń   termicznych popartych certyfikatem 
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