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OPIS OZNACZEŃ URZĄDZEŃ:

G

Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone do ręcznego uruchomienia
procedury gaszenia, w wykonaniu natynkowym IP30 np PU-61 prod. Polon
instalowany w obudowie IP54, np STI-3150-Y prod. Vesda

Konwencjonalna czujka ciepła (temperatury) typu
nadmiarowo-różniczkowego,
np TUP-40 prod. Polon, w gnieździe G-40 prod. Polon

Sygnalizator akustyczno-optyczny, do zastosowań zewnętrznych, IP65,
np. RoLP-Lx-RR prod. Siemens

YnTKSY ekw 1x2x1,0mm2 - układany w rurach typu RL, n/t,
na uchwytach

HDGs 2x1mm2 - układany, n/t, na uchwytach typu UDF E90

UWAGA:
1. Ostatecznego rozmieszczenia elementów systemu
    dokonać w oparciu o Scenariusz Pożarowy
2. Programowanie i nastawy elementów systemu gaszenia
    wykonać w oparciu o Scenariusz Pożarowy
3. Wszelkie połączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń

G 1/1

1/3

HDGs 2x1mm2
G 1/2

10k

Monitoring stanu
zaworów w stacji zworowej

YnTKSY 2x1mm2 YnTKSY 2x1mm2

Kontrola wyzwolenia zaworu
środka gaśniczego
- instalacja hydrantowa

Kontrola wyzwolenia zaworu
środka gaśniczego
- instalacja zraszaczowa

5HDGs 2x1mm2
2/1

2/3

2/2Przycisk sterujący
gaszenia  PU-61

Przycisk sterujący
gaszenia  PU-61

Przycisk sterujący
gaszenia  PU-61

Czujka
temperatury

Czujka
temperatury

Sygnalizator ostrzegawczy
optyczno-akustyczny RoLP-Lx-RR

1/4
Sygnalizator ostrzegawczy

optyczno-akustyczny RoLP-Lx-RR

Siłownik elektromagnetyczny
Wyzwalanie zaworu DV-5 TYCO
- instalacja hydrantowa

Siłownik elektromagnetyczny
Wyzwalanie zaworu DV-5 TYCO

- instalacja zraszaczowa

Wył. krańcowe wbudowane w zawory

Presostat

Wył. krańcowe wbudowane w zawory Wył. krańcowe wbudowane w zawory

STACJA ZAWOROWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ i ZRASZACZOWEJ
WYPOSAŻENIE i WYKONANIE WG. PROJEKTU TECHNOLOGII

W ZAKRESIE WYKONAWCY TECHNOLOGII

USZKODZENIE
GASZENIA

Do sys. nadrzędnego 
ALARM WSTĘPNY

GASZENIE

Do sys. nadrzędnego 

ALARM OGÓLNY
GASZENIA

Do sys. nadrzędnego 
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AKUMULATORY 2x12V 7Ah)

Rozdzielnica Rpoż
(zasilanie sprzed GWP)

SYSTEM DLA INSTALACJI ZRASZACZOWEJ

CAG1 CAG2

OPIS:
Centrale Ignis 1520 (CAG1 i CAG2) należy zainstalować
we wspólnej obudowanie natynkowej, metalowej, IP65, IK07, np. OMS 60.80.30 prod. Emiter
wyposażonej w drzwi z oknem - umożliwiającym podląd stanu central bez otwierania drzwi obudowy

Obudowa n/t, IP65


