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Czg$¢ rysunkowa
A)  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU nrrys. A_PZT skala 1:500
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Opis techniczny do zagospodarowania terenu

* Podstawa opracowania
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dziatdowo ustalony uchwatg nr XXXV1/445/02 Rady
Miasta Dziatdowo z dnia 24 maja 2002r
- inwentaryzacja stanu istniejacego dla celéw projektowych
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)
+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)
« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode i droég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030)

*  Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt infrastruktury technicznej -budowa cieptowni o mocy 5,0 MW
opalanej biomasg (zrebkami) z wiatg na zrebki, kominem, niezbedng infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem terenu

w Dziatdowie przy ul. Nidzickiej 19; dziatki objete opracowaniem:
dz. nr ewid. 239/3

dz. nr ewid. 239/4

dz. nr ewid. 239/5 (czes$¢)

dz. nr ewid. 239/7 (czes¢)

Elementy objete opracowaniem:

- budynek kottowni, wiata na zrebki z pomieszczeniem wygarniaczy i podtogq ruchomg oraz komin

- elementy zagospodarowania terenu m.in. utwardzenia (droga pozarowa, plac manewrowy, dojscia, dojazdy, chodniki)
- zewnetrzna instalacja wody zimnej

- zewngtrzna instalacja wody zmigkczonej

- zewnetrzny hydrant naziemny DN80

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

- zewnetrzna instalacja grzewcza z kottowni

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego

- instalacja doziemna elektroenergetyczna wraz ze spalinowym zespotem pradotwérczym i zewnetrznym ztaczem kablowym z
uktadem pomiarowym

» Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren pod budowe przedmiotowej inwestycji potozony jest na terenie dziatek 239/3, 239/4, 239/5 (cze$€) i 239/7
(cze$€) przy ul. Nidzickiej 19 w Dziatdowie. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek cieptowni wodne;
opalanej weglem kamiennym, place sktadowe opatu oraz budynki techniczne pomocnicze.
Od strony zachodniej teren opracowania graniczy z ulica Olsztyriskg — dz. nr ewid. 1324, od strony wschodniej z ulicg
Nidzickg — dz. nr ewid.240/2; od strony potudniowe] z dziatkg nr ewid. 152/136 o funkcji gospodarczo-produkcyjne;.
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+ Infrastruktura i inne elementy .
Na wnioskowanym terenie znajduje si¢ doziemna instalacja:
- kanalizacji deszczowej
- sieci grzewczej
- wody zimnej
- kanalizacji sanitarnej
- elektroenergetyczna
o 2Zielen.
Na dziatce wystepujg drzewa, krzewy i nieuporzadkowana niska zielen. Inwestycja wymaga wycinki szpaleru drzew iglastych
w zachodniej cze$ci dziatki nr 239/4 przy likwidowanym fragmencie ogrodzenia placu sktadowania opatu.

» Projektowane zagospodarowanie terenu

»  Charakterystyka ogoina
Zakres inwestycji przewiduje budowe cieptowni o tacznej mocy nominalnej 5,1MW oraz komin stalowy o wysokosci 35,0 m.
W kottowni zamontowany bedzie kociot spalajacy biomase (zrebki) wraz z ekonomizerem na wylocie spalin.
Budynek jednokondygnacyjny z kottownig od strony pétnocnej, pomieszczeniem wygarniaczy, pomieszczeniem podtogi
ruchomej oraz we, od strony potudniowej wiata jednoprzestowa jednokondygnacyjna na biomase (zrebki).
Budynek nie bedzie podpiwniczony.

»  Usytuowanie budynku.
Budynek usytuowano na dziatce zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.
Budynek zaprojektowano w zachodnio-potudniowej czesci opracowywanego terenu, krotszym bokiem wiaty na zrebki do
granicy z dziatkg nr ewid. 152/176.
Usytuowanie budynku:
Odlegtos¢ naroznika ,a”
-od linii rozgraniczajacej z dziatkg drogowa nr ewid. 1324 (ulica Olsztynska)  -48,20m
-0d najblizszego punktu z granicq dziatki nr 152/176 -11,75m
Odlegtos¢ naroznika ,b”
-od linii rozgraniczajacej z dziatkg drogowa nr ewid. 1324 (ulica Olsztyiska) ~ -18,05m
Odlegtos¢ naroznika ,c”
-od linii rozgraniczajacej z dziatkg drogowa nr ewid. 1324 (ulica Olsztyiska) ~ -27,60m
Odlegtos¢ naroznika ,d”
-od linii rozgraniczajacej z dziatkg drogowa nr ewid. 1324 (ulica Olsztyiska) ~ -14,35m
Odlegtos¢ naroznika ,e”

-od istniejacego budynku cieptowni w najblizszym punkcie -12,05m
Odlegtos¢ naroznika ,f*
-0d najblizszego punktu z granicq dziatki nr 152/176 -12,05m

Budynek posadowiono na rzednej 0,00=167,10 n.p.m

o Uksztaltowanie terenu.
Projektowany budynek wpisano w zastany teren, nie planuje sie deniwelacji terenu. Poziom terenu przy budynku wzdtuz
istniejacego placu sktadowego dopasowany do zastatych rzednych.

»  Obstuga w zakresie komunikacji.
Obstuga w zakresie komunikacji odbywac¢ sie bedzie istniejacymi zjazdami z ulicy Nidzickiej — dz. nr ewid. 240/2.
Na dziatce projektuje sie droge pozarowg wzdtuz zachodniej i pétnocnej budynku w odlegtosci min. 5,15m od naroznika ,d”
budynku; stuzaca rowniez jako droga dojazdowa wewnetrzna dla samochodéw ciezarowych(TIR) z placem manewrowym
20x20m.
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»  Projektowana infrastruktura techniczna.
Projektuje sie doziemng instalacje cieptowniczg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowg, oraz hydrant
DN80 na istniejacym wodociagu W100 wg projektu instalacji sanitarnej oraz projektu technologii instalacji wewnetrzne;.
Projektuje sie doziemng instalacje elektroenergetyczna oraz o$wietlenie terenu wg proj. instalacii elektrycznych.

» Projektowana zielen.
Projektuje sie uporzadkowanie zieleni niskiej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace drzewa przewidziane do wycinki.

* Miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Odpady state, powstajace w czasie eksploatacji budynku, gromadzone bedg w istniejacym wydzielonym miejscu w
specjalnych pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych i wywozone przez specjalistyczne firmy na
dotychczasowych warunkach.

BILANS TERENU (m2):
Powierzchnia terenu w zakresie
opracowania:
239/3 301,00
239/4 gggzzs
239/5 (czesé) '

< 5674,66
23917 lezesc) 12060, 89 100%
Powierzchnia zabudowy istniejaca 544,95 4,52%
Powierzchnia zabudowy projektowana | 1477,94 12,25%
Powierzchnia utwardzenia istniejaca 3213,87 26,65%
Powierzchnia utwardzenia 1291,46 10,71%
projektowana
Powierzchnia biologicznie czynna 5430,41 45,02%
istniejaca
Powierzchnia biologicznie czynna 102,26 0,85%
projektowana

»  Ochrona obiektow na terenach gorniczych.
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

*  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesne;.
Nie ustala sie. Teren inwestyciji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,j. Dz.U. z 2014r.,p0z.1446 ze zm.)oraz nie jest ujety w gminnej ewidencii
zabytkdw.

»  Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczefistwa i warunkéw obronnosci.
Nie dotyczy.
» Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.
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Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko w mys|
przepisow § 3.1 pkt.4 wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. ( Dz.U. z 2010 r.Nr 213,p0z.1397)
w sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Obiekt wyposazony jest w niezbedna infrastrukture:

zasilanie elektroenergetyczne:

- budynek zasilany bedzie z wiasnego przytacza (ztacze kablowe oraz uktad pomiarowy poza zakresem opracowania)

wg proj. instalacii elektryczne;.

Instalacja wody zimnej:

- projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zimnej w oparciu o istniejgce rurocigg wody zimnej

Instalacja wody zmigkczonej:

- projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zmiekczonej w oparciu o rurociggi wody zmigkczonej

Hydrant zewnetrzne DN80:

- projektuje sie hydrant zewnetrzny naziemny DN80 na dziatce nr ewid. 239/7 na istniejagcym wodociggu W100.

Kanalizacja sanitarna:

- Scieki bytowo-socjalne z projektowanej cieptowni odprowadzane beda do istniejacej na terenie Inwestora kanalizacii
sanitarne;

Kanalizacja deszczowa:

- cieki deszczowe z terendw utwardzonych odprowadzane bedg za pomocg wpustéw deszczowych oraz $cieki deszczowe z
dachu projektowanego budynku rurami spustowymi do istniejacej kanalizacji deszczowej

Instalacja grzewcza:

- projektuje sie zewnetrzng instalacje grzewczg doziemng do istniejacego budynku — transport wytworzonego ciepta w nowej
czesci kottowni

Ponadto w niniejszym przedsiewzieciu planuie sie:

- odprowadzanie popiotu z kotta poprzez wygarniacz redlerowy zamontowany pod posadzkg wzdtuz kotta, pyt z multicyklona
oraz elektrofiltra do podtaczonego na zewnatrz kotta pojemnika; usuwanie popiotu potaczone w jeden ciag dla wszystkich
urzadzen do jednego kontenera.

- wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstajace podczas realizacji i eksploatacji obiektu i infrastruktury,
segregowane bedg w sposob selektywny i odpowiednio (tymczasowo) magazynowane, a nastepnie przekazywane bedg
odpowiednim przedsiebiorstwom, posiadajace odpowiednie zezwolenia na podstawie specjalnych uméw.

- organizacja terenow zieleni urzadzonej na terenie inwestora w postaci trawnikdw,

Zakres oddziatywania inwestycji bedzie sie miescit na dziatce inwestora.

»  Obszar odziatywania obiektu.
Projektowany budynek cieptowni nie oddziatuje na sasiednie nieruchomosci, :
- nie stwarza mozliwosci przestaniania sasiednich budynkdw zgodnie z § 13. z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- nie powoduje ograniczenia uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek gdyz na wnioskowanym terenie nie
projektuje sie elementéw wychodzacych zakresem oddziatywania poza obszar dziatki.
- budynek zostat usytuowany w odlegtosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania projektowanego budynku z uwagi na zawarte niezbedne rozwigzania projektowe zamyka sie na
terenie objetym opracowaniem i nie wptywa na sasiednie dziatki.

Biatystok 31.01.2018

Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Adam Napiorkowski mgr inz. arch. Jakub Antonowicz
upr nr 7/PDOKK/2013 upr nr B-PdOKK/90/2007
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