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Gniazdo n/t ~230V/16A IP65 zasilane z istn. RG
- zasilanie zmiękczania jonowymiennego "ZJ"

Koryta (K) lub drabiny (D) kablowe o szerokości " x"  i wysokości " y"
mocowane do stropów i ścian oraz innych elementów konstrukcji budynku
na typowych, systemowych uchytwach dostosowanych do gabarytów i rodzaju
trasy kablowej

OZNACZENIA:

K(D)xHx

SZR
Szafa układu SZR (Samoczynnego Załączana Rezerwy) dostarczana
wraz z zespołem prądotwórczym (ZSP)

ST Szafa sterownicza pomp - wg. odrębnego opracowania

p.poż.
Przycisk wyłącznika GWP. Obudowa n/t, IP55 wyposażona w szybkę.
Przycisk o działaniu samoczynnym, wyposażony w dwa styki NO,
np WG-2s prod. Elektromet

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji
    i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia
    bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności
    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację
    jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty
    i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami.
    Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi
    autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku
    stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji
    i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
    rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi
    skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność
    (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
     oraz zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA:
1) Lokalizacja punktów oraz sposób doprowadzenia kabli zasilających

    Wykonawcy technologii;
2) Podłączenie urządzeń technologii w zakresie Wykonawcy technologii;
3) Przekroje kabli oraz rodzaje zabezpieczeń sprawdzić na budowie
    z wytycznymi Wykonawcy technologii i z DTR urządzeń.

Gniazdo n/t IP65, ~230V/16A
(przewody do gniazd prowadzić w rurach RL mocowanych n/t, na uchwytach)


