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Uwaga: SPALINOWY ZESPOL. PRADOTWORCZY (SZP): UWAGA! ~
= 1. Rozdzielnica gtéwna istniejacego budynku cieptowni wyposazona jest w Gtéwne Wytgczniki Przeciwpozarowe pradu Agregat wykonany w obudowie do zastosowan zewnetrznych. 1. Podchzgnie SZPiSZR [ Adres inwestycjr
8§ obstugiwane tylko bezposrednio - recznie, w rozdzielnicy gidwnej. (Odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych) wykona¢ zgodnie z | ul.Nidzicka 19 13-200 Dziatdowo
ol 2. Inwestor planuje wymiane rozdzielnicy gtéwnej i wyposazenie jej w roztgczniki z cewkami wybijakowymi potgczonymi z przyciskami GWP umieszczonymi 1. Moc E.S.P. _ 88KW/70KVA DTR urzadzen. | dz. nr ewid 239/4_ i 239/7
ani e1® przy wejsciach giownych do budynku. 2. Moc P.R.P. (PN-ISO 8528) - BOKW/B4KVA 2. Przed wykonaniem montazu | ' .
transfmma%gil)lvé\\/g!enfessﬁ% »M}mm—mz z S 3. Przy wykonywaniu ww. rob6t nalezy zainstalowaé zintegrowane przyciski GWP (2-u stykowe) 3. Prad znam. P.R.P. ; 115A ig{)aevldizelz;g:dn;seirdéw et \ Inwestor Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dziatdowie spétka z o.0.
Zasilanije 7o staci VAKY 4x120mm? I g realizujace jednoczesne zadziatanie GWP budynku (odtgczenia zasilana z sieci) i wytaczenie agregatu (SZP). 4. Napieci znam. R 0,23/0,4kV : scher?ﬁatéw ﬁoﬁaczeﬁjz \ ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13-200 Dziatdowo
transformatorowej nr S 1240 o < 5. Wymiary (dk./szer.lwys.) - 245x109x153cm wymogami producenta urzadzen. | .
Il & 6. Czas pracy bez tankowania przy 3. Rozruch i programowanie urzadzen Wykonawca projektu: " "
g i i - P.P.H.U. "JUWA
2¢ obcigzeniu 100% - 8,0h wykonuje Autoryzowany Serwis. r.F.A.U. . .
s g Przycisk wytacznika 6. Utrzymanie pradu zwar¢. 3xin - min. 10s e Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
©8¢  PPoZ[e]ppoz agregatu (SzP) nazewnairz 7. Automatyczna regulacia napiecia - +1-0,5% | £ 15-182 Bialystok, ul.Sosabowskiego 22
pray wej g Y Y 8. Podgrzewany uktad paliwowy i blok silnika zapobiegajgcy wytracaniu sie parafiny z paliwa g Bronza Fozo-
° 9. Prostownik zasilajgcy panel, tadujacy i konserwujacy baterie rozruchowg wyposazony w styk, Tm -
sygnalizujgcy awarig tadowarki, potaczony z automatyka agregatu. ,ﬁ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY
; o : @ -
10. Zabezpieczenie - wytgcznik kompaktowy, regulowany dostosowany do mocy agregatu. UZIOM Projektant: 30.01.2018r
i . ——PROJEKTOWANEGO
Uktad Samoczynnego Zataczania Rezerwy (SZR): — EUDYNKU RU<5G mgr inz. Pawel Garstka
Uktad dostarczany w komplecie z SZP. upr.nr PDL/01 32/PWOE/14
1. Mikroprocesorowy programowalny kontroler sterowania uktadem SZR.
2. 3-fazowy uktad automatycznego wykrycia awarii sieci (AMF), SprudeUchyi Povel | 30.01.2018r
3. Uklad sterowania zataczeniem agregatu pradotwérczego wraz z tréjfazowa kontrola generowanego przez agregat pradotwérczy napiecia, mgr in POM<}vf‘)e1 85‘%]3%%E /08
4. Modut sterowania przetgczaniem uktadu SZR. upr.nr
5. Panel sterowania, ktory: Nazwa rysunku
- za pomocg diod LED i wyswietlacza dostarcza informacji o stanie uktadu SZR podczas normalnej pracy, oraz po wykryciu stanéw alarmowych. SCHEMAT PODLACZEN |A ZSP I SZR
- umozliwia petng diagnistyke SZP (napigcia, prady, czestotliwo$é, stan akumulatoréw, itp)
- umozliwia petne sterowanie pracg agregatu, W BUDYNKU ISTN |EJACYM CIEPLOWNI
6. Mozliwo$¢ montazu modutéw umozliwiajgcych komunikacje (RS232, RS232+RS485, USB, Internet/Ethernet, GSM modem).
Nr rysunku Skala:
PW-IE—-02 b.s




