AKSONOMETRIA WODY UZYTKOWEJ | PPOZ
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AKSONOMETRIA WODY ZMIEKCZONEJ

instalacja doziemna
wody zmigkczonej
PE®50x4,6

LEGENDA:
instalacja wody zimnej
instalacja wody zmiekczonej

—————— instalacja ciepfej wody uzytkowej

UM bateria umywalkowa

U zawdr spfukujgcy miski ustepowej
HW-52 hydrant wewnetrzny ¢52

ZR zraszacz sufitowy

ZZ zawdr odcinajgey ze ztqczkq do weza

Nazwa inwestycji:
BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

Adres inwestycj: ul.Nidzicka 19 13-200 Dziatdowo

dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dziatdowie spdtka z o.0.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13—200 Dziatdowo

Wykonawca projektu: P.P.HU. "JUNA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15—182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza: Faza:

TECHNOLOGIA | INSTALACJE SANITARNE PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: 31.01.2018r
mgr inz. Elzbieta Zendzian
upr.nr B£/20/99 w specjalnosci instalacji sanitarnych

Sprawdzajqcy: 31.01.2018r
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr.nr Bt/119/83 w specjalnosci instalacji sanitarnych

Nazwa rysunku
INSTALACJE WOD—KAN.
AKSONOMETRIA WODY UZYTKOWEJ, PPOZ | ZMIEKCZONEJ

Nr rysunku Skala:
PW.TK.7 1:100




