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Potaczenia wyréwnawcze
obudowa hydrantu, rury
- FeZn25x4mm z uziomu

Potaczenia wyréwnawcze
obudowa hydrantu, rury
- FeZn25x4mm z uziomu
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Potaczenia wyréwnawcze w-WC
- FeZn25x4mm
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GSW mocowana do drabin kablowych h:4m/
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GSW mocowana do drabin kablowych hz4m
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Potaczenia wyréwnawcze
do szaf sterowniczych
- FeZn30x4mm

H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H*-H-H-H-H

s
N

<= _____GSW mocowana do drabin kablowych h=4m

GSW mocowana
do drabin kablowych-h=4m

Potaczeniawyréwnawcze
do RG

- FeZn30x4mm
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Przewdd uziemiajacy
do Rpoz
- FeZn30x4mm

Przewdd uziemiajacy
do ZSP
- FeZn30x4mm
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OZNACZENIA:

Zwody poziome -
= == == Przewody uziemiajace inst. odgr. -
= mmm Uziom -
= mmmm Gléwna Szyna Wyréwnawcza (GSW) -

-

ZK

Drut DFeZn @8mm

Bednarka FeZn 25x4mm
Bednarka FeZn 30x4mm
Bednarka FeZn 30x4mm

Potaczenia uziomu z elementami zbrojenia stép fundamentowych
- bednarka FeZn30x4mm

Ztacze kontrolne - zkacze krzyzowe bednarka/bednarka

MSW

Miejscowa Szyna Wyréwnawcza (np. SWP-G1)

=, Stup stalowy konstrukcji budynku, wykorzystywany jako przewdd uziemiajacy.
" Przejscie w dét.

. Stup stalowy konstrukcji budynku, wykorzystywany jako przewé6d uziemiajacy.
Przejscie w gére.

Przewdd odprowadzajacy w stupie zelbetowym - Bednarka FeZn 25x4mm
Przejscie w dét.

Przewdd odprowadzajacy w stupie zelbetowym - Bednarka FeZn 25x4mm
Przejscie w gore.

UWAGI:
1. Poziom Ochrony Odgromowej: 111
2. Zwody poziome wykonac jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach klejonych

lub skrecanych do pokrycia dachu. Dopuszcza sie wykorzystanie elementéw pokrycia dachu
jako zwody poziome przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
- grubos¢ blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potaczen pomigdzy poszczegélnymi
czesciami pokrycia dachowego,
- do wykonania potaczen mozna zastosowac lutowanie twarde
lub spawanie, skrecanie oraz tgczenia $rubowe oraz zagniatanie
lub tgczenie na zaktadke,
- pod powierzchnig pokrycia dachowego nie moze wystepowac
warstwa materiatu tatwopalnego,
- metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym.
Za warstwe izolacyjna nie sg uznawane pokrycia
sfarbg ochronng lub asfaltem o grubosci 1 mm
lub folig PCV o grubosci 0,5 mm”.
3. Jako przewody uziemiajgce wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcji budynku.
W stupach zelbetowych przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg FeZn25x4mm
prowadzong w zbrojeniu stupow.
5. Zigcza kontrolne instalowaé w skrzynkach probierczych na dachu.
Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowa¢ w sposéb trwaly i czytelny.
6. Wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny uktadany w warstwie chudego betonu.
Dopuszcza sie wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego.
Woéwczas nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ galwaniczng elementéw zbrojenia fundamentowego.
Elementy zbrojenia tgczy¢ niskooporowo - poprzez spawanie.
7. Urzadzenia na dachu chroni¢ masztami o wysokosci okreslonej zgodnie z normg PN-EN62305-3,
przy zatozeniu Ill stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w odlegto$ci zapewniajgcej minimalny
odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy.
Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
9. Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajgcy
szczelnos$¢ pokrycia dachu.
10.  Potgczeniami wyréwnawczymi objgé:
- metalowe koryta kablowe,
- metalowe obudowy rozdzielnic, tablic itp.,
- kanaly i urzagdzenia wentylacyjne,
- rury c.w.u, woda, c.o. itp wykonane z materiatéw przewodzgcych,
- przewodzace elementy konstrukcji budynku,
- urzadzenia technologii obiektu - zgodnie z wytycznymi projektu technologii,
- inne obce elementy przewodzace.
11.  Catosc¢ prac skoordynowac¢ z wykonawcami innych branz na budowie.
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DETAL WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ, WYROWNAWCZEJ | DETAL WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ, WYROWNAWCZEJ
i UZIOMOWEJ - SLUP STALOWY i UZIOMOWEJ - StUP BETONOWY
DFeZn @8mm DFeZn @8mm
zwod paziomy 2wéd poziomy
jierzchnia
FeZn 25x4mm dachu FeZn 25x4mm
Zigeze probiercze
p=ong, 2acisk rul
)] np. Tynnowy
s v
zaciski kizyzowe zaciski kizyzowe
N y—
1>5cm
siup stalowy shup betonowy
FeZn 30x4mm 7 FeZn 30x4mm 7 4 zbrojony
Gléwna Szyna Wyréwnawcza I Gibwna Szyna Wyréwnewcza
(mocowana do koryt kablowych) | / (mocowana do koryt kablowych) E /
FeZn 30xdmm 1 / FeZn 30xmm i
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Zigeze probiercze
FeZn 30x4mm FeZn 30x4mm
czenle spawans [>5cm polaczenia do potgczenia do
chy bﬁ peumne b — 4 2brojenta stop zbrojenia stop
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FeZn 30x4mm
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fundamentowa
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