3. Zestawienie materiatow

Lp. | Typ materiatu / urzadzenia | ilosé [ J.m.
1. BUDYNEK ISTNIEJACY
1 Zespot Spalinowo Pragdotworczy ZSP typ np. FDG 80 IS prod. FOGO. Agregat 1 kpl.
wykonany w obudowie do zastosowan zewnetrznych.
1. Moc E.S.P. - 88kW/70kVA
2. Moc P.R.P. (PN-ISO 8528) - 80kW/64kVA
3. Prad znam. P.R.P. - 115A
4. Napieci znam. - 0,23/0,4kV
5. Wymiary (dt./szer./wys.) - 245x109x153cm
6. Czas pracy bez tankowania przy
obcigzeniu 100% - 8,0h
6. Utrzymanie prgdu zwaré. 3XIn - min. 10s
7. Automatyczna regulacja napiecia - +/-0,5%

8. Podgrzewany uktad paliwowy i blok silnika zapobiegajgcy wytrgcaniu sie
parafiny z paliwa

9. Prostownik zasilajgcy panel, tadujacy i konserwujgcy baterie rozruchowg
wyposazony w styk, sygnalizujgcy awarig tadowarki, potgczony z automatyka
agregatu.

10. Zabezpieczenie - wytgcznik kompaktowy, regulowany dostosowany do
mocy agregatu.

2 Ukfad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy SZR 135A 1 kpl.
1. Mikroprocesorowy programowalny kontroler sterowania uktadem SZR.

2. 3-fazowy uktad automatycznego wykrycia awarii sieci (AMF),

3. Uktad sterowania zatgczeniem agregatu prgdotworczego wraz z tréjfazowa
kontrolg generowanego przez agregat prgdotwoérczy napiecia,

4. Modut sterowania przetgczaniem ukfadu SZR.

5. Panel sterowania, ktéry za pomocg diod LED i wyswietlacza dostarcza
informacji o stanie uktadu SZR podczas normalnej pracy, oraz po wykryciu
stanéw alarmowych; umozliwia petng diagnistyke SZP (napiecia, prady,
czestotliwosé, stan akumulatordw, itp.); umozliwia petne sterowanie pracg
agregatu,

6. Mozliwo$¢é montazu modutéw umozliwiajgcych komunikacje (RS232,
RS232+RS485, USB, Internet/Ethernet, GSM modem).

3 Przycisk gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, samoczynny, 2xZ, 2 kpl.
IP55, n/t, 12A typ np. WG-2s prod. Elektromet
4 Puszka ognioodporna rozgatezna E90 1 szt.
5 Gniazdo wtykowe podwadjne, n/t, 16A/~230V, IP65 typ np. GNT 2x2P+Z prod. 3 szt.
Elektro-Plast
6 Kabel ognioodporny typ NHXHX 3x2,5mm2 FE180 PH90/EQ0 80 m
7 Kabel typ YKXS 1x50mm2 220 m
8 Kabel typ YKXSZo 1x25mm2 55 m
9 Kabel typ YKYZo 3x4mm2 37 m
10 Kabel sterowniczy typ YKSY 7x1,5mm2 37 m
11 Przewdd typ YDYZo 3x2,5mm?2 60 m
12 Rura ostonowa karbowana typ DVK 110mm 30 m
13 Rura ostonowa karbowana typ DVK 50mm 90 m
14 Koryto kablowe typ K200H42 4 m
15 Koryto kablowe typ K100H42 12 m
16 Rura sztywna elektroinstalacyjna PCV typ RL18mm 60 m
17 Uchwyt zamykany PCV do rur sztywnych RL18mm typ UZ 18 180 szt.
18 Wytacznik réznicowoprgdowy z czionem nadprgdowym 2P, B16A, AC 30mA 3 szt.
19 Roztgcznik bezpiecznikowy RBKOO 160A, 3P 1 szt.
20 Wktadka bezpiecznikowa gG100A do rozigcznika RBKOO 160A 3 szt.
21 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne do rur ostonowych o $r. 110mm 4 kpl.
22 Przewdd instalacyjny zéttozielony typ LgYZzo 16mm2 9 m
23 Przewdd instalacyjny zoéttozielony typ LgYZzo 6mm2 30 m

24 Uchwyt z kotkiem do tras kablowych ognioodpornych E9QO typ np. UDF 8 216 szt.




Pozostate materiaty Wykonawca dostarczy na plac budowy we wltasnym zakresie.

Lp. | Typ materiatu / urzadzenia |

ilosé | J.m.

2.1 BUDYNEK PROJEKTOWANY — SIECI ZEWNETRZNE

1

Stup oswietleniowy osmiokatny ze stali ocynkowanej o wys. 8m
typ np. GALAXIE P prod. Valmont

7

szt.

Fundament prefabrykowany do mocowania stupa typ np. F-100/43 prod.
Valmont

szt.

Ztacze stupowe z gniazdem bezpiecznikowym typ np. NTB-1 prod. ROSA

~

szt.

AW

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 90W, IP66 typ np. ONTRIAI
AB17L/9100-740 G1 ET prod. TRILUX

szt.

Uziom pionowy o dtugosci 9m, FeZn o $r. 16mm

Bednarka FeZn 25x4mm

Kabel typ YAKXS 1x240mm2

268

Kabel typ YAKYZo 5x16mm2

232

O [(N|[O|O;

Rura ostonowa karbowana typ DVK 110mm

42

-
o

Rura ostonowa karbowana typ DVK 50mm

24

3133338

Pozostate materiaty Wykonawca dostarczy na plac budowy we wltasnym zakresie.

Lp. | Typ materiatu / urzadzenia |

ilosé

| J.m.

2.2 BUDYNEK PROJEKTOWANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1

Rozdzielnica elektryczna gtéwna RG — wyposazenie wg schematu

kpl.

Rozdzielnica Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika pradu budynku
(GWP) Rpoz. - wyposazenie wg schematu

kpl.

Przycisk gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, samoczynny, 1xZ,
IP55, n/t, 12A typ np. WG-1s prod. Elektromet

kpl

Gniazdo wtykowe podwajne, n/t, 16A/~230V, IP65 typ np. GNT 2x2P+Z prod.
Elektro-Plast

szt.

Gniazdo niskonapieciowe 24V/16A (2P), n/t, IP44 typ np. Twist 162V prod.
PCE

szt.

Gniazdo trojfazowe ~400V/32A (4P+2Z), n/t, IP65, z roztgcznikiem I-O,
typ np. C32-19N prod. Elektromet

szt.

tacznik oswietleniowy jednobiegunowy, n/t, IP65, 10A

szt.

tacznik zwierny swiatto, n/t, IP65, 16A

szt.

Oprawa oswietleniowa 1 - oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliweglanu, z
symetrycznym, szerokim rozsytem $wiatta, strumien swietlny oprawy 4000Im,
pobdr mocy 36 W, wydajnosé swietlna oprawy 106 Im/W. Barwa swiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra >
80. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien odpornosci na uderzenia wedtug
IEC 62262: IK08/5 J, typ np. Olexeon 1200 B 4000-840 ET PC prod. Trilux

szt.

10

Oprawa oswietleniowa 2 - oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliweglanu, z
symetrycznym, szerokim rozsytlem swiatta, strumieh swietlny oprawy 5600Im,
pobdr mocy 53 W, wydajnos¢ swietlna oprawy 106 Im/W. Barwa Swiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspétczynnik oddawania barw Ra >
80. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien odpornosci na uderzenia wedtug
IEC 62262: IK08/5 J, typ np. Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC prod. Trilux

58

szt.

11

Oprawa oswietleniowa 3 - oprawa montowana na zwieszaku, LED, IP66,
strumien swietlny oprawy 19400 Im, pobdér mocy 184 W, wydajnos¢ swietlna
oprawy 105 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000
K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K08/5 J, typ np. Ondo
TB LED 20000-840 ET 03 prod. Trilux

szt.

12

Oprawa oswietleniowa 4 - oprawa montowana na wysiegniku, LED, IP66,
mozliwos$¢ ustawienia kgta nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°, z asymetrycznym,

szt.




szerokim rozsytem Swiatta, strumien swietiny oprawy 9100 Im, pob6r mocy 90
W, wydajnosc¢ swietlna oprawy 101 Im/W, barwa swiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, wspoétczynnik oddawania barw Ra > 70, szybka
z hartowanego szkia, klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien odpornosci na
uderzenia wedtug IEC 62262: IK08/5 J typ np. Ontria Il AB17L/9100-740 G1
ET prod. Trilux

13 Oprawa awaryjna AW1 - Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: 5 szt.

II, klosz z poliweglanu, do pracy autonomicznej, autotest, 2,5W, 185Im, czas

pracy 3h, do zastosowanh zewnetrznych, optyka drég ewakuacyjnych typ np.

ONTEC S W1 302 NM COLD prod. TMTechnologie
14 Oprawa awaryjna AW2 - Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: 2 szt.

II, klosz z poliweglanu, do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245Im, czas

pracy 3h, optyka do przestrzeni otwartych typ np. ITECH M2 302 NM prod.

TMTechnologie
15 Oprawa awaryjna AW3 - Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: 7 szt.

I, klosz z poliweglanu, do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245Im, czas

pracy 3h, optyka do przestrzeni otwartych, mocowanie na uchywcie - bracket

30 °, typ np. ITECH M2 302 NM prod. TMTechnologie
16 Oprawa ewakuacyjna EW1 — Oprawa ewakuacyjna, LED, n/t, IP65, klasa 3 szt.

ochronnosci: Il, klosz z poliweglanu, do pracy autonomicznej, autotest, 1W,

193Im, czas pracy 3h, piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji typ np.

ONTEC S W1 302 NM prod. TMTechnologie
17 Wysiegnik metalowy o dt. 2,5m do oprawy awaryjnej AW1 3 szt.
18 Wysiegnik metalowy o dt. 1m do oprawy awaryjnych AW1 i AW3 i opraw 10 szt.

os$wietleniowych ogdlnych
19 Rura ostonowa karbowana typ DVK 110mm 2 m
20 Rura ostonowa karbowana typ DVK 50mm 1 m
21 Drabina kablowa typ D300H45 27 m
22 Uchwyt / wspornik scienny do drabiny kablowej 300mm 85 szt.
23 Drabina kablowa typ D150H45 40 m
24 Uchwyt / wspornik scienny do drabiny kablowej 150mm 125 szt.
25 Drabina kablowa typ D100H45 4 m
26 Uchwyt / wspornik scienny do drabiny kablowej 100mm 15 szt.
27 Uszczelnienie wodo i gazoszczelne do rur ostonowych o $r. 50mm 6 kpl.
28 Kabel typu YAKXS 1x185mm2 20 m
29 Kabel typu YKXS 1x120mm2 80 m
30 Kabel typu YKXSZ0 1x70mm2 20 m
31 Kabel ognioodporny typ NHXHX 3x2,5mm2 FE180 PH90/EQ0 6 m
32 Przewdd typ YDYZo 5x4mm2 85 m
33 Przewdd typ YDYZo 5x2,5mm?2 20 m
34 Przewdd typ YDYZo 3x2,5mm?2 1600 m
35 Przewdd typ YDYZo 3x1,5mm2 350 m
36 Przewdd typ YDYZo 2x4mm2 100 m
37 Przewdd instalacyjny zéttozielony typ LgYZzo 50mm2 5 m
38 Przewdd instalacyjny zéttozielony typ LgYZzo 16mm2 50 m
39 Przewdd instalacyjny zéttozielony typ LgYZzo 6mm2 50 m
40 Uchwyt z kotkiem do tras kablowych ognioodpornych E9Q0 typ np. UDF 8 12 szt.
41 Rura sztywna elektroinstalacyjna PCV typ RL18mm 1900 m
42 Uchwyt zamykany PCV do rur sztywnych RL18mm typ UZ 18 5400 szt.
43 Zigcza kontrolne 30 szt.
44 Uziom — bednarka FeZn 30x4mm 350 m
45 GSW - bednarka FeZn 30x4mm 150 m
46 Przewody uziemiajgce — bednarka 25x4mm 200 m
47 Szyna SWP-G1 1 szt.
48 Drut DFeZn o $r. 8mm 420 m
49 Uchwyty do montazu drutu DfeZn o $r. 8mm 460 szt.

Pozostate materiaty Wykonawca dostarczy na plac budowy we wltasnym zakresie.




Lp. | Typ materiatu / urzadzenia | ilosé [ J.m.

2.3 BUDYNEK PROJEKTOWANY - SYSTEM STEROWANIA NAWADNIANIA
INSTALACJI HYDRANTOWEJ | ZRASZACZOWEJ

1 Centrala systemu typ np. IGNIS 1520M prod. Polon 2 kpl.
2 Akumulator bezobstugowych 12V/7Ah do central systemu 4 szt.
3 Obudowa n/t, IP65 metalowa wym. (WxSxG) 600x800x300mm, IP65, IK07, 1 szt.
drzwi z oknem typ np. OMS prod. EMITER
4 Przyciski sterujgce gaszeniem przeznaczone do recznego uruchomienia 3 szt.
procedury gaszenia, w wykonaniu natynkowym IP30 np PU-61 prod. Polon
instalowany w obudowie IP54, typ np. STI-3150-Y prod. Vesda
5 Konwencjonalna czujka ciepta (temperatury) typu nadmiarowo- 2 szt.
rézniczkowego, typ np. TUP-40 prod. Polon w gniezdzie G-40 prod. Polon
6 Sygnalizator akustyczno-optyczny, do zastosowan zewnetrznych, IP65, typ 2 szt.
np. RoLP-Lx-RR prod. Siemens
7 Kabel ognioodporny typ NHXHX 3x2,5mm2 FE180 PH90/E90 24 m
8 Kabel bezhalogenowy telekomunikacyjny YnTKSY 2x1,0mm2 140 m
9 Kabel ognioodporny typ HDGs 3x1,0mm2 FE180 PH90/E90 12 m
10 Kabel ognioodporny typ HDGs 2x1,0mm2 FE180 PH90/E90 150 m
11 Uchwyt z kotkiem do tras kablowych ognioodpornych E90 typ np. UDF 8 510 szt.
12 Rura sztywna elektroinstalacyjna PCV typ RL18mm 130 m
13 Uchwyt zamykany PCV do rur sztywnych RL18mm typ UZ 18 400 szt.

Pozostate materiaty Wykonawca dostarczy na plac budowy we wltasnym zakresie.




