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OPRAWA MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU - H=2,5m
NAD PRZYCISKIEM GASZENIA
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OPIS OZNACZEŃ URZĄDZEŃ:

Rozdzielnica Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika prądu budynku (GWP)

Rozdzielnica Główna budynku

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji
    i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia
    bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności
    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację
    jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty
    i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami.
    Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi
    autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku
    stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji
    i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
    rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi
    skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność
    (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
     oraz zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA:
1. Ostatecznego rozmieszczenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
    dokonać na budowie w oparciu o Scenariusz Pożarowy.
2. Ostatecznego dobór piktogramów opraw ewakuacyjnych
    dokonać na budowie w oparciu o Scenariusz Pożarowy.
3. Wszelkie połączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń
4. Lokalizacja punktów oraz sposób doprowadzenia kabli zasilających
    do urządzeń technologii ustalić na budowie i wykonać zgodnie z wytycznymi
    Wykonawcy technologii;
5. Podłączenie urządzeń technologii w zakresie Wykonawcy technologii;
6. Przekroje kabli oraz rodzaje zabezpieczeń sprawdzić na budowie
    z wytycznymi Wykonawcy technologii i z DTR urządzeń.
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RG

p.poż.
Przycisk wyłącznika GWP. Obudowa n/t, IP55 wyposażona w szybkę.
Przycisk o działaniu samoczynnym, wyposażony w styk NO,
np WG-1s prod. Elektromet

3

Gniazdo 2x~230V/16A (2x2P+Z), n/t, IP55
np. GNT-2x2P+Z prod. Elektro-Plast
Gniazdo 1x~400V/32A (4P+Z), n/t, IP65, z rozłącznikiem I-O,
np. C32-19N prod. Elektromet
Gniazdo ~24V/16A (2P), n/t, IP44
np. Twist 162V prod. PCE
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ZASILANIE WENTYLATORA ŁAZIENKOWEGO
(ZAŁĄCZANIE RAZEM Z OPRAWĄ OŚW.)

E Wypust przewodu do przyłączenia urządzeń
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

E
RG/11

ZASILANIE SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ
(LOKALIZACJĘ USTALIĆ NA BUDOWIE)

E
RG/12

ZASILANIE ZESTAWU
STERUJĄCEGO NAGRZEWNICAMI

(LOKALIZACJĘ USTALIĆ NA BUDOWIE)
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ZASILANIE SZAFY STEROWNICZEJ KOTŁA K1
(LOKALIZACJĘ USTALIĆ NA BUDOWIE)

REZERWA MIEJSCA NA MONTAŻ
BATERII KONDENSATORÓW

(KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ)

AW3
RG/47

Oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliwęglanu, z symetrycznym, szerokim rozsyłem
światła, strumień świetlny oprawy 4000 lm, pobór mocy 36 W, wydajność świetlna
oprawy 106 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
współczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronności (EN 61140): I,
stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08/5 J,
np. Olexeon 1200 B 4000-840 ET PC prod. Trilux

Oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliwęglanu, z symetrycznym, szerokim rozsyłem
światła, strumień świetlny oprawy 5600 lm, pobór mocy 53 W, wydajność świetlna
oprawy 106 lm/W. Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
współczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronności (EN 61140): I,
stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08/5 J,
np. Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC prod. Trilux

Oprawa montowana na zwieszaku, LED, IP66, strumień świetlny oprawy 19400 lm,
pobór mocy 184 W, wydajność świetlna oprawy 105 lm/W.
Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
współczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronności (EN 61140): I,
stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08/5 J,
np. Ondo TB LED 20000-840 ET 03 prod. Trilux
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RG/46a

1

Oprawa montowana na wysięgniku, LED, IP66, możliwość ustawienia
kąta nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°, z asymetrycznym, szerokim rozsyłem światła,
strumień świetlny oprawy 9100 lm, pobór mocy 90 W, wydajność świetlna
oprawy 101 lm/W, barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
współczynnik oddawania barw Ra > 70, szybka z hartowanego szkła,
klasa ochronności (EN 61140): I, stopień odporności na uderzenia
według IEC 62262: IK08/5 J
np. Ontria II AB17L/9100-740 G1 ET prod. Trilux

Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronności: II, klosz z poliwęglanu,
do pracy autonomicznej, autotest, 2,5W, 185lm, czas pracy 3h, do zastosowań
zewnętrznych, optyka dróg ewakuacyjnych
np. ONTEC S W1 302 NM COLD prod. TMTechnologie

Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronności: II, klosz z poliwęglanu,
do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245lm, czas pracy 3h,
optyka do przestrzeni otwartych
np. ITECH M2 302 NM prod. TMTechnologie

Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronności: II, klosz z poliwęglanu,
do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245lm, czas pracy 3h, optyka do
przestrzeni otwartych, mocowanie na uchywcie - bracket 30 °,
np. ITECH M2 302 NM prod. TMTechnologie

Oprawa ewakuacyjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronności: II, klosz z poliwęglanu,
do pracy autonomicznej, autotest, 1W, 193lm, czas pracy 3h,
piktogram wskazujący kierunek ewakuacji
np. ONTEC S W1 302 NM prod. TMTechnologie

E Rpoz/CAG2
E Rpoz/CAG1

ZASILANIE CENTRAL GASZENIA CAG1 i CAG2
z ROZDZIELNICY RPOŻ

Przycisk ~230V/10A, n/t, IP65,
np. Aquant IP65 prod. Elektro-Plast
Łącznik jednobiegunowa ~230V/10A, n/t, IP65,
np. Aquant IP65 prod. Elektro-Plast


