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Budowa i rozbudowa cieptowni w Dziatdowie P.P.H.U. ,Juwa” Bialystok
Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B umowa i uzgodnienia z Inwestorem

B Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dzialdowo ustalony uchwatg nr
XXXVI1/445/02 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 24 maja 2002r

inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

szczgtkowa dokumentacja techniczna istniejgcych obiektow na terenie dziatki Inwestora

obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i normy

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pbézniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109 poz. 719)

« Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030)

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy zewnetrznych instalacji

sanitarnych dla potrzeb rozbudowy cieptowni przy ulicy Nidzickiej 19 w Dzialdowie. Zakres
opracowania obejmuje budowe doziemnych instalacji wody zimnej i zmiekczonej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacje c.o., potozonych na terenie dziatki nr 239/4 i
239/7.

1.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | ZMIEKCZONEJ
1.3.1. Instalacja wody zimnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zimnej w oparciu o istniejgce rurociggi wody zimnej w
cieptowni na poziomie pompowni 0,00. Catkowita dtugos¢ projektowanej instalacji zewnetrznej wynosi
14,2m. Woda uzywana bedzie do celéw porzadkowych wewnatrz budynku, do celéw socjalno-
bytowych oraz do celéw przeciwpozarowych.

Projektuje sie budowe instalacji wody zimnej doziemnej z rur polietylenowych cisnieniowych
szeregu SDR11 PN16 o srednicy @75x6,8mm. Do potgczen stosowacC nalezy ksztattki zaciskowe
(szybkoztgczki).

Maksymalny przeptyw wody na cele socjalno-bytowe i porzgdkowe 0,47dm®s = 1,7 mh
Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe 2,5 dm%s =9,0 m¥h
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1.3.2. Instalacja wody zmiekczonej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zmiekczonej w oparciu o rurociggi wody zmiekczonej
w cieptowni na poziomie pompowni 0,00. Catkowita diugoS¢ projektowanej instalacji zewnetrznej
wynosi 15,5m. Woda zuzywana bedzie na wypadek awaryjnego zatrzymania kotla.

Projektuje sie budowe instalacji wody zimnej doziemnej z rur polietylenowych cisnieniowych

szeregu SDR11 PN16 o srednicy ¢50x4,6mm. Do potgczen stosowaé nalezy ksztattki zaciskowe

(szybkoztaczki).
Maksymalny przeptyw wody zmiekczonej 11 m*h
Wymagane cisnienie wody zmiekczonej 3+4 bar (max.6 bar)

1.3.3. Roboty ziemne

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Obsypke rur wykonac¢ o grubosci 20 cm
ponad wierzch rury z zageszczonego piasku sypkiego, srednioziarnistego bez gréd i kamieni. Zasypke
wykopu pod zjazdami wykona¢ piaskiem srednim z zageszczeniem warstwami co 30cm do wskaznika
0,99-1,00 wartosci Proctora, a poza przejazdami do wskaznika 0,97 wartosci Proctora.

Roboty ziemne zwigzane z budowag instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami PN-B/10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umochieniem pelnym scian wykopu balami drewnianymi
lub wypraskami. Na czas wykonania robét odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniami, a wykopy zabezpieczyé przed dostepem o0sOb obcych poprzez ogrodzenie i
oznakowanie.
Rury uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyréwnawczej piaskowo-zwirowej 0 grubosci 10cm.
Po utozeniu przewoddéw wykopy zasypaé recznie do wysokosci 20cm ponad wierzch rury piaskiem
sypkim bez grud i kamieni ubijajgc grunt warstwami co 10cm. Pozostalg czesé zasypki wykonac
mechanicznie spycharkg z zageszczeniami gruntu warstwami co 30-40cm.

Po przystgpieniu do zasypywania wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne 0si rurociggu.

1.3.4. Proby i odbiory
Po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed

poruszeniem, dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Na projektowanym wodociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na
cisnienie probne 0,9 MPa przez okres 30 minut.. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg
przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczehn mechanicznych. Po
ptukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw roztworem podchlorynem sodu. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ wodg chlorows, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl./dm® przez okres 24 godzin. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig
przeptywu 1m/s. Koncowy odbiér i przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych oraz zawartosci wolnego
chloru.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej sie¢ musi by¢ domierzona i naniesiona na mape sytuacyjno-
wysokosciowg przez uprawnionego geodete. Zamontowane rurociggi oznakowac tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng z wktadkg aluminiowg utozong 40 cm nad rurociggiem

Podczas wykonywania robot obowigzujg odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Odbior czesciowy obejmuje odbior poszczegolnych faz robét podlegajgcych zakryciu:

wykonanie wykopow i podtoza,

przewoddéw przed badaniem szczelnosci,

szczelnosé przewodu,

warstwa ochronna zasypu po probie szczelnosci.

Odbior kohcowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci robét przed przekazaniem

przewodu do eksploataciji.

1.3.5. Hydrant nadziemny

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano trzy hydranty ppoz DN80 zasilane z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Dwa hydranty sg istniejgce DN80 (na dziatce nr 239/3 i 239/5), jeden hydrant jest
nowoprojektowany DN80 na dziatce nr 239/7.

Wymagana wydajnos¢ hydrantow Qpp;= 30 dm®/s = 108 m*/h

Wymagane cisnienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w.

Lokalizacje hydrantéw pokazano na planie zagospodarowania (rys. PB.IS.1).

Nowy hydrant zamontowac¢ na istniejgcym wodociggu zeliwnym DN100. Wciecie w istniejgcy wodociag
wykona¢ poprzez nawiercenie. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe z obudowg teleskopowg i
skrzynkg zeliwng. Zastosowa¢ zasuwe DN80 z miekkim uszczelnieniem klina na ciSnienie min.
1,0MPa. Zasuwa wykonana z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelotowa, kotnierzowa. Zasuwa powinna
posiada¢ gtadki i wolny od zagtebien przelot. Nakretka klina zamocowana na state i bez luzu
zapobiegajgcego powstawaniu wibracji klina w trakcie eksploatacji zasuwy. Trzpien niewznoszacy ze
stali nierdzewnej z gwintem walcowanym zabezpieczony nakretkg oporowg. Klin zawulkanizowany
wewnatrz i zewngtrz mieszankg gumowg, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami
przed obrotem. Sruby porywy wpuszczone i zalane masg na gorgco catkowicie chronione przed
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korozjg. Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowg epoksydowg RAL
5005 o grubosci 250um. Przytgcze wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1092-2.

Po zamontowaniu hydrantu i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przed
poruszeniem, dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Na projektowanym przytaczu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na
cisSnienie prébne minimum 1,0 MPa.. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Koncowy odbiér i przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych oraz zawartosci wolnego chloru. Szczegoétowe
warunki prowadzenia ptukania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Podczas wykonywania robot obowigzujg odbiory czesciowe i odbidér koncowy

Odbior czesciowy obejmuje odbiér poszczegdlnych faz robo6t podlegajgcych zakryciu tj.: wykonanie
wykopow i podioza, przewoddw przed badaniem szczelnosci, szczelnosé przewodu, warstwa ochronna
zasypu po probie szczelnosci.

Odbior koncowy obejmuje odbior przewodu po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem
przewodu do eksploataciji.

Roboty ziemne zwigzane z budowg hydrantu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-

B/10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Wykopy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym scian wykopu balami drewnianymi
lub wypraskami. Na czas wykonania robdt odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniami, a wykopy zabezpieczyé przed dostepem o0sOb obcych poprzez ogrodzenie i
oznakowanie.

Po przystgpieniu do zasypywania wykopow nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Inwentaryzacja winna obejmowac¢ usytuowanie terenu i rzedne osi przylgcza
wodociggowego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z aprobatg techniczng
producenta oraz atest PZH.

Przewdd wodociggowy powinien byé poddany prébie szczelnosci wedlug wymaganhn normy PN-
B-10715. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C,
na cisnienie 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodow
roztworem podchlorynu sodu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowa, zawierajgcg co najmniej 50
mg Cl/dm® przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptuka¢ wodg wodociggowg z predkoscig przeptywu 1m/s. Koncowy odbiér i przekazanie do
eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan szczelnosci oraz badan

bakteriologicznych oraz zawartosci wolnego chloru.
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1.3.5. Zestawienie materialow

. rury polietylenowe cisnieniowe do wody PE100 SDR11 ¢75x6,8 18m
. rury polietylenowe cisnieniowe do wody PE100 SDR11 ¢50x4,6 19m
. wezel wodociggowy z zasuwg w obudowie ze skrzynkg uliczng  kpl. 1
. hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80 kpl. 1

1.4. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki socjalno-bytowe z projektowanej cieptowni bedg odprowadzane do istniejgcej na terenie

Inwestora kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejgcego szamba betonowego o pojemnosci 10m?®.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega trasg przedstawiong na planie sytuacyjnym. Catkowita
dlugosc¢ projektowanej zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 48,7 m.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie scieki sanitarne do istniejgcego kanatu
sanitarnego na dziatce 239/7. Wigczenie wykona¢ poprzez zabudowe na istniejgcym kanale studni
kanalizacyjnej DN1000.

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy S o
srednicy 160mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Studzienki kanalizacyjne wykonac jako
nieprzetazowe zelbetowe. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano @1000 z kregéw zelbetowych z
felcem z wlazem klasy D400. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kregow zelbetowych tgczonych za
pomocg uszczelki systemowej lub tasmy waterstop. Studzienki posadawia¢ na podsypce z piasku
zageszczonego do wskaznika 0,97 Proctora. Sciany i dno studni zabezpieczyé przed korozjg
powlekajgc powtokg abizolu R+2P. Przejscia rur PVC przez sciany studzienek wykona¢ za pomocag
typowych uszczelek gumowych.

Kregi zelbetowe oraz elementy zelbetowe nosne studni nalezy wykonac¢ z betonu o parametrach nie
gorszych niz:

+ beton C35/45 PN-EN 206-1

+ wodoszczelnos¢ W8

« nasigkliwo$¢ do 5%

« mrozoodpornos¢ F150
Stopnie ztazowe Zeliwne mocowane do kregow systemowo podczas produkcji. Rozstaw stopni max. 30
cm w pionie i poziomie. Powierzchnie wtazéw zlicowa¢ do poziomu terenu wokét w taki sposob, aby nie
powstat prog ani zagtebienie
Prébe szczelnosci przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-
10735 —, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfilltracje
Sciekbw do gruntu. Probe na cisnienie probne 3,0m.s.w. Przeprowadzi¢ przy odstonietych
potgczeniach kielichowych, Badany przewdd kanalizacji powinien przed probg pozostawacé przez
jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi 15 minut. Na zlgczach
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kielichowych nie powinny pokazywaé sie krople wody. Rurociagg uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana iloé¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02dm*/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgczy na szczelnosc, zigcza zabezpiecza sie osypka z
piasku w strefie kanatowej z odpowiednim jej zageszczeniem.

Roboty ziemne zwigzane 2z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-
B/10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenne umacniane wypraskami zaktadowymi poziomo. Na czas
wykonania robét odkryte uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Rury ukltada¢ w gotowym wykopie na podsypce wyrownawczej piaskowo-zwirowej 0 grubosci
20cm. Po ulozeniu przewoddéw wykopy zasypac recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
piaskiem sypkim bez grud i kamieni ubijajgc grunt warstwami co 10cm. Pozostalg czes$¢ zasypki
wykona¢ mechanicznie spycharkg z zageszczeniami gruntu warstwami co 30-40cm.

Po przystgpieniu do zasypywania wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie terenu i rzedne dna kanatu.

1.4.2. Zestawienie materialow

. studnia kanalizacyjna DN1000 z wikazem D400 4 kpl.
. rura kanalizacyjna PVC-U DN160 kI.S 48,7 m

1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Scieki deszczowe odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej studzienki na dziatce nr 239/7.

1.5.1 llo$¢ sciekdw deszczowych

Do istniejgcej kanalizacji bedg odprowadzane $cieki deszczowe z dachow projektowanych budynkow
oraz projektowanych terenéw utwardzonych. Obliczenia przeptywéw miarodajnych wod opadowych z
projektowanego dachu przeprowadzono metodg natezeh statych.

Q=FeWeqe( [I/s]
gdzie:

Q —ilo$¢ wod opadowych [dm?/s]

F, - powierzchnia dachu [ha] F;= 1456m?® = 0,1456 ha

F, — powierzchnia utwardzona F,=1010m? = 0,101 ha

q — jednostkowe natezenie deszczu [dm3/(s/ha)] qg=131dm®s/ha

¢ - wspélczynnik opdznienia sptywu ¢=1

Y, - wspbtczynnik sptywu; dla dachu o nachyleniu <15° = 0,8

Y, - wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych = 0,85
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Do obliczen przyjeto deszcz miarodajny pojawiajgcy sie z prawdopodobienstwem p=20% (raz na pieé
lat c=5) q=131dm3/sx ha. Czas trwania deszczu 15minut.

Maksymalny przeptyw wéd opadowych Qmax = 0,1456*0,8*131*1 + 0,101*0,85*131*1=26,5 dm°/s
Obliczeniowy przeptyw wdd opadowych Qup = 0,1456*0,5*15*1+0,101*0,85*15*1 = 3,0 dm*/s

1.5.2. Prowadzenie przewodow

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku projektuje sie za pomoca rynien, poprzez
rury spustowe grawitacyjne. Odwodnienie terendw utwardzonych (drogi dojazdowe) za pomocag
wpustow deszczowych.

Scieki deszczowe bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
Inwestora. Trasy kanatéw przebiega¢ bedg na terenie Inwestora (zgodnie z czescig graficzng
opracowania). Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wykonana jako grawitacyjna z rur PVC-U klasy
,S", @160 i @200 tgczonych na uszczelki gumowe. Rury PVC uktadac i taczy¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Projektowane kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu z podsypka piaskowag o
grubosci 15cm oraz obsypaé do wysokosci 30cm ponad rurocigg z zageszczeniem do stopnia
wymaganego przez producenta rur.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowig studnie rewizyjne potgczeniowe oraz
wpusty deszczowe. Projektowane studnie z kregdéw betonowych @ 1000 mm (zgodnie z PN-92/B-
10729) przykry¢ ptytg zelbetowg z pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem typu ciezkiego klasy D400.
Dno wykopu pod studzienke wyrowna¢ podsypka piaskowg o grubosci 10-15 cm. Przy zasypywaniu
studzienek wskazane jest, aby zasypka a w szczegolnosci jej gorna warstwa wykonana byta z gruntu
niespoistego. W betonowych studniach nalezy wykonaé¢ specjalne uszczelki z rur PVC na wejsciu
rurociggéw do studzienki. Po wykonaniu studnie nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P. Bose
konce rur PVC w studniach nalezy montowac w tulejach ochronnych producenta rur.

Wopusty deszczowe nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem, z
pierscieniem odcigzajgcym i wpustem deszczowym klasy D400 kotnierzowym, uchylnym z zatrzaskiem.

1.5.3. Roboty ziemne

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki. Prace prowadzi¢ w wykopach
umocnionych szalunkami o S$cianach pionowych i szerokosci dna minimum 1,0m. W przypadku
wystgpienia naptywu wdd powierzchniowych przewiduje sie pompowanie wody bezposrednio z
wykopu. Podsypke pod rurociggi wykonaé z piasku o minimalnej wysokosci 15cm z zageszczeniem do
1s>0,90 i wyprofilowaniem dna zgodnie z projektowanym spadkiem. Zasypke zagesci¢ mechanicznie d
wspotczynnika zageszczenia 1s>0,90. Wykop zasypywaé¢ warstwami 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym piaskiem Srednioziarnistym, nie zmarznietym.
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1.5.4. Zestawienie materialow

. studnia kanalizacyjna DN1000 z wiazem D400 11 kpl.
. rura kanalizacyjna PVC-U DN160 kI.S 46m

. rura kanalizacyjna PVC-U DN200 kI.S 208m

. trojnik kanalizacyjny PVC-U DN200/DN160 kl.S 3 szt.

. wpust deszczowy uliczny D400 z osadnikiem 3 kpl.

1.6. INSTALACJA GRZEWCZA

1.6.1. Dane ogdine

Ciepto wytworzone w nowej czesci kottowni transportowane bedzie zewnetrzng instalacjg grzewczg do
istniejgcego budynku. Zaprojektowano wykonanie instalacji doziemnej preizolowanej w technologii rur
pojedynczych o srednicach: 2xDN150/250. Dtugosc¢ instalacji cieplnej w ziemi wynosi 22,3m i
prowadzona jest ze spadkiem 3%o w kierunku projektowanej kottowni

Przebieg trasy rurociggéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Instalacje grzewczg projektuje sie jako preizolowang. Rura przewodowa stalowa czarna bez
szwu wykonanych ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN
10216-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-80/H-74219). Rury dostarczane sg z atestem
hutniczym wg PN-EN 10204/3.1

Rura ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu HDPE wysokiej gestosci i spetnia
wymagania normy PN-EN 253.

Izolacja termiczna twarda pianka poliuretanowa systemu Baytherm PU 1629 + 44V20.

1.6.2 Prace ziemne.

- podsypka gr. 15 cm z piasku o granulacji 2+10mm..

- w miejscach potgczen wykop powiekszy¢ i pogtebi¢ o okoto 30 cm

- wyréwnac rzedne rurociggéw

- nie zageszczac ziemi w obrebie stref kompensacyjnych.

- obsypka gr. 15 cm z piasku o granulacji 2+10mm

- trase instalacji oznaczy¢ taSmg ostrzegawczg.

- pozostatg czes¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie.
- w obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykona¢ recznie

Podczas tgczenia przewodow nalezy zabezpieczy¢ konce pianki i przewody sygnalizacyjne przed
uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Zaizolowac termicznie i przeciwwilgociowo
potgczenia elementéw. Nie wykonywaé potgczen ptaszcza w czasie opaddéw. Instalacje preizolowang
uktada¢ przy temperaturze min 10°C. Trase oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg, ktérg nalezy potozyé nad

zlozem piaskowym.
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Kontroli radiologicznej nalezy podda¢ 100% dlugosci kazdej spoiny, ktére sg niedostepne w

czasie eksploatacji. Kontrole wykonac przed préba cisnieniowg. Plukanie sieci, sprawdzenie oraz proby

wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-91/B-10405 i PN-92/M 34031. Przed prébg wykonac

inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem domiaréw charakterystycznych i okresleniem spawdw.

Wykonaé¢ prébe sieci wodnej na cisnienie 2 MPa. Prace zanikowe, proby cisnieniowe, ptukanie i

badanie spawOw oraz zasypywanie powinny by¢ prowadzone w obecnosci dostawcy ciepta.

1.6.3 Zestawienie matariatéw

Rura preizolowana ¢168,3/250 dtugosci 12m 4 szt.
Rura preizolowana ¢168,3/250 dtugosci 6m 1 szt
Kolano prefabrykowane 90° ¢168,3/250 4 szt.

Rura wejsciowa do budynku @168,3/250 dtugosé 2m 4 szt.

Mufa termokurczliwa z piankg izolacyjng

i akcesoriami do tgczenia alarmu @250 12 kpl
Pierscien uszczelniajgcy @250 8 kpl.
Koncoéwka termokurczliwa ¢168,3/250 4 kpl.
Maty kompensacyjne 1000x2000x40mm 2 szt.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wlasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowaC obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymogami ochrony Srodowiska oraz utrzymywac¢ go w takim stanie, aby nie wystgpito
zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz bezpieczenstwa mienia.

Realizacje zalozen projektowych mozna rozpoczgc jedynie na podstawie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ normy i posiada¢ wymagane Prawem
budowlanym dopuszczenia oraz zaktadane w projekcie parametry pracy.

PROJEKTANT e
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