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1. Opis techniczny

1.1. Dane ogéine

Przedmiot inwestycji:
Budowa i rozbudowa cieptowni w oparciu o kociot opalany zrebkami wraz z budowg komina i wiaty na
zrebki.

Adres obiektu budowlanego:

Dziatdowo, ul. Nidzicka 19,

dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

jednostka ewidencyjna Dziatdowo-miasto, obreb ewidencyjny Dziatdowo

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Cieptownicze w Dziatdowie Sp. z o.0.
ul. Marii Zientary-Malewskiej 1B

13-200 Dziatdowo

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

 Wytyczne Inwestora,

o Wytyczne Technologii,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Projekt budowlany branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i sanitarnej,

o Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

e Warunki przytgczenia nr P/17/055521 z dnia 20.11.2017r wydane przez Energa Operator,
¢ Wizja lokalna,

« Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest czesc¢ elektryczna projektu wykonawczego budowy i rozbudowy cieptowni
w oparciu o kociot opalany zrebkami wraz z budowg komina i wiaty na zrebki.

1.4. Zakres opracowania

Projekt Wykonawczy — cze$c¢ elektryczna - zakresem swym obejmuje:

- rozdzielnice gtbwng RG budynku projektowanego,

- przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG oraz instalacji elektrycznej w budynku istniejgcym,

- rozdzielnice Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu,

— Spalinowy Zespdt Pradotworczy (SZP) wraz z ukladem Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR),

- Wewnetrzne Linie Zasilajace (WLZ),

- instalacje wnetrzowe budynku - oswietlenia ogdélnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen
technologii itp.,
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- system sterowania pracg wodnych instalacji gasniczych,
- uziom,

- pofgczenia wyrbwnawcze,

- instalacje odgromowa,

— oSwietlenie terenu.

Projekt Wykonawczy — czes¢ elektryczna - zakresem swym nie obejmuje:

e projektu przytgcza, w tym ztgcza kablowego z ukladem pomiarowym (wg odrebnego opracowania — zgodnie z
warunkami przytgczenia),

e« kompensacji mocy biernej,

« instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), sterowania urzgdzer technologii, branzy
sanitarnej itp oraz rozdzielnic i szaf sterujgcych itp.,

e urzadzen i armatury instalacji hydrantowej i zraszaczowej,

¢ instalacji teletechnicznych.

1.5. Wskazniki elektroenergetyczne budynku projektowanego

Lp. |Nazwa Dane techniczne

1 Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3 Ukfad elektroenergetycznej sieci rozdzielczej n.n. TN-C / TN-C-S

4 Ukfad instalacji elektrycznej TN-C-S/TN-S

5 Catkowita moc zainstalowana 210 kW

6 Catkowita moc obliczeniowa (szczytowa - prognoza) 159

7 Prad obliczeniowy (szczytowy - prognoza) 285 A

8 Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego 315A

9 Wspéitczynnik mocy cos@ obliczeniowy (prognoza) 0,81

10 Wspdtczynnik mocy cosg po kompensacii (docelowy) 0,97

1.6. Zasilanie obiektu

Na terenie inwestycji, na dziatce Inwestora, zlokalizowana jest stacja transformatorowa S-1240 bedgca
wlasnoscig Energa Operator. Istniejgcy budynek cieptowni zasilany jest z wtasnego przytgcza. Przy stacji
transformatorowej umieszczone jest zlgcze kablowe. Ze zigcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej w budynku
istniejgcym poprowadzone sg dwie linie zasilajgce wykonane kablami YAKY4x120mm2. Budynek zasilany jest za
posrednictwem jednego kabla a drugi petni role ,rezerwy”. Moc przytagczeniowa budynku wynosi 120kW.

Projektowany budynek zasilany bedzie z wtasnego przytagcza. Zgodnie z warunkami przytgczenia nr
P/17/055521 przy stacji transformatorowej S-1240 umieszczone zostanie ztgcze kablowe z uktadem pomiarowym
potposrednim. Przylgcze kablowe, ztgcze kablowe oraz uktad pomiarowy nie sg objete zakresem niniejszego
opracowania. Ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika pradu — Rpoz
zlokalizowanej przy projektowanym budynku poprowadzona zostanie linia kablowa wykonana kablami 2x (4x
YAKXS1x240mm?2). Z rozdzielnicy Rpoz do rozdzielnicy gtéwnej wewnatrz projektowanego budynku
wyprowadzona zastanie linia kablowa 2x (4x YAKXS1x185mm2).

Kable w ziemi nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,8m i oznakowac¢ niebieskg folig sygnalizacyjng uktadang
25 cm nad kablami. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku gr 15cm. W miejscach skrzyzowahn i zblizen
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linii kablowych z innymi instalacjami doziemnymi zachowaé wymagane odstepy i stosowaé rury

ostonowe typu DVK.

1.7. Zasilanie rezerwowe

Projektuje sie montaz Spalinowego Zespotu Pragdotworczego (agregatu prgdotwdérczego) w wykonaniu do
pracy na zewngtrz. Zgodnie z wytycznymi technologii dobrano agregat o mocy ~400V / 80kVA / 64kW. Agregat
bedzie zasilat wydzielone obwody technologii, w tym:

1. pompa obiegowa, o mocy 37kW, ~400V,

2. pompa stabilizujgco-uzupetniajgca, o mocy 2,2kW, ~400V
w pomieszczeniu pompowni w budynku istniejgcym wymagajgce zasilania rezerwowego w celu bezpiecznego
dokoriczenia i zatrzymania procesow technologicznych.

Szafy sterujgce i zasilajace technologii oraz pofgczenia miedzy szafami a urzadzeniami
technologii nie sa objete zakresem niniejszego opracowania. Rozdzielenie zasilania obwodoéw
rezerwowanych nierezerowanych zostanie wykonane zgodnie z projektem AKPIA.

Agregat zostanie dostarczony z dedykowanym uktadem Samoczynnego Zalgczania Rezerwy (SZR).
Uktad SZR bedzie automatycznie uruchamiat agregat w przypadku zaniku napiecia z sieci w celu podtrzymania
zasilania obwodéw rezerwowanych. Po powrocie prawidlowego napiecia w sieci uktad SZR automatycznie
przetgczy obwody rezerwowane na zasilanie z sieci i wytgczy agregat.

Agregat i uktad SZR nalezy wyposazy¢ w panel sterujgco-informacyjny umozliwiajgcy:

reczne zatgczanie/wylgczanie agregatu,

sprawdzenie stanéw awaryjnych,

sprawdzenie stanu paliwa,

sprawdzenie stanu pracy agregatu — napiecie, prad, moc obcigzenia.

Uwaga: Agregat nie bedzie zasilal urzadzen ochrony pozarowej w zwigzku z czym uzycie
Gléwnego Przeciwpozarowego Wytacznika pradu powinno odcinaé doptyw pradu do urzadzen zasilanych
z agregatu.

Roboty zwigzane z agregatem, w tym:

e posadowienie,

e montaz,

e uziom,

e podigczenie,

e rozruch, itp.
nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta i dostawcy agregatu.

Kable do SZP uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m i oznakowaé niebieskg folig sygnalizacyjng uktadang
25 cm nad kablami. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku gr 15cm. Na catej dtugosci linii kablowych
zachowaé¢ wymagane odstepy od innych instalacji doziemnych i stosowaé rury ostonowe typu DVK.

1.8. Rozdzielnica gtéwna w budynku istniejgcym

Istniejgcg rozdzielnice gtéwng w budynku cieptowni nalezy doposazy¢ w aparaty zabezpieczajgce
wykonywane instalacje, w tym obwody:
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1. gniazd wtykowych w pomieszczeniach pompowni na poziomie +0,0m i w pom. na poziomie +6,3m

2. szafy sterowniczej pomp w pomieszczeniu pompowni, przez ukfad SZR agregatu.
W tym celu nalezy przebudowaé istniejgcg obudowe pola rozdzielnicy gtéwnej, a w razie potrzeby wymienic¢ tg
obudowe na wieksza.

1.9. Instalacje w budynku istniejacym

Zasilanie do rozdzielnica ukfadu SZR oraz szafy sterujgcej w pompowni wykonane zostanie kablami
miedzianymi typu YKXS (1000V). Wszystkie linie kablowe bedg wprowadzane od géry rozdzielnic i wprowadzane
na koryta kablowe z zachowaniem odpowiednich promieni giecia — podanych przez producentéw kabli — nie
mniejszych niz 10 srednic zewnetrznych kabli. Pokrywy gorne rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w diawice kablowe o
Srednicach odpowiadajgcych srednicom zewnetrznym wprowadzanych kabli lub wprowadzaé kable przez ptyty
przepustowe zapewniajgce utrzymanie stopnia ochrony obudowy. Poziome oraz pionowe koryta nosne dla kabli
zwyktych wykonane beda z profiléw lub drutéw ocynkowanych.

Catos¢ instalacji elektrycznej od rozdzielnicy gtéwnej do projektowanych gniazd wtykowych wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce z PCW. Bedg to
przewody typu YDY (450/750V) prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu (wykonanych z PCW —
sztywnych), mocowanych na uchwytach. Nalezy zastosowa¢ gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP65.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe | oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione

zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

1.10. Gléwny Przeciwpozarowy Wytacznik pradu w budynku istniejgcym
Rozdzielnica gtéwna istniejacego budynku cieptowni wyposazona jest w Gioéwne Wylgczniki
Przeciwpozarowe pradu obstugiwane tylko bezposrednio - recznie, w rozdzielnicy gtéwnej. W zwigzku ze ztym
stanem technicznym, Inwestor planuje wymiane rozdzielnicy gtdwnej i wyposazenie jej w roztgczniki z cewkami
wybijakowymi potgczonymi z przyciskami GWP umieszczonymi przy wejsciach gtéwnych do budynku. Przy
wykonywaniu ww. robét nalezy zainstalowac¢ zintegrowane przyciski GWP (2-u stykowe) realizujgce jednoczesne
zadziatanie GWP budynku (odtgczenia zasilana z sieci) i wylgczenie agregatu (SZP).
Do tego czasu wytgczenia awaryjne agregatu na wypadek pozaru realizowane bedzie przez dwa
przyciski wytgcznika p.poz. agregatu umieszczone:
e pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej przy GWP,
e przy wejsciu gtdwnym — na zewnatrz budynku.
Przyciski nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach koloru czerwonego, w miejscach dobrze widocznych oraz
oznakowac i opisa¢ w sposob czytelny. Przyciski nalezy potgczyé do wejscia wytgcznika awaryjnego agregatu
zgodnie z DTR. Potaczenia przyciskow zostang wykonane w standardzie PH90/FE180 (300/500 V).

1.11. Rozdzielnica Rpoz przy projektowanym budynku
Gtéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy pradu dla budynku projektowanego (GWP) zlokalizowany bedzie w
rozdzielnicy Rpoz. Rozdzielnice Rpoz nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz budynku w typowej obudowie

termoutwardzalnej, odpornej na dziatania warunkéw zewnetrznych, w tym promieniowania UV i zjawisko abrazji.
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Do rozdzielnicy Rpoz nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajgcy budynek oraz kabel przycisku GWP. Z rozdzielnicy
Rpoz wyprowadzi¢ linie kablowg 2x (4x YAKXS1x182mm2) zasilajgcg do rozdzielnicy gtéwnej RG wewnagtrz
budynku oraz kabel NHXHX 3x2,5mm2 E90 PH90/FE180 do central systemu sterowania pracg wodnych
instalacji gasniczych. Centrale nalezy zasili¢ sprzed GWP. Schemat rozdzielnicy Rpoz znajduje sie na zbiorczym
schemacie z projektowang rozdzielnicg gtéwng RG.

1.12. Rozdzielnica gtéwna RG w projektowanym budynku

Projektowana rozdzielnica gtéwna RG bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu kotlowni. Rozdzielnica
bedzie miata obudowe metalowg, stojgca, wyposazong w cokdt, o stopniu ochrony IP55. Wszystkie zamki drzwi
przednich rozdzielnicy zostang zaopatrzone w klucze tego samego rodzaju (jeden numer klucza dla wszystkich
szaf). Rozdzielnica zostanie wykonana jako z podziatem na pola: zasilajgce, odptywowe duzych odbioréw
technologicznych, odptywowe drobnych odbiornikow.

W polu zasilajgcym rozdzielnicy zainstalowane zostang roztgcznik gtéwny. W polach odptywowych
zainstalowane bedg wytgczniki nadprgdowe i réznicowo-prgdowe oraz rozigczniki z bezpiecznikami jak rowniez
aparaty sterujgce: przekazniki bistabilne, styczniki, zegar astronomiczny itp. Ponadto w rozdzielnicy gtéwnej
zainstalowane bedg analizator sieci, uktady kontroli napiecia oraz ochronniki przeciwprzepieciowe.

Na wewnetrznej stronie drzwi powinny zosta¢ zamontowane kieszenie A4 do przechowywania
schematéw rozdzielnicy. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy powiesi¢ gtéwny schemat zasilania
(zgodny z dokumentacjg powykonawczg). Ponadto w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej niskiego napiecia
nalezy zainstalowac:

e gasnice CO2,
¢ dywaniki dielektryczne oraz inny odpowiedni sprzet BHP oraz niezbedne instrukcje BHP, pierwszej pomocy
itd..

1.13. Gtéwny Przeciwpozarowy Wytacznik pradu w budynku projektowanym

Gltéwny Wylgcznik Przeciwpozarowy bedzie zlokalizowany w rozdzielnicy Rpoz zainstalowanej na
zewnatrz budynku. Gtéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy bedzie odcinat zasilanie wszystkich odbiornikéw, ktérych
praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. W zwigzku z powyzszym sprzed GWP nalezy zasili¢
wszystkie urzgdzenia ochrony p.poz., w tym centrale sterowania pracg wodnych instalacji gasniczych.

Odciecie doptywu pradu przez Gtéwny Wytgcznik Przeciwpozarowy nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektryczne;.

Przycisk Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu (GWP) zlokalizowany bedzie w skrzynce
koloru czerwonego umieszczonej przy gtéwnym wejsciu do budynku

Potgczenia przyciskdw GWP zostang wykonane w standardzie PH90/FE180 (300/500 V).

1.14. System prowadzenia kabli elektroenergetycznych nn 0,4kV w budynku projektowanym

Duze odbiory technologiczne zasilane bedg niezaleznymi liniami bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej n.n.
Przewiduje sie zastosowane bedg kable elektroenergetyczne miedziane typu YKXSzo (1000 V). Wszystkie kable
elektroenergetyczne zostang wyprowadzone z rozdzielni gtdwnej n.n.. Wszystkie linie kablowe bedg
wprowadzane od gory rozdzielnicy i wprowadzane na drabinki kablowe z zachowaniem odpowiednich promieni

giecia — podanych przez producentéow kabli — nie mniejszych niz 10 $rednic zewnetrznych kabli. Pokrywy gérne
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rozdzielnic nalezy wyposazyé w dtawice kablowe o $rednicach odpowiadajgcych $rednicom zewnetrznym
wprowadzanych kabli lub wprowadzaé kable przez ptyty przepustowe zapewniajgce utrzymanie stopnia ochrony
obudowy. Poziome oraz pionowe drabiny nosne dla kabli zwykltych wykonane bedg z profiléw lub drutow
ocynkowanych.

Kable p.poz bedg uktadane na uchwytach systemowych E90 lub z wykorzystaniem poziome i pionowych
drabin no$ne w wykonaniu E90, dla kabli ppoz. Na wszystkich drabinach kablowych przewiduje sie 25% rezerwe
miejsca na ewentualng rozbudowe instalacji elektroenergetyczne;j.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe | oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione

zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

1.15. System prowadzenia przewodéw w budynku projektowanym

Catos¢ instalacji elektrycznej od rozdzielnicy gtéwnej do drobnych odbiornikdw wykonana zostanie
miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce z PCW, typu YDY 450/750.
Dla odbiornikéw 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych bedg to przewody
pieciozytowe. Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow catosc instalacji mozna podzieli¢ na nastepujgce
grupy:

® przewody prowadzone w korytkach i na drabinach ,

® przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu (wykonane z PCW — sztywne),

® przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie (wykonane z polietylenu — elastyczne lub

sztywne).

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe | oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw
uszczelnione zostang masg o odporno$ci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

1.16. Zasady uktadania kabli i przewodéw w budynku projektowanym

W catym budynku zastosowane bedg ciggi drabinek kablowych do prowadzenia kabli i przewoddéw
elektrycznych. Ciggi te zostang potgczone przewodami wyréwnawczymi z gtéwng szyng uziemiajacg budynku.
Kable i przewody utozone we wszystkich systemach nosnych budynku muszg by¢ opisane w sposob
jednoznacznie komunikujgcy obstudze adresy poczatkowe i koncowe kabli (np. nazwa rozdzielnicy gtéwnej —
numer obwodu — zasilany odbiornik dla instalacji koncowych). Dotyczy to réwniez oznaczenia kabli na zewnatrz
obuddw rozdzielnic na poczatku pionowych ciggéw kablowych. Kable nie mogg by¢ umieszczane bezposrednio
na konstrukcji budynku. Trasy poziome bedg wykonane w drabinach Ilub korytach kablowych ze stali
ocynkowanej, galwanizowanej na gorgco.

Trasy kablowe nalezy montowac¢ do Scian, sufitu i innych trwatych elementéw konstrukcji budynku.
Wymagania dla systemu mocowan nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o materiaty dostawcy systemu. Konstrukcja
wspornikéw lub zawieszen powinna umozliwia¢ wktadanie kabli do koryt (otwarty dostep do przestrzeni roboczej
z boku koryta nie utrudniony wspornikami bgdz wieszakami).
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Podejscia przewodow do urzgdzen elektrycznych i osprzetu (wytgczniki, gniazda wtyczkowe, przyciski itp)
zostang wykonane w biatych rurkach PCV typu RL mocowanych na uchwytach.
Kable zasilajgce (WLZ), nalezy uktadac przy zachowaniu odlegtosci miedzy kablami min 0,5 srednicy.

1.17. Osprzet elektryczny w budynku projektowanym
W catym budynku zostanie zastosowany nastepujgcy osprzet elektryczny:
- gniazda wtyczkowe natynkowe ~230V/16A — 2x2P+PE, IP65,
- gniazda wtyczkowe natynkowe ~400V/32A — 4x2P+PE, IP65, z roztgcznikiem I-O,
- faczniki oswietleniowe natynkowe IP65 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),

1.18. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu zewnetrznego wokét projektowanego budynku zostanie zapewnione za pomocg

opraw o$wietleniowych:
¢ montowanych na stupach oswietleniowych,
e montowanych na elewacji budynku..

Zastosowane zostang oprawy ze zrodtem sSwiatta LED. Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego bedzie
sterowane z zegara astronomicznego lub recznie.

Kable do stupow oswietleniowych uktadaé w ziemi, na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieskg folig
sygnalizacyjng uktadang 25 cm nad kablami. Pod i nad kablami wykonaé podsypke z piasku gr 15cm. W
miejscach skrzyzowan i zblizen linii kablowych z innymi instalacjami doziemnymi zachowaé wymagane
odstepy i stosowac rury ostonowe typu DVK.

Przewody do opraw na elewacji prowadzi¢ wewngtrz budynku w rurach elektroinstalacyjnych,
mocowanych n/t, na uchwytach. Podejscia do opraw wykona¢ w rurach odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (w tym promieniowanie UV).

Po wykonaniu zasilania oswietlenia zewnetrznego wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci
ochrony od porazen.

1.19. Oswietlenie ogoéine w budynku projektowanym

Obwody o$wietlenia ogdlnego zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej. Zastosowane zostang oprawy ze
zrédtem Swiatta LED. Zapewnione zostang nastepujgce poziomy sredniego natezenia oswietlenia ogdlnego
pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju
pomieszczen):
— Pomieszczenia techniczne: 300Ix - oswietlenie ogdlne

500Ix - na stanowiskach pracy

- Magazyny: 150Ix
- Sanitariaty: 200Ix

1.20. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku projektowanym

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedzie oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe i awaryjne.
Dodatkowo osSwietlenie awaryjne zastosowane zostanie na zewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych.
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Zastosowane zostang oprawy w wykonaniu autonomicznym. Czas dziatania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

minimum 3h po zaniku zasilania podstawowego. Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato nastepujgce funkcje:

« wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie postanowien normy PN-EN 1838 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢,

o wytwarzanie natezenia oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarm pozarowego i
sprzetu przeciwpozarowego nieznajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla fatwego
Zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowiern normy PN-EN 1838.

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowacC bezzwlocznie po zaniku napiecia na oprawach
oswietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne muszg mie¢ stosowne dopuszczenie CNBOP, zgodnie z
nowelizacjg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85,
poz. 553).

Doktadne rozmieszczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych jak rowniez rodzaje piktograméw na

oprawach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o Scenariusz Pozarowy.

1.21. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o napieciu do 1kV

Dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-C-S) projektuje sie
nastepujgce srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych przetezeniowych,
- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-pragdowych,

— potagczenia wyrdwnawcze — gtdwne,

— pofgczenia wyrbwnawcze — miejscowe,

- urzgdzenia Il klasy ochronnosci,

Ochronie podlegac¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzgce
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka i drabiny kablowe
oraz metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych, prowadnice
dzwigowe i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie. Dodatkowo wykonane bedg potgczenia
wyréwnawcze przy zastosowaniu magistrali — Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej - z ptaskownika FeZn 30x4mm, do
ktérej przytaczone beda w sposéb mechanicznie trwaty wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaty instalacji
sanitarnych i wentylacji oraz inne urzadzenia technologii kottowni. Podtgczenia urzadzen technologii nalezy
wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi technologii. Magistrala GSW bedzie potgczona z zaciskami ochronnymi
wszystkich rozdzielnic obiektu. Korytka i drabiny kablowe powinny zostaé trwale potaczone, przy pomocy ztgcz
zapewniajacych ciggto$¢ elektryczng. Podigczenia do szyny wyréwnawczej nalezy wykonywaé przy pomocy
przewodow LgYzo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od miejsca zainstalowania).

Uwaga:
Elementy podlegajgce ochronie muszg by¢ przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn
wyréwnawczych. Nie wolno przytgczaé chronionego elementu do elementu podigczonego do szyny

wyréwnawcze;.
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1.22. Ochrona odgromowa i przepigciowa w budynku projektowanym

Budynek podlega Il klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowg typu | i Il.
Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu wykonana
bedzie siatka zwoddéw poziomych przy uzyciu drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm montowanego na
wspornikach klejonych lub skrecanych do pokrycia dachu. Dopuszcza sie wykorzystanie pokrycia dachowego
jako elementy ochrony odgromowej pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w normie PN-EN62305-3.
Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o wysokosci okreslonej zgodnie z danymi z Tablicy 2,
podanymi w punkcie 5.2.2 normy PN-EN62305-3, przy zatozeniu Ill stopnia ochrony LPS, zwody ustawia¢ w
odlegtosci zapewniajgcej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej wykonane zostang na dachu. Jako przewody uziemiajgce
wykorzystane zostang stupy stalowe konstrukcji budynku — w miejscach gdzie jest to mozliwe. W pozostatych
miejscach przewody uziemiajgce wykonane bednarkg FeZn25x4mm prowadzone bedg w zbrojeniu stupow
zelbetowych.

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny bednarkg FeZn30x4mm. Rezystancja uziemienia Rus5Q
(przy pomiarze dla matych czestotliwosci). Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowej, potaczen wyréwnawczych oraz do ztgcza kontrolnego uziomu agregatu (SZP).

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej zrealizowany za
pomocyg iskiernikdw (ochronniki klasy 1) oraz odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy Il). Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie moze by¢ w sposéb
niedopuszczalny zakiécone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanych przeptywem prgdu piorunowego w
urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi powinny byé chronione za pomocg
odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy 1ll) dostarczonych tgcznie z urzadzeniem.

1.23. System sterujacy praca wodnych instalacji gasniczych w budynku projektowanym

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie statej wodnej instalacji gasniczej oraz suchej
instalacji hydrantow wewnetrznych, zlokalizowanych w nieogrzewanym pomieszczeniu magazynowym na zrebki.
Zainstalowana zostanie stacja zaworowa wyposazona w odpowiednie zawory oraz czujniki stanu zaworow i
ci$nienia wody w stacji wspotpracujgce z zaprojektowanym systemem sterujgcym. Stacja zaworowa nie jest
objeta zakresem niniejszego opracowania.
W celu uruchomienia w/w instalacji zaprojektowano, odpowiednio dla:

o stalej instalacji gasniczej wodnej (zraszacze) — zastosowanie centrali sterujgcej gaszeniem typu IGNIS
1520M firmy POLON-ALFA wyposazonej w punktowe rozniczkowe temperatury zainstalowane nad
przestrzenig gaszong na dwodch niezaleznych liniach detekcyjnych oraz przycisk ,START GASZENIA”
umozliwiajgcy uruchomienie instalacji gasniczej reczenie - przez obstuge obiektu.

e instalacji suchych hydrantéw wewnetrznych — zastosowanie centrali sterujgcej gaszeniem IGNIS 1520M
firmy POLON-ALFA wyposazonej w przyciski ,START GASZENIA” zainstalowane na szafkach
hydrantowych, umozliwiajgce nawodnienie instalacji gasniczej w przypadku zagrozenia.

Doktadng lokalizacje urzgdzen oraz urzadzen i sygnatdow podtgczanych przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

Centrale IGNIS nalezy zamontowa¢ w dodatkowej obudowie o stopniu ochrony IP65 z przeszkleniem,
umozliwiajgcym podglad stanu central bez otwierania drzwi obudowy. Kazdg z central nalezy wyposazy¢ w dwa
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akumulatory 12V/7Ah. Przyciski ,START GASZENIA” nalezy zainstalowa¢ w dodatkowych obudowach STI-3150-
Y o stopniu ochrony IP65.

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pozaru i
uruchamiania Statych Urzadzen Gasniczych zawierajgcych srodek gaszacy w postaci gazowej lub ciektej,
sterowania procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania.

Centrala IGNIS 1520M wspétpracuje z:

e konwencjonalnymi czujkami pozarowymi,

e wyspecjalizowanymi przyciskami umozliwiajgcymi reczne uruchomienie, zatrzymanie,
zablokowanie procesu gaszenia oraz uruchomienie dodatku

e sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi,

Proces automatycznego gaszenia bedzie inicjowany przez:

e zadziatanie czujek z mozliwoscig zaprogramowania koincydencji oraz wstepnego
kasowania czujek,

e wcisniecie uruchomienie przycisku PU-61 (START GASZENIA),

e wcisniecie przycisku START GASZENIA w centrali.

Proces nawodnienia instalacji hydrantowej bedzie inicjowany przez:
e wcisniecie uruchomienie przycisku PU-61 (START GASZENIA),
e wecisniecie przycisku START GASZENIA w centrali.

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

e 1 etap OSTRZEZENIE - przeznaczony na ewakuacje osob ze strefy gaszenia. Zatgczone
zostang wowczas, na zaprogramowany czas (od 0 do 2 min), ostrzegawcze
sygnalizatory akustyczne i optyczne; w tym czasie mozna proces gaszenia zatrzymac
poprzez wcisniecie przycisku zewnetrznego PW-61 (STOP GASZENIA) zamontowanego
w poblizu strefy gasniczej lub zablokowa¢ wyzwolenie $rodka poprzez wcisniecie
przycisku zewnetrznego PB-61 (BLOKADA GASZENIA) zamontowanego w poblizu strefy
gasniczej lub wcisniecie przycisku w centrali BLOKADA GASZENIA,

e 2 etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pozaru w wyniku podania sygnatéw
sterujgcych z centrali do odpowiedniego zaworu w centrali zaworowej instalacji
zraszaczowej i hydrantowe;.

Do centrali IGNIS 1520M mogg by¢ dotgczane nastepujgce obwody wejsciowe:

e dwie linie dozorowe z czujkami pozarowymi,

¢ linia do przyjecia sygnatu zatrzymania rozpoczetego procesu gaszenia z przyciskéw PW-
61 (STOP GASZENIA),

¢ linia do przyjecia sygnatu blokujgcego proces gaszenia z przyciskow PB-61 (BLOKADA
GASZENIA),

¢ linia wejsciowa do monitorowania ci$nienia,

e linia przyjmujaca sygnat uwolnienia (wytadowania) $rodka gasniczego lub potwierdzenia
zadziatania urzgdzenia gasniczego,

¢ linia przyjmujgca sygnat uwalniania z recznych przyciskéw PU-61 (START GASZENIA),
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¢ linia doprowadzajgca sygnat alarmu z innego systemu sygnalizacji pozarowej,
¢ linia blokowania sterowania automatycznego (z pozostawieniem recznego
uruchomienia),

e linia przyjmujgca sygnaty uszkodzeh od urzgdzen wspoétpracujgcych.

Centrale Ignis bedg miaty zasilanie:

Podstawowe 230 V - przewdd NHXHX 3x2.5mm2. Zasilanie z rozdzielni Rpoz, sprzed GWP.

Awaryjne 24V DC z baterii akumulatoréow "bezobstugowych" 2 x 12V 7 Ah umieszczonych w centrali, co
zapewnia co najmniej 72-godzinng prace centrali w stanie dozoru oraz 30 min. w stanie alarmu.

Centrale Ignis bedg monitorowaty stan stacji zaworowe;j:

e stan cisnienia,
e potozenia zaworow,

e wyzwolenia zaworow.

Stany pracy normalnej lub awarie bedg sygnalizowane na wyswietlaczach central.

System sterujacy praca wodnych instalacji gasniczych nie jest Systemem Sygnalizacji Pozaru w

jego funkcje ograniczaja sie tylko do wyzej wymienionych.

1.24. Uwagi

Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branz.
Dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywac wraz z czescig graficzng, ktéra stanowi integralng czeé¢
niniejszego opracowania,

Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezgcej koordynaciji
miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlno$ci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek
robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia odniesieh do pozostatych branz.

Nalezy stosowaé jedynie materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty i dopuszczone do
uzywania w budownictwie.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposéb trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym, w przypadku
przejs¢ przez strefy pozarowe stosowaé zabezpieczenia pozarowe o odpornosci rownej odpornosci
przegrody

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wylgczne ryzyko
Wykonawcdw.

Przebicia Scian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukgciji i architektury.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowaé sie z generalnym
projektantem.
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e Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

e Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

e Calos¢ prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie, w szczegdélnosci z
Wykonawca technologii.

e Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e Po zakonczeniu robot wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz oswietlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego.

e Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢c z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania czynnosci
konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania stanéw typowych
oraz awaryjnych.

e Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawiaé rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane

na etapie wykonawstwa.

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. Pawet Garstka
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2. Czes¢ rysunkowa

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ

PW-|E-01 Instalacja elektryczna. Sieci zewnetrzne.

PW-1E-02 Schemat podtgczenia ZSP i SZR w budynku istniejacym cieptowni.

PW-IE-03 Rozdzielnica RG w budynku projektowanym. Schemat.

PW-IE-04 Rozdzielnica Rpoz. Widok.

PW-IE-05 Rozdzielnica RG w budynku projektowanym. Widok.

PW-IE-06 Oswietlenie terenu — stupy. Schemat.

PW-IE-07 Schemat systemu sterowania nawadniania instalacji hydrantowej i zraszaczowe;j.

PW-IE-08 Rzut poziomu 0,00 istniejgcej kottowni. Instalacja elektryczna.

PW-IE-09 Rzut poziomu +6,30 istniejgcej kottowni. Instalacja elektryczna.

PW-IE-10 Rzut projektowanej cieptowni. Instalacja elektryczna.

PW-IE-11 Rzut projektowanej cieptowni. WLZ. Trasy kablowe.

PW-1E-12 Rzut projektowanej cieptowni. System sterowania nawadniania instalacji hydrantowej i
zraszaczowe;.

PW-IE-13 Rzut projektowanej cieptowni. Uziom. Potgczenia wyréwnawcze.

PW-IE-14 Rzut dachu projektowanej cieptowni. Instalacja odgromowa.
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