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UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji
    i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia
    bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności
    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację
    jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty
    i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami.
    Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi
    autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku
    stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji
    i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
    rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi
    skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność
    (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
     oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2x 4xYAKXS 1x240mm2
z ZK-PP do RPoż

4xYKXS50mm2 + 1xYKXSżo25mm2 z ZSP do SZR
YKY3x4mm2 z ZSP do SZR

YKSY 7x1,5mm2 z ZSP do SZR
NHXHX FE180 PH90/E90 3x2,5mm2 - wyłącznik p.poż. SZP
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2x 4xYAKXS 1x240mm2
z ZK-PP do RPoż

UWAGA:
1. W miejscach skrzyżowań projektowanych i istniejących instalacji
    wykonać odkrywki ręcznie.
2. Ze względu na możliwą obecność nieinwentaryzowanych instalacji
   doziemnych zaleca się wykonanie całości robót ziemnych
   w sposób ręczny.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wykonywanych instalacji z istniejącą
    lub projektowaną infrastrukturą zachować wymagane odległości
    (zgodnie z N SEP-E-004), a kable zabezpieczyć stosując rury osłonowe.
4. Miejsca wprowadzenie kabli do budynków zabezpieczyć stosując
    typowe uszczelnienia wodo- i gazoszczelne.
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