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Opis techniczny - projekt architektoniczno-budowlany

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dziatdowo ustalony uchwatg nr
XXXVI/445/02 Rady Miasta Dziatdowo z dnia 24 maja 2002r
- inwentaryzacja stanu istniejacego dla celow projektowych
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami)
« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 109 poz. 719)
+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030)

+  Wytyczne technologiczne

l. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek cieptowni jest cieptownig wysokoparametrowg o tgcznej mocy zainstalowanej 15,35MW z 2
kottami. Zainstalowane kotty pracujg na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu c.w.u. dla odbiorcow
zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej.

Projektuje sie rozbudowe cieptowni o nowy budynek z kottownig i montazem kotta opalanego biomasa (zrebkami)
0 mocy nominalnej 5,1 MW wraz z ekonomizerem na wylocie spalin.

Przedsiewziecie nie jest zaliczane ani do mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, ani do
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z § 2 i § 3 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397).

Proces technologiczny pracy cieptowni zostat opisany w czesci technologicznej niniejszego opracowania.

W projektowanym budynku cieptowni przewidziano pomieszczenia:

-kottownia

-pomieszczenie wygarniaczy

-ruchoma podtoga

-magazyn opatu (wiata)

-WC

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Forma architektoniczna, dostosowanie do otaczajacej zabudowy.
Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek o funkcji przemystowej — cieptownia wodna wyposazona w 4
kotty opalane miatem weglowym; budynki techniczne pomocnicze.
W projektowanym obiekcie da sig wyrdzni¢ 2 zasadnicze czesci:
Od strony pétnocnej jednokondygnacyjna wyzsza cze$¢ z pomieszczeniem kottowni wykonana w konstrukcii
stalowej z dachem jednospadowym w kierunku potnocnym o kacie spadku 6stopni; ze Scianami z plyty
warstwowej 120. Od strony pdinocnej projektuje sie gtowne wejscie do kottowni oraz do$wietlenie w postaci
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pasma okiennego, drugie wejscie do kottowni w Scianie wschodniej.

Drugg cze$¢ stanowi jednokondygnacyjna nizsza cze$¢, na ktdrg sklada sie pomieszczenie wygarniaczy oraz
wiata z podfogg ruchoma i magazynem opatu (zrebki) , we; dach dwuspadowy o spadku 7 stopni w konstrukc;i
stalowej w postaci kratownicy i rygli, Sciany w konstrukcji zelbetowej. W $cianach wschodniej i zachodniej

projektuje sie przejazdy otwarte.

—wiata, stupy ze Scianami zelbetowymi do wys. 4,5 m.
Przy budynku kotlowni zaprojektowano komin wysoko$ci 35m oraz kontener na popi6t. Nie przewiduje sie
zatrudnienia (statej pracy) w pomieszczeniu kottowni, nie planuje sie zwigkszenia zatrudnienia.

2. Dane liczbowe.

Zestawienie powierzchni uzytkowych

01 kottownia 227,95m2
072 pom. podtogi ruchomej 96,24m?2
0/3 pom. wygarniaczy 28,68m2
0/4 we 6,03m2
0/5 magazyn biomasy (zrebki) 1034,14m2

SUMA=1393,04m2

Kubatura: 13 238,85m3
Czes¢ 1 (kottownia) 2985,42m3
Cze$¢ 2 (0. wygarniaczy, pom. podtogi ruchomej, we, wiata na biomase) 10 253,43 m3
Powierzchnia terenu w zakresie

opracowania:

239/3 301,00

239/4 5562

239/5 (czese) 523,23

239/7 (czesc) 674,66 .

SUMA 12060, 89 100%

Powierzchnia zabudowy istniejaca | 544,95 4,52%

Powierzchnia zabudowy projekto- 1477,94 12,25%

wana

Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie

Czes¢ 1 (kottownia) 1308cm
Cze$¢ 2 (0. wygarniaczy, pom. podtogi ruchomej, wc, wiata na biomase) 943cm
Wysoko$¢ komina 35,0m
Najwicksze wymiary (dt. i szer.): 56,745x30,375 m

3. Rozwigzania funkcjonalne.

Zgodnie z projektem technologicznym niniejszego opracowania.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
Uwaga: wszystkie materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty, czy deklaracje zgodnosci.
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1.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji obiektu.

Szczegotowy opis zgodnie z projektem konstrukcji niniejszego opracowania.

2.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Opierajac sie na opracowaniu ,Opinia geotechniczna dla projektu budowy budynku kotta i wiaty w Dziatdowie
przy ul. Nidzickiej”, wykonana przez GEOP Firma Geologiczna mgr Adam Oprzynski, sierpien 2017 stwierdza sie,
Ze na terenie objetym planowang inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe, pozwalajace na posadowienie
projektowanych obiektéw w sposéb bezposredni.

3.

Fundamenty i posadowienie budynku

- fundamentowanie bezposrednie czesci budynki z pomieszczeniem kottowni w postaci stop
fundamentowych pod stupy zelbetowe potaczone w sposdb monolityczny z tawami zelbetowymi pod
$ciany murowane w osi J; w osiach | (J-K) i 5 (I = K) posadowienie za pomocg stop zelbetowych pod
stupy stalowe w sposob monolityczny potaczone z belkami podwalinowymi.

- fundamenty i posadowienie pod urzadzenia technologiczne — fundamenty blokowe wzmacniane
podporami w postaci stupdw Zelbetowych i belek; kanaty kablowe

- fundament pod komin stalowy — stopa fundamentowa zelbetowa

- fundament pomieszczenia podtogi ruchomej w postaci skrzyni blokowe;

- fundamenty cze$ci budynki pod wiaty na biomase (zrebki) w postaci taw zelbetowych

Gabaryty i wymiary fundamentéw wg opracowania czesci konstrukcyjnej

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

- §ciany czesci budynku z pomieszczeniem kottowni w osi J szkieletowa z wypetnieniem murowanym,
wzmocniona stupami zelbetowymi; pozostata cze$¢ kottowni w formie szkieletu stalowego z pokryciem
$cian w postaci ptyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralngj

- Sciany czesci budynku (wiaty na zrebki, pom. wygarniaczy, pom. z podtoga ruchomg i wc) $ciany
zelbetowe do wysokosci 4,5m (fragmentarycznie do petnej wysoko$ci — odpowiednio na rys. architektury
i konstrukcji); wzmacniane stupami zelbetowymi do petnej wysokos$ci (podpory pod konstrukcje stalowg
zadaszenia)

Dach.

- Wiata na zrebki — zadaszenie w postaci dzwigardw kratowych (rozpietos¢ pomiedzy osiami 1-5) z
ptatwiami stalowymi

- pomieszczenie sitownikéw hydraulicznych i pomieszczenie podtogi ruchomej — rygle w postaci belek
stalowych

- pomieszczenie kottowni — zadaszenie w postaci rygli stalowych

Komin

- komin stalowy wysoko$ci 35m w postaci rury stalowej

Komin wyposazy¢ w drabiny z podestami i obreczami ochronnymi zgodnie z:

§101.

2. Szeroko$¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a
odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢ wigksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad
poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz 0,8
m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. 3. Odlegto$¢ drabiny lub klamry
od sciany badz innej konstrukcji, do ktorej sg umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a
odlegtos$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m. 4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone
co 8-10 m wysoko$ci drabiny lub ciggu klamer. Gdrne konce podtuznic (bocznic) drabin
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejécia (pomostu), jezeli nie
zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
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7. Posadzki.
Betonowe, utwardzane, zacierane na gtadko. Nie pylace, odporne na $cieranie i nie przepuszczalne.
Grubosci posadzek zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania. Grubo$¢ posadzki zalezy od funkcii
danego pomieszczenial/ przestrzeni.
W pomieszczeniu we posadzka z gresu.

8. lzolacje.
al przeciwwilgociowe — w czesciach zagtebionych nalezy wykona¢
izolacje typu ciezkiego,
Pozioma posadzki na gruncie — np.: CP 44 firmy Ceresit.
Pozioma $cian np.: membrana bitumiczna np.: Ceresit BT 12
Pionowa $cian fundamentowych np.: CP 44 firmy Ceresit
Elementéw betonowych zagtebionych w gruncie — emulsja bitumiczna np.: CERESIT CP 44
Inwestor/wykonawca moze zastosowaé inne izolacje. Nie nalezy miesza¢ preparatéw izolacyjnych lub do
gruntowania roznych producentéw. Przy doborze nalezy pamietac, ze izolacje przeciwwilgociowe nie powinny
wchodzi¢ w reakcje z dobrang izolacjq termiczna. Wszystkie izolacje powinny mie¢ atesty i aprobaty.
b/ termiczne,
- Sciany kottowni z ptywy warstwowej grubosci 120 z wypetnieniem z wetny mineralnej, pokrycie dachowe
kottowni z ptyty warstwowej grubosci z wypetnieniem z wetny mineralne;.

9. Stolarka/$lusarka
Kolorystyka stolarki zgodnie z wymaganiami inwestora np.: RAL 9007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta:
Dla drzwi i okien zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W pomieszczeniu kottdw min.50% okien otwieralnych oraz drzwi bezklamkowe otwierane pod naciskiem ciata.

10. Obrébki blacharskie.

Systemowe w kolorze ptyt warstwowych.

11. Orynnowanie.

Systemowe. Rury i rynny z PCV lub blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym, zblizonym do koloru
stolarki/$lusarki

Przekroje zgodnie z czesScig rysunkowg. Rozmieszczenie mocowan zgodnie z wytycznymi dobranego
producenta.

V. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na funkcje budynku i charakter prac nie planuje sie¢ w powyzszym obiekcie zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych. Obiekt jest jednokondygnacyjny

v. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Na podstawie § 329 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami)
odstgpiono od obliczen wskaznika sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku. Projektowane
przegrody oraz stolarka odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci ciepinej okreSlonym w zataczniku nr 2 do
przedmiotowego rozporzgdzenia.

vi.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
A_6
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1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

1.1 KOTLOWNIA.

- Liczba kondygnacii 1

- powierzchnia uzytkowa 227,95m2

- Kubatura 2 985,42m3

- wymiary zewnetrzne 18,52m (szeroko$¢)x13,07m (do Sciany w osi I)

1.2 POM. WYGARNIACZY, POMIESZCZENIE PODtOGI RUCHOMEJ, WC, WIATA NA ZREBKI
- Liczba kondygnacii 1
- powierzchnia uzytkowa

072 pom. podtogi ruchomej 96,24m?2

0/3 pom. wygarniaczy 28,68m2

0/4 we 6,03m2

0/5 magazyn biomasy (zrebki) 1034,14m2

- kubatura 10 253,43 m3

- wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 9,43m

- wymiary zewnetrzne 30,25x43,625 (do $ciany w osi J)

SUMA=1393,04m2

2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych.

- na terenie dziatki 239/7 odlegtos¢ od istniejacego budynku cieptowni 12,05m

- od istniejacego budynku gospodarczego (dz. nr 152/136) 17,45m — $ciane wiaty na zrebki — strefy pozarowej w
klasie ,A” w osi 5 od osi |-F (az do otworu wjazdowego) — zaprojektowano jako $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI240 do petnej wysokosci do warstwy pokrycia dachowego

- od najblizej usytuowanego budynku garazowego na dz. nr ewid. 152/136 — 12,90m — w osiach B-A — A-B ciane
wiaty — strefy pozarowej w klasie ,A” zaprojektowano jako $ciane oddzielenia przeciwpozarowego REI40 do
petnej wysokosci do warstwy pokrycia dachowego

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Biomasa (zrebki):

- ciepto spalania jak dla drewna od 15-18 MJ/kg w zalezno$ci od ich wilgotnosci (15 MJ/kg gdy wilgotno$é
przekracza 12%, i 18 MJ/kg gdy wilgotno$¢ wynosi ponizej 12%).

4. Ocena zagrozenia wybuchem.
Zgodnie z przedstawionymi zatoZeniami do procesu technologicznego w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

5. Strefy pozarowe, gestosci obciazenia ogniowego .
Zgodnie z § 228 WT zadna z projektowanych stref pozarowych nie przekracza dopuszczalnych powierzchni.

. Strefa pozarowa | (pomieszczenie kottowni) -PM, Q<=500 MJ/m2, powierzchnia-227,95 m2-przyjeto
klase odpornosci ogniowej ,E”

. Strefa pozarowa Il (pomieszczenie wygarniaczy,wc, pomieszczenie z ruchomg podtoga, magazyn opatu-
wiata na biomase) -PM, Q>4000MJ/m2,powierzchnia-1165,09 m2-przyjeto klase odporno$ci pozarowej ,A”

| Klasa | Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku 97
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odpornosci| gtéwna |konstrukcja|strop?| $ciana §ciana  |przekrycie
pozarowej |konstrukcja| dachu zewnetrzna': \wewnetrzna'| dachu?
budynku nosna 2
"A" R 240 R 30 REI |EI 120 (0<«i) El 60 RE 30
120

"B" R120 R30 [REI60| EI60 (0o«i) EI304 RE 30
"C" R 60 R15 [REI60| EI 30 (0o«i) El 159 RE 15
D" R 30 () REI 30| EI 30 (0«i) () ()
"E" () () () (- () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

") Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem

ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacijg znajduje

sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i

dylatacjami.

Majac na uwadze zapisy wynikajgce z paragrafu 220 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity):

Strefy | i Il oddziela $ciana oddzielenia pozarowego o odpornosci REI 240, przejscia w postaci drzwi, projektuje
sie w klasie El 120, przejscia instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci El 240. Zgodnie z § 232 ust.7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) przejscie
pomiedzy strefami zaprojektowano szczelne.
Nad popychaczami hydraulicznymi zaprojektowano instalacje zraszaczowg — opis wg czesci technologicznej
instalacji sanitarne;.

Ponadto zostang spetnione nastepujgce wymagania:
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z paragrafem 235 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) zaprojektowano na wtasnym
fundamencie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej sciany.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z paragrafem 235 ust. 2 warunkéw technicznych
zostanie wysunieta, na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci
§ciany zewnetrznej zostanie zastosowany pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmnie;
2 m i klasie odporno$ci ogniowej El 60 — oznaczono na rysunkach
Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty klase odpornosci ogniowe;
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(El) wymagana dla elementow przez ktére przechodza.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
$cian i stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rowne;j klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ (EIS), z zastrzezeniem jak nizej.

Uwaga: Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornoSci ogniowej lub

dymoszczelnoSci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Nalezy tez zapewnic mozliwo$c recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

6.

7.

Warunki ewakuaciji.

Do ewakuacji z pomieszczenn w parterze budynku  zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z
poszczegoinych pomieszczen bezposrednio lub posrednio poprzez dwa maksymalnie pomieszczenia na
zewnaftrz budynku.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysoko$¢ przejscia - drzwi lub
lokalnego obnizenia 2,0 m.

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnej tj. 100m —n w strefach ppoz
PM o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajacym 500MJ/m2 oraz w strefach PM w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie bedq
zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi,

Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydto drzwi nieblokowane) z pomieszczen bedg posiadaty
szeroko$¢ co najmniej 0,90 m i wysoko$¢ 2,0m.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W strefach pozarowych zaprojektowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu funkcjonujace zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujgce przeciwpozarowymi wytacznikami pradu umieszczono przy
gtéwnych wejsciach na parterze (szczegdty w projekcie elektrycznym).

8.
a)

b)

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

System sygnalizacji pozaru.

Budynek nie wymaga wyposazenia w SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy.

Oddymianie i napowietrzanie.

Budynek nie wymaga wyposazenia w system oddymiania i napowietrzania.

Instalacija elektryczna i odgromowa.

Instalacja odgromowa - w oparciu o projekt elektryczny.

W strefach pozarowych zaprojektowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu funkcjonujgace zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujace przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu umieszczono
przy gtdwnych wejéciach na parterze. Swiatta ewakuacyjne, o$wietlenie awaryjne.

Instalacja ppoz w magazynie opatu przylegajacym do kottowni

Projektuje sie instalacje zraszaczowg w magazynie opalu przylegajacym do kottowni. Jest to

samoczynnie uruchamiajaca sie i dziatajaca instalacja gasnicza. Instalacja ta wykrywa pozar, informuje o
jego powstaniu i gasi zapobiegajac jego rozprzestrzenieniu sie. Instalacja zraszaczowa sktada sie z sieci
rurociggdw bedacych pod cisnieniem. Na sieci tej s rozmieszczone zraszacze. W przypadku powstania

pozaru i wykryciu przez czujnik wzrostu temperatury nastepuje otwarcie zaworu i wyptyw strumienia
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wody, ktdra ulega rozproszeniu na rozetce rozpylajacej i opada na zrodto ognia powodujac gaszenie. Z
chwilg uruchomienia zraszacza i wyptywu wody, réwnoczesnie uruchamiany jest elektrycznie sygnat
akustyczny w strefie dziatania instalacji.

Zastosowano kompletne stanowisko kontrolno-alarmowe wyposazone w zawor pobudzajacy
uruchamiane impulsem elektrycznym z centralg pozarowg i z czujnikami temperatury o temperaturze
wyzwolenia 72°.

Zrédtem wody dla instalacji jest istniejacy wodociag.

0) Sucha instalacja ppoz w budynku magazynowym

W budynku magazynowym zaprojektowano wewnetrzng suchg instalacje przeciwpozarowg
wyposazong w dwa hydranty wewnetrzny HW52 z wezem ptaskosktadanym. Zawory odcinajgce
hydrantow umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od pozio mu posadzki. Hydranty umiesci¢ w natynkowych
szafkach z wezem tlocznym ptasko sktadanym o diugosci 20m. Szafki oznakowaé tabliczkami
znamionowymi wg PN-EN 671-2 i znakiem bezpieczenstwa. Kazdy hydrant ma zasieg 30m. Wydajno$¢
instalacji przeciwpozarowej wynosi 10 dm3/s.

W celu automatycznego napetniania instalacji woda zaprojektowano zawor elektromagnetyczny z cewkg
normalnie zamkniety. Reczne napetnianie instalacji wodg nastepuje poprzez otwarcie zaworu
odcinajacego na obejsciu zaworu elektromagnetycznego. Zawér elektromagnetyczny otwierany jest
tacznikiem bistabilnym umieszczonym przy hydrancie. Wcisnigcie tacznika powoduje napetnienie

instalacji woda.

9. Wyposazenie w gasnice.

W budynku zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) nalezy zastosowa¢ gasnice typu ABC:

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2
powierzchni strefy pozarowe;:

PM klasa ,A” - 1165,09m2 - 3 gasnice 4kg (lub 3dm3)

PM klasa ,E” — 227,95m2 1 gasnica 2kg (lub 3dm3)

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

¢) na korytarzach,

d) przy wyjciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

10. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm3/s (przyjeto na podstawie najwiekszej
strefy pozarowej wg tabeli nr 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano trzy hydranty ppoz DN80 zasilane z zewnetrznej sieci
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wodociggowej. Dwa hydranty sg istniejgce DN80 (na dziatce nr 239/3 i 239/5), jeden hydrant jest
nowoprojektowany DN80 na dziatce nr 239/7.

Wymagana wydajno$¢ hydrantow Qgpez = 30 dm?/s = 108 m¥h

Wymagane cisnienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w.

Lokalizacje hydrantéw pokazano na planie zagospodarowania (rys. PB.IS.1).

Nowy hydrant zamontowaé na istniejagcym wodociagu zeliwnym DN100.

Na etapie realizacji obiektu nalezy dokonaC pomiardw wydajno$ci i ciSnienia istniejacej sieci wodociggowej
Zlokalizowanej przy przedmiotowym budynku.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniono projektowang drogg pozarowg wzdtuz diuzszego boku budynku
na catej jego ditugosci od strony zachodniej budynku zakorczong placem manewrowym o wymiarach
20,0x20,0m. droga pozarowa w odlegtosci min. 5,0m od $cian budynku. Droga pozarowa o szerokosci min. 4,0
m, promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej min.11,0m.

11. Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materialy zwigzane z ochrong przeciwpozarowa, przewidziane w budynku bedg posiadaty
deklaracje zgodnosci (krajowa lub europejska) lub $wiadectwa dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.

12. Inne.

Szczegbly poszczegblnych rozwigzan zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego. W szczeg6inosci
zabezpieczenia przeciwpozarowe przejS¢ technologicznych pomiedzy wiatg i podajnikiem na zrebki a
pomieszczeniem kotta.

Ponadto przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy:

Poddac¢ aktualizacii ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

Zapozna¢ pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i w/w instrukcja.

Wyposazy¢ obiekt w gasnice i oznakowaé¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

Uwagi:

1. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i dystrybutorzy. NaleZy stosowaé materialy, ktore
dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pbzniejszymi zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0sob uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedfug ,Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentoéw dopuszcza sie zastosowanie innych produktow
0 wiasciwoS$ciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

4. Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podfgczer nalezy wykonac po otrzymaniu DTR
urzadzen.

6. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokfadnie w naturze.

9. Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg wielobranzowa.

10.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
/Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie cafosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu —
ZABRONIONE.

Biaystok 31.01.2018
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Opracowat: Sprawdzit:
mgr inz. arch. Adam Napi6rkowski mgr inz. arch. Jakub Antonowicz
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