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-Szczegóły instalacji zgodnie z projektami branżowymi niniejszego opracowania. Projekt rozpatrywać wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygować w naturze na budowie.    -Przed wylaniem warstw posadzkowych usytuować trasy odposadzkowych leżaków, instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektów instalacyjnych.    -W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.       -W miejscach w których mogą wystąpić zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów   lub  pomostów roboczych, należy w widocznym  pomostów roboczych, należy w widocznym pomostów roboczych, należy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną, określającą dopuszczalną wielkość obciążenia tych elementów.       -Otwory technologiczne w ścianach i stropach do ustalenia przez wykonawcę zgodnie z  przjętymi rozwiązaniami technologicznymi.   - Rysunki należy rozpatrywać wielobranżowo - Przed montażem elementów wymiary należy sprawdzić w naturze i stosować się do wytycznych i zaleceń wybranych producentów
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1. Płyta dachowa np. BALEXTHERM-MW-R 2. Płyta ścienna z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości 12cm np.       BALEXTHERM-MW-W-ST 3. Obróbka OBR202  4. Obróbka OBR104  5. Łącznik samowiercący LB6 lub nit jednostronny AL/Fe      co ok. 300 mm (nit szczelny na zewn. okładzinie dachu)  6. Uszczelnienie aplikowane podczas montażu 7. Okładzina przerwana na szer. ok. 10 mm (wysięg      wspornika max 300 mm) *dot. podwyższonych wymogów izolacyjności termicznej
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