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UWAGI:

1. Pod fundament nalezy wykona¢ beton
podkfadowy B15 o gr. min. 10cm.

2. Przed rozpoczeciem betonowania w szalunku
trzonu nalezy umiesci¢ kotwy stalowe do
mocowania komina.

3. Geometrie poszczegdlnych elementdw
zelbetowych zwiqgzanych z technologiq oraz

ich zbrojenie, nalezy traktowa¢ orientacyjnie.
Ostateczna geometria moze by¢ ustalona dopiero
na podstawie szczegdtowych wytycznych
technologicznych, opracowanych po wyborze
wszystkich urzgdzen technologicznych majqgcych
wpfyw na przedmiotowqg geometrie.

LEGENDA
/brojenie dolne

Zbrojenie srodkowe (przeciwskurczowe)

/brojenie gdrne

: 1 @.oo 30
komin|RQO 1219x16 3

FUNDAMENT KOMINA FK.1
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(6)5#8 L=654
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N

210

(6)5#8 L=654
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210

210
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Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IlIN
b, me_ Dlugosé . Liczba , oE@owM .*”_ﬁ“:m (m)
&i] " |clemencie| Semeniow | 09%M e s
1 20 490 136 1 136 666,40
212 330 136 1 136 448,80
3 12 490 68 1 68 333,20
4 120 356 56 1 56 199,36
5 | 12 280 40 1 40 112,00
6 8 654 10 1 10 65,40
7120 408 28 1 28 114,24
8 8 664 5 1 5 33,20
9 12 210 32 1 32 67,20
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 98,60 | 512,40 [1428,80
Masa taczna wg Srednic (kg) 39 455 | 3529
Ogotem (kg) 4023
Otulina: 5,0cm

STAL: A-IIIN/RB 500 W

BETON PODKLADOWY: B15
BETON: B3/

Nazwa inwestycji

ZREBKAMI WRAZ

BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY

Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

Adres inwestyciji:

ul.Nidzicka 19

13-200 Dziatdowo

dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor

Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dziafdowie spdtka z o.o.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:

Jerzy

P.P.H.U. "JUWA"
Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

156-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza:

KONSTRUKCJA

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

inz.Marcin Peukert
upr. nr SLK/2841/POOK /10

30.01.2018r

Nazwa rysunku

FUNDAMENT KOMINA FK.1

Nr rysunku

PW.K.23

Skala:

1:25




