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OZNACZENIA OZNACZENIA:
1 - podioga ruchoma
2 - przeno$nik paliwa
POKRYCIE DACHU 3- palenisko kotta
- kociot 5100kW
HNEEEEEEEEEEE 5- ekonomizr
PLYTA WARSTWOWA 6 - multicyklon
7 - elektrofiltr
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wentylator wyciggowy spalin
kanaty spalin

0 - komin Dz=1219mm,

| Dwylotu=800mm, H=35m

| | 1\ \I\ N N N | 11 - przeno$nik popiotu

12 - kontener na popiot
Piyta warstwowa dachowa 7 STOLARKA OKIENNA 13.- szafy zasilajace kotla  elektroftra

rdzeniem z weiny mineralne]j np. 14 - agregat hydrauliczny

. Balextherm MW-R
Wywietrzak dachowy Pivta warstwowa 120 2 szer. modufu 100 UWAGI:

. N * Na $cianach fund. wykonac izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm do gtebokosci min. 120cm od poziomu
& 400wg proj. branzy ,Dz1100 , rdzeniem z wefny proj. gruntu

t . S — 7 X X * Szczegdly instalacji zgodnie z projektami branzowymi niniejszego opracowania. Projekt rozpatrywaé wraz z innymi
sanitarne] mineralne]

np. Balextherm MW-W-ST ht v oyinyeh. — o
* W miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, plastyczne lub

M 1 szer. modularna 1100 ‘ inne sygnalizujace te réznice.
\ !
| |

opracowaniami. Wymiary skorygowa¢ w naturze na budowie.
* Przed wylaniem warstw posadzkowych usytuowac¢ trasy odposadzkowych lezakéw, instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg
projektéw wykonawczych instalacyjnych.

* Otwory technologiczne w $cianach i stropach do ustalenia przez wykonawce zgodnie z przjetymi rozwigzaniami
technologicznymi.

* Wmiejscach w ktérych moga wystapic¢ zmienne obcigzenia uzytkowe stropéw, schodéw lub pomostéw roboczych, nalezy
w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna, okreslajaca dc 13 wielko$¢ obcigzenia tych elementow.

Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustrada o wysokosci 1,1 m z

poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0,15 m.

+ 11 6 9 * Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢ wigksze niz 0,3 m.

Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabina powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace

EE ‘...\- .» \ przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w
T T 1 C >

*

1]

N rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.
Odlegtos¢ drabiny lub klamry od Sciany do ktdrej s3 umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy

]
= ! L ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.
= Gorne korice podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia, jezeli nie
| zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.
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