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OPIS OZNACZEN URZADZEN:

Przyciski sterujace gaszeniem przeznaczone do recznego uruchomienia
procedury gaszenia, w wykonaniu natynkowym IP30 np PU-61 prod. Polon
instalowany w obudowie IP54, np STI-3150-Y prod. Vesda

np TUP-40 prod. Polon, w gniezdzie G-40 prod. Polon

@ Sygnalizator akustyczno-optyczny, do zastosowan zewnetrznych, IP65,
np. RoLP-Lx-RR prod. Siemens

XY Oznaczenie elementu

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M
umieszczone we wspolnej obudowie n/t IP65

— YNnTKSY 1x2x1,0mm?2 - uktadany w rurach typu RL, n/t, na uchwytach

— HDGs 2x1mm?2 - uktadany, n/t, na uchwytach typu UDF E90

UWAGA:

1. Ostatecznego rozmieszczenia elementéw systemu
dokona¢ na budowie w oparciu 0 Scenariusz Pozarowy

2. Programowanie i nastawy elementéw systemu gaszenia
wykonaé¢ w oparciu o Scenariusz Pozarowy

3. Wszelkie potaczenia wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzen

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami architektury, konstrukcji
i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia
biezgcej koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczeg6lnosci
niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty
i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robot w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji
i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi
skonsultowa¢ sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢
(dotyczny rysunkoéw zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catos¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Nazwa rysunku

RZUT PROJEKTOWANEJ CIEPLOWNI. SYSTEM STEROWANIA
NAWADNIANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ i ZRASZACZOWEJ

Nr rysunku PW—IE—12 Skala: 1:100

Konwencjonalna czujka ciepta (temperatury) typu nadmiarowo-rézniczkowego,
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