Kottownia opalana biomasg w Dziatldowie
Projekt wykonawczy technologiczny

PPHU Juwa Bialystok

2. OBLICZENIA
2.1. Dane wej $ciowe
temperatura czynnika grzewczego zima

temperatura czynnika grzewczego lato

Opory sieci cieplnej CO w obiegu do miasta
Cisnienie dyspozycyjne wezta

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na wyjsciu z cieptowni

Zapotrzebowanie ciepta na c.o. i c.w.u.sr
sie¢ nr 1 Nidzicka
sie¢ nr 2 Norwida Meczennikow
sie¢ nr 3 Wschaéd
tgczne zapotrzebowanie na ciepto (8% strat w sieci)

2.2. Obieg kottowy

temperatura wyjsciowa wody z kotta min/max
tempeatura wody do ekonomizera min/max
2.2.1 Kotty
K1 Kociot zrebki

moc kotta

max cisnienie pracy

max temperatura pracy

sprawnosé kotta

opory po stronie wodnej kotta

opory po stronie wodnej ekonomizera
przytgcza kotta

przytgcza ekonomizera

2.2.2. Paliwo

warto$¢ opatowa zrebkéw  50% wilgotnosci
gestosc¢ zrebek
moc kotta
moc paleniska
sprawnosé kotta

zapotrzebowanie biomasy przy 100% obcigzeniu

powierzchnia bunkra zasypowego paliwa (9,8x7,3m)
wysokos¢ skfadowania

ilos¢ paliwa w bunkrze

paliwo w bunkrze

2.2.3. Magazyn paliwa

dobowa ilo$¢ spalanego paliwa

powierzchnia sktadowania

powierzchnia magazynu brutto (z komunikacja)
wysokosc¢ skfadowania

ilos¢ skitadowanego paliwa

zapas paliwa

2.2.4. Pompy mieszaj gce kotta PM

przeptyw wody przez kociot

maks. ilo§¢ wody w uktadzie mieszania gorgcego
wysoko$¢ podnoszenia pompy

tz= 130 °C
tp= 70 °C
tz= 70 °C
tp= 45 °C

Hs = 238 kPa
Hw= 150 kPa
Hc= 388 kPa

13 642 kW
3487 kW
4901 kW
5254 kW

14 733,5 kW

115 130 °C
85 100 °C

5000 kW
10 bar
150 °C
86 %
4 kPa
6 kPa
2xDN200 PN25
4xDN150 PN40

7,50 MJ/kg
227 kg/m3
5000 kW
5814 kW
86%

2791 kg/h
12,29 m3/h
295,1 m3/dobe
71,5 m2
4m
286,2 m3
1,0 doba

295,1 m3/dobe
760 m2
1020 m2
4 m
3040 m3
10,3 dni

143,3 m3/h
81,9 m3/h
60 kPa
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budowa pompy

temperatura przettaczanej wody
maksymalna temperatura otoczenia
maksymalna moc silnika
maksymalne prad znamionowy

przytgcze

2.2.5. Liczniki ciepta LC

przeptyw wody

Dobrano licznik ciepta ultradzwiekowy DN125
Srednica nominalna 125 mm
przeptyw nominalny 100 m3/h
dtugos¢ zabudowy 350 mm
wspotczynnik Kv= 373 m3/h
opor przy przeptywie maks. 3,7 kPa

2.3. Obieg sieciowy

przeptyw maksymalny wody sieciowej
przeptyw minimalny wody sieciowej
przeptyw przejsciowy wody sieciowej

Wymagane cisnienie dyspozycyne na wyjsciu z cieptowni

2.3.1. Odmulacz wody sieciowej (OD)

Istniejgcy odmulacz OISm 700/200 kvs=960 m3/h
Zaprojektowano dotozenie drugiego odmulacza OISm 700/200
przeptyw przez odmulacz

opory przy przeptywie maksymalnym

2.3.2 Pompy obiegowe (PO)

PPHU Juwa Bialystok

jednostopniowa dtawicowa in-line
130 °C
nie mniej niz 40 °C
3 kW
6,5 A
PN16 DN100

71,7 m3/h

210,9 m3/h
40,5 m3/h
167,0 m3/h

388 kPa

105,4 m3/h
1,2 kPa

istniejgce trzy pompy obiegowe Grundfos typ NB50-250/254 A-F-A-BAQE

Q= 91 m3/h
H= 74,6 m H20
P2 30 kW

n= 2950 obr/min
p/t= 16/120 bar/°C

Przewiduje sie pozostawienie isthiejgcych pomp obiegowych jako rezerwowych.

Projektuje sie dwie pompy do pracy podstawowej normalnie ssgce, jednostopniowe

odsrodkowe bezposrednio potgczone z silnikiem 3-fazowym AC.

Wirnik z zeliwa szarego hydraulicznie odcigzony idynamicznie wywazony.

wymiary kotnierzy zgodne z EN-1092-2
korpus pompy zeliwo szare
wat stal nierdzewna
wydajnos¢ w punkcie pracy 105,4 m3/h
wysoko$¢ podnoszenia w punkcie pracy 70 m H20
moc silnika 37 kw
cisnienie 16 bar
temperatura cieczy 120 °C

2.3.3. Pompy uzupetniaj gce PU
Istniejgce pompy Grunfos typ CR5-9 A-FGJ-A-E-HQQE

Q= 5,8 m3/h
H= 44,9 m H20
P2 1,5 kW

n= 2896 obr/min
p/t= 25/120 bar/°C

Pozostawia sig istniejgce pompy uzupetniajgce.
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2.3.4. Pompa stabilizuj gco-uzupetniaj gca Psu

sumaryczna wydajns¢ pomp obiegowych 143,3 m3/h
wymagana wydajnos¢ pompy stabilizujgco-uzupetiajgcej 2,1 m3/h
wymagana wysokos¢ podnoszenia 47,0 mH20
cisnienie statyczne w przewodzie powrotnym 4,7 bar
cisnienie nasycenia dla 130°C 2,7 bar
rezerwa 0,5 bar
réznica poziomow 0,7 bar
usytuowanie rurociggu z wodg 0,3 bar
dokfadnosé regulacji 10% 0,5 bar
budowa pompy wielostopniowa wysokocisnieniowa in-line
temperatura przettaczanej wody 10-130 °C
maksymalna temperatura otoczenia nie mniej niz 40 °C
napiecie zasilania 3~400V, 50Hz
moc znamionowa 2,2 kW
przytgcze G1" PN16
2.3.5. Zimne zmieszanie
przeptyw wody w uktadzie zimnego zmieszania 95,9 m3/h
wspotczynnik wyptywu zaworu 210 m3/h
opory zaworu 21 kPa

Dobran zawér regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem elektrycznym

przytagcze zaworu DN125 PN25
maksymalne ci$nienie 16 bar
maksymalna temperatura 150 C
sitownik elektryczny
wymagane Kvs > 210 m3/h

2.3.6. Liczniki ciepta w obiegach sieciowych
obieg Nidzicka
max. obcigzenie sieci 3487 kW
max. przeptyw wody sieciowej 60,0 m3/h
Istniejacy licznik ciepta DN100 Qn=60m3/h jest wystarczajgcy - pozostawi¢ licznik

obieg Norwida/Meczennikéw

max. obcigzenie sieci 4901 kw
max. przeptyw wody sieciowej 84,3 m3/h
Istniejacy licznik ciepta DN100 Qn=100m3/h jest wystarczajacy - pozostawic licznik
obieg Wschod
max. obcigzenie sieci 5 254 kW
max. przeptyw wody sieciowej 90,4 m3/h

Istniejacy licznik ciepta DN100 Qn=100m3/h jest wystarczajgcy - pozostawic licznik

2.4. WENTYLACJA

ilos¢ powietrza do spalania 22 000 Nm3/h
ilos$¢ powietrza wentylacyjnego (2w/h) 4 400 Nm3/h
calkowita ilo$¢ powietrza 26 400 Nm3/h
max. predkos¢ przeptywu na nawiewie 3 m/s
max. predkos¢ przeptywu na wywiewie 4 m/s
wymagana powierzchnia nawiewu 2,44 m2
powierzchnia wywiewu 0,31 m2
3 czerpnie scienne 1000x1000mm 3,0 m2

3 wywietrzaki A400 0,38 m2
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ilos¢ ciepta do ogrzania powietrza do temp. 5C 242 kw
wymagana moc hagrzewnic 61 kw
llo$¢ nagrzewnic 4
przeptyw wody 0,9 m3/h

3,5 m3/h
Dobrano cztery aparaty grzewczo-wentylacyjne pracujgce na powietrzu wewnetrznym



