
E
I 
12

0
E
I 
12

0

2/2

G 2/1

2/3

G 1/1

G1/2

1/3 2/4

C
A

G
1

C
A

G
2

OPIS OZNACZEŃ URZĄDZEŃ:

G

Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone do ręcznego uruchomienia
procedury gaszenia, w wykonaniu natynkowym IP30 np PU-61 prod. Polon
instalowany w obudowie IP54, np STI-3150-Y prod. Vesda

Konwencjonalna czujka ciepła (temperatury) typu nadmiarowo-różniczkowego,
np TUP-40 prod. Polon, w gnieździe G-40 prod. Polon

Sygnalizator akustyczno-optyczny, do zastosowań zewnętrznych, IP65,
np. RoLP-Lx-RR prod. Siemens

CAG1
CAG2

X/Y Oznaczenie elementu

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520M
umieszczone we wspólnej obudowie n/t IP65

YnTKSY 1x2x1,0mm2 - układany w rurach typu RL, n/t, na uchwytach

HDGs 2x1mm2 - układany, n/t, na uchwytach typu UDF E90

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji
    i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia
    bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności
    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację
    jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty
    i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami.
    Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi
    autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku
    stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji
    i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
    rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi
    skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność
    (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
     oraz zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA:
1. Ostatecznego rozmieszczenia elementów systemu
    dokonać na budowie w oparciu o Scenariusz Pożarowy
2. Programowanie i nastawy elementów systemu gaszenia
    wykonać w oparciu o Scenariusz Pożarowy
3. Wszelkie połączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń


