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OPIS TECHNICZNY

1.0 TEMAT PRACY

Projekt wykonawczy drogowy — budowy i rozbudowypttevni w oparciu o kociot
opalany z¢gbkami z budow komina i wiaty na zbki w Dziatdowie przy ulicy
Nidzkiej 19, na dziatkach geodezyjnych o nr ewidgmgch: 239/3, 239/4, ¢&¢
dziatki 239/5 i czsci dziatki 239/7.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe
3.0 MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cglublicznego Burmistrza Miasta
Dziatdowo.

b/ Mapa zasadnicza do celow projektowych w skaliQD .

c/ dane geologiczne badgruntowo-wodnych podi@

d/ uzgodnienia nedzybrartowe

4.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycjest budowa i rozbudowa cieptowni w oparciu o kbojgalany
zrebkami z budow komina i wiaty na zibki w Dziatdowie przy ulicy Nidzkiej 19 i
niezlednej infrastruktury technicznej wraz z zagospodammem terenu na dziatkach
geod. o nr ewidencyjnych: 239/3, 239/4ezdziatki 239/5 i czsci dziatki 239/7.

5.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar ohjty opracowaniem pofmny jest na terenie istnigej kottowni weglowej w
poétnocno-wschodniej ¢&ci miasta Dziatdowo przy ul. Nidzkiej 19.
Teren planowanej inwestycji drogowej jest paioy na obszarze bytego trawnika w
sasiedztwie sktadu opatu i na styku z ogrodzenienstoohy ul. Olsztyskiej. Istniegce
zadrzewienie kolidace z nowym zagospodarowaniem podlega gsiuni ujcte jest w
odrebnym opracowaniu.

Wysokdciowo teren usytuowany jest nadnych 165.50m npm. —168.23m npm. co
daje wielk@¢ deniwelacji 2.73m.
Wedtug bada warunkéw gruntowo-wodnych wierzchnivarstwe gruntu stanovdi
nasypy niebudowlane o giszaici 0.90m do 2.10m posadowiony nha warstwie piaskéw
srednich lub drobnych o mitszasci od 3.80m do 5.20m, dogiokasci odwiertu.
Projektowane nawierzchnie drogowe nowej cieptopvaebiegé beda w obrbie
istniegcych nasypéw niebudowlanych i piaskérednich na podiau piaskusredniego
lub drobnego.
Nasypy niebudowlane nie nadaje do bezpéredniego posadowienia nawierzchni
drogowych i zostanusunéte do gebokasci korytowania nawierzchni uwzglniajgc
warunek mrozoochrongoi. Konstrukcja nawierzchni winna byvzmocniona przez
warstwe podbudowy z pospéiki i kruszywa tamanego.
Wody gruntowej do gbokasci ponizej -5.50m p.p.t. nie stwierdzono.
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6.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa i rozbudowa budynku cieptowni w oparciu aikbopalany zgbkami wymaga
wykonania dodatkowego uktadu komunikacyjnego i desgakuacyjnej (pgarowej).
Od strony potnocno-zachodniej dziatki inwestycjil (&rony ul. Olsztiskiej) zaproje-
ktowano dojazd ©@0,-03-O,4 0 diugaci 111.26m i szerokmi 4.0m zakéaczony placem
nawrotowym o ksztatcie trapezu prosflego o wymiarach 20m x (20m i 40mydacy
jednoczénie drog pozarowy. Zaprojektowano spadki podine dojazdu od 0,5% do
1,8% oraz spadki poprzeczne od 1% do 2% ilnvi@j ace sptyw wdd opadowych do
projektowanych 3 wpustow deszczowych. Zaprojektondojazd jest kontynuagj
istniejgcego dojazdu od ul. Nidzickiej, ktéry pozostaje karan.

Istniejgce zjazdy z ul. Nidzickiej tadle pozostaj bez zmian. Przed drugim zjazdem z ul.
Nidzickiej do budynku kottowni zaprojektowano utwaenie dojazd®s-Og bgdacego
drogs ewakuacyjn pazarowy o parametrach: szerokdjezdni 4.0m i dlugé 32.0m.

Nawierzchn¢ chodnika z kostki betonowej ,polbruk” zaprojektavegako dogcie do
projektowanej cieptowni od strony potnocnej, oraejstowo do poszczegodlnych
budynkow. Szerokid chodnika wynosi 2.0m.

7.0KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjto kategor ruchu KR-3.
a. Dojazdy i plac manewrowy Q-0,-O3-O4i Os-Og

Nawierzchng zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grubm8na
podsypce cem.-piaskowej o grdbowarstwy 4cm i na podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospétka 0-31,5mm) doziarniona krugrgMamanym 30%
stabilizowanego mechanicznie o gratiovarstwy 35cm wg PN-S-06102, na warstwie
podsypki z piaskdredniego o grub. 13cm zgggczonej mechanicznie do wshika
zagszczenia 1.0. Podie gruntowe take zagszczone mechanicznie jw. Wargtw
podsypki piaskowej nakly wykona tylko w miejscach wygpowania nasypu
niebudowlanego. W pozostatych miejscach z warstedsgpki ma@na zrezygnowa

Kostka betonowa brukowa koloru szarego o ksztgkoéc”. Obramowanie jezdni
kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej C8R410Q) z oporem
15x35cm +10x23cm. Od strony trawnika, kegwk wystapcy 10cm nad jezdai

b. chodniki

Nawierzchn¢ zaprojektowano z kostki betonowej brukowej kolsparego grub. 6cm na
podsypce piaskowej grub. 4cm i podbudowie z krasegaturalnego (pospotki O-
31,5mm) o grub. warstwy 12cm zsgczonej mechanicznie do wgkia 0.97.

Nawierzchn¢ utozy¢ na podiau gruntowym (wymiana gruntu) stabilizowanym
mechanicznie do wskaika zagszczenia 0.97. Obramowanie chodnika obene
betonowym 6 x20cm obimnym do poziomu chodnika. Kostka spoinowana piaskida
wejsciu do budynku kostka betonowa obmma do poziomu posadzki.

Uwaga! Podtae gruntowe pod projektowane nawierzchnie jezdnarstwy podsypek
nalezy zag:$ci¢ do wskanika zagszczenia min. 1.0 wedtug BN-72/8932-01 .



8.00DWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych zapewniona/Aasnym terenie Inwestora.
Kierunki sptywu wéd opadowych pokazano na planteiagyjnym za pomagstrzatek.
Spadki poprzeczne i podine nawierzchni zapewnigyviasciwy sptyw wod opadowych
do projektowanych trzech kratég&iekowych kanalizacji deszczowegtych w projekcie
brarzy sanitarnej.

9.0UKSZTALTOWANIE TERENU

10.0

Teren placu manewrowego, dojazdow i chodnikow wsavano uwzgidniajgc

poziom posadowienia projektowanego budynku cieptawstniejgcych drog przy
kottowni oraz rzdne wysokéciowe zjazdow z ulicy Nidzickiej i bramy wjazdowajaz
terenu okalajcego. Ptaszczyzna budynku cieptowni jest lekko wgmina (od 0.10m do
0.90m), aby nie powodowanaptywu wod na budynek.

Ksztaltupc teren pod zielece i trawniki naley uwzgkdni¢ giebokasé rozscielenia ziemi
roslinnej -10 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegana korytowaniu terenu podia (nasypéw niebudowlanych lub
piasku prochniczego) do uzyskania stabilnego padto

Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z normpPN-S-02205 ,Roboty zie-

mne, wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodrprzepisami BHP.

Obliczedr mas ziemnych dokonano za pom@czekrojow poprzecznych, orazeéziowo
analitycznie i przedstawi@pic nastpujaco.

Wykopy W=581n

Nasypy N=113rh
Nadmiar gruntu w iléci 468n? nalezy odwiezé na zewntrz na odlegté¢ do 10km.

11.0 WYKAZ POWIERZCHNI

12.0

1.0 nawierzchnia dojazdéw i placu z kostki betkomiej ............cccccueeeeee 1197 M
2.0 nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej bigp.......................... 95 m
3.0 Trawniki ProjEKIOWANE. .........c.viveeeieceemere e e e e e e, 2649 i1
Razem powierzchnie Utwardzone ............ueeeciveeeeeeeieieiiiiieneeeeeeeeenes 1292°m
NNE

Nie wprowadza gielementéw organizacji ruchu kotowego i pozostasigge decyzji
wiasciciela obiektu.

Biatystok, 31.01.2018r Autor projektu:



