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|. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis ogodliny.

2.1.1 Podstawa opracowania.

- Projekt Budowlany: ,Budowa i rozbudowa cieptowni w oparciu o kociot opalany zrebkami wraz z budowg komina
i wiaty na zrebki”

- Umowa i uzgodnienia z projektantem generalnym i inwestorem.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura zwigzana z tematem.

- Konsultacje branzowe.

- Wytyczne technologiczne.

- Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

- Mapa dc projektowych.

- Inne warunki i opinie wymagane przepisami.

Adres Inwestycji:
ul. Nidzicka 19, 13-200 Dziatdowo, dz. o nr ewid. 239/4 i 239/7

2.1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w czesci konstrukcyjnej przedsiewziecia zwigzanego
budowg i rozbudowg cieptowni w oparciu o kociot opalany zrebkami wraz z budowg komina i wiaty na zrebki na

dziatce o nr ewid. 239/4 i 239/7 w miejscowosci Dziatdowo.

2.1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu.
Przedsiewziecie bedace tematem niniejszego opracowania pod kgtem konstrukcyjnym sktada
sie z trzech gtéwnych czesci: projekt budynku kottowni, projekt wiaty na zrebki wraz z ,podtogg ruchomg” oraz

pomieszczeniem wygarniaczy a takze projekt komina zewnetrznego o wysokosci H=35m.

Opis ogolny projektowaneqo budynku kottowni.

Projektowany budynek kottowni ma znajdowac sie w odlegtosci ~13m od budynku istniejgcej kottowni.
Wymiary gabarytowe przedmiotowego budynku wynoszg: B=~13,0m x L=~18,5m x H=~12,5m. Gtéwng
konstrukcja nosng projektowanego obiektu sg ramy poprzeczne, zlokalizowane w rozstawach 6,0m. Konstrukcja
budynku jest Zelbetowo — stalowa. Ze wzgledu na fakt zlokalizowania w osi J $ciany oddzielenia pozarowego
REI240, zostata ona zaprojektowana jako monolityczna zelbetowa do wysokosci +4,50m, natomiast powyzej jako
szkielet zelbetowy (stupy + wiehAce) z wypetnieniem murowanym. Stupy Zelbetowe tejze Sciany petnig rowniez
role stupéw nosnych ram poprzecznych. Zaréwno rygle dachowe, jak i wszystkie pozostate stupy nosne (gtéwne,
szczytowe i skrajne) sg zaprojektowane jako stalowe. Konstrukcja dachu w postaci rygli dachowych na ktérych to
oparte sg pfatwie stalowe w ukladzie 3-przestowym, usztywnione poprzecznie poprzez tezniki dachowe. Spadek
dachu o wartosci 6°. Pomiedzy stupami budynku zostata zaprojektowana rygléwka do mocowania ptyt Sciennych.
W $rodkowych polach zaréwno ptaszczyzna dachu jak i Scian zostata stezona. Wewnatrz projektowanego

budynku kottowni zlokalizowano szereg fundamentéw i kanatéw, zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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Opis ogolny projektowanej wiaty na zrebki.

Projektowana wiata na zrebki ma wymiary gabarytowe: B=~31,0m x L=~44,0m x H=~9,3m. Konstrukcja
wiaty stalowo-zelbetowa, tj. konstrukcja dachu stalowa, natomiast pozostata cze$¢ wiaty, tj. stupy nosne, sciany
oporowe i trzony wzmacniajgce, zostaty zaprojektowane jako zelbetowe. Po obwodzie wiaty przewidziano
zelbetowg sciane oporowg do wysokosci 4,5m nad poziomem posadzki. Jedynym wyjgtkiem sg pola pomiedzy
osiami E-F, gdzie przewidziano mozliwo$¢ komunikacji.

W obrebie wiaty znajduje sie tzw. ,podtoga ruchoma”, ktéra jest po obwodzie otoczona scianami oporowymi do
wysokosci h=4,5m a takze pomieszczenie wygarniaczy hydraulicznych. W obrebie pomieszczenia wygarniaczy
przewidziano kanat i poszerzenia, zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Spadek dachu wiaty o wartosci 7°,

symetrycznie wzgledem osi podtuznej wiaty.

Stal na obiekt: S235JR (elementy drugorzedne), S355J2 (gtéwne elementy nosne).

Stal zbrojeniowa: A-IlIN.

Beton: B25, B37 (fundament komina, fundament pod sitowniki hydrauliczne i fundament pod gtéwne urzgdzenia
technologiczne).

2.1.4 Normy i normatywy i wykorzystane materiaty.

1) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4) PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

5) PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli. Obcigzenia
zmienne technologiczne.

6) PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

7) PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

8) PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

9) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

10) ,Opinia geotechniczna dla projektu budowy budynku kotta i wiaty w Dziatdowie przy ul. Nidzickiej”,

wykonana przez GEOP Firma Geologiczna mgr Adam Oprzynski, sierpieh 2017.

2.2 Opis szczegotowy

2.2.1 Warunki gruntowe i fundamenty.

Warunki gruntowe na terenie projektowanego przedsiewziecia.

Opierajgc sie na opracowaniu ,Opinia geotechniczna dla projektu budowy budynku kotta i wiaty w
Dziatdowie przy ul. Nidzickiej”, wykonana przez GEOP Firma Geologiczna mgr Adam Oprzynski, sierpieh 2017
stwierdza sie, ze na terenie objetym planowang inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe, pozwalajace na
posadowienie projektowanych obiektéw w sposéb bezposredni. W przewidywanym poziomie posadowienia oraz
bezposrednio pod nimi zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskéw: drobnych, srednich oraz grubych o ID=0,50-
0,60. W 3 na 6 otworach badawczych stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych, ktére to wg badan
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miaty warstwy od 0,9m do 2,10m. Poniewaz warstwy te kategorycznie nie nadajg sie do posadowienia obiektéw
budowlanych, podczas prac ziemnych nalezy je wybrac¢ i w zaleznosci od lokalnych przewidywanych pozioméw
posadowienia zastgpi¢ warstwag nosng (np. zageszczony piasek).

Podczas przeprowadzenia przedmiotowych badan nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W
zwigzku z powyzszym przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu i przy jego projektowaniu uwzgledniono

wartosci paramentéw technicznych gruntéw wg powyzszego opracowania.

Fundamenty i posadowienie projektowanego budynku.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie projektowanego budynku kottowni. Posadowienie
realizowane jest w postaci stop fundamentowych oraz taw zelbetowych.

W osi J zaprojektowano wspdlng tawe zelbetowg £.-3 pod stupy zelbetowe S4 i S-5. W osiach | (od osi J
do K), K oraz 5 (od | do K) posadowienie realizuje sie poprzez zelbetowe stopy fundamentowe ST- do ST-3 pod
stupy stalowe w sposéb monolityczny potgczone z belkami podwalinowymi BP-1 do BP-3 o szerokosci B=0,20m.
Grubos¢ wszystkich fundamentéw (stopy i tawy) pod konstrukcje budynku kottowni wynosi h=0,40m. Gabaryty
poszczegodlnych stép fundamentowych — wg rzutu fundamentow.

tawy zelbetowe nalezy zbroi¢ pretami podtuznymi @16mm co 20cm i poprzecznymi @16 co 15cm (A-I1IN)
gora i dotem. Stopy zbrojone dwukierunkowo pretami @16mm co 20cm (stal A-IlIN) gérg i dotem, trzony zbrojone
pretami gtéwnymi @20 (A-IlIN), strzemiona &8 co 10/20cm (A-I). Przy betonowaniu stdp i faw zelbetowych nalezy
pamietaé o umiejscowieniu w szalunkach nawigzek dla trzonéw/stupow zelbetowych. Beton na wszystkie
fundamenty to B25, pod wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu (B15) o grubosci min
10cm.

Fundamenty i posadowienie urzgdzen technologicznych wewnatrz projektowanego budynku.

W obrebie projektowanego budynku kottowni zaprojektowano fundamenty pod urzgdzenia i technologie a
takze kanaty kablowe zgodnie z wytycznymi czesci technologicznej opracowania. Gtéwnym fundamentem jest
FT.1, stanowigcy zagtebienie pod przenosnik popiotu (poz. goéry ptyty dennej -3,10m), na ktérym to zlokalizowano
pyte gorng jako element nosny na ktérym bedzie spoczywac fragment kotta, boiler, ekonomizer oraz multicyklon.
Grubos¢ ptyty dennej wynosi 50cm, grubos¢ ptyty goérnej wynosi4Ocm. Ptyta gérna ze wzgledu na liczne
otworowanie zostata wzmocniona przez dodatkowe podpory w formie stupédw zelbetowych o przekroju
B=H=40x40cm a takze belke o przekroju B=40cm x H=0,60cm. Poza obrebem zagtebienia (ptyty goérnej), w
polach w ktérych planuje sie oparcie urzgdzen, fundament zostat zaprojektowany jako blokowy o zmiennej,
skokowej grubosci piyty (zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw). Dodatkowo zaprojektowano 4 stopy
fundamentowe FF.1 i FF.1la pod esp a takze kanat zagtebiony na poz.-1,0m.

Fundament blokowy FT.1 nalezy zbroi¢ dwukierunkowo goérg i dotem pretami @20 (stal A-IlIN) w
rozstawie 15cm, dodatkowo w czesci srodkowej wysokosci siatkami @16 co 30cm. Fundamenty stopowe FF.1 i
FF.1a nalezy zbroi¢ pretami @16, tj. w czesci stopowej @16 co 20cm dwukierunkowo dotem i goéra, czesci
stupowe prety gtowne 8016, strzemiona &8 co 10/20cm.

Beton na fundament FT.1 to B37, natomiast na FF.1 i FF.1la to B25. Pod wszystkie fundamenty nalezy
wykonaé warstwe chudego betonu (B15) o grubosci min 10cm.

Uwaga:

Geometrie poszczegolnych elementow zelbetowych zwigzanych z technologig oraz ich zbrojenie, nalezy
traktowa¢ orientacyjnie. Ostateczna geometria moze by¢ ustalona dopiero na podstawie szczegdtowych
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wytycznych technologicznych, opracowanych po wyborze wszystkich urzgdzen technologicznych majgcych
wplyw na przedmiotowg geometrie. Dlatego tez ostateczne opracowanie fundamentéw pod urzadzenia bedzie
mozna wykona¢ dopiero wtedy, kiedy bedg znane wszystkie szczegdty dobranych urzadzen, tj. ich ciezary,

sposoby oparcia a takze doktadna lokalizacja.

Fundament pod komin FK.1.

Fundament pod komin stalowy H=35m zostat przyjety na podstawie wstepnych wytycznych dotyczacych
typu konstrukcji komina: pojedyncza rura stalowa. Fundament charakteryzuje sie nastepujgcymi gabarytami:
B=L=5,00m x H=1,8m (cze$¢ stopowa) i B=L=2,00m x H=1,5m (trzon). Zbrojenie gtdéwne zaprojektowano w
formie pretow @20 w rozstawie 15cm, dwukierunkowo goérg i dotem w czesci dolnej ptytowej oraz gérg w czesci
gornej-cokole. Prety pionowe po obwodzie ptyty dolnej oraz cokotu @20 co 15cm. Dodatkowo nalezy wykonaé
dwie warstwy siatek przeciwskurczowych, zaréwno w ptycie dolnej jak i cokole. Beton na fundament FK.1 to B37.

Nalezy jednak wyraznie zaznaczy¢, ze komin jest obiektem technologicznym i decyzje o jego typie nalezy
podjg¢é na etapie szczegolowego projektu wykonawczego technologii i dobierania wszystkich urzadzeh
technologicznych. Typ konstrukcji komina (stalowy w formie pojedynczej rury lub stalowy kratowy) ma
bezposredni wptyw na jego fundament. Szczegdtowe obliczenia zaréwno samego komina jak i jego fundamentu
nalezy wiec przeprowadzi¢ raz jeszcze na etapie uszczegotawiania projektu technologii, kiedy to bedg znane
wszystkie dane.

Fundamenty i konstrukcje zwigzane z podtoga ruchoma.

Zaprojektowano skrzynie zelbetowg PPR.1 dla potrzeb tzw. ,podtogi ruchomej”. Konstrukcja w ma postaé
ptyty zelbetowej o wymiarach w rzucie B=7,0m x L=10,75m i grubosci h=0,40m o poziomie gornym +0,05m (ptyta
nosna). W plycie nalezy zlokalizowaé poprzecznie profile stalowe, umozliwiajgce prawidtowag prace ,podtogi
ruchomej”. Profile tychze elementéw oraz ich lokalizacje nalezy dobra¢ na etapie szczegdtowego projektu
technologicznego. W drugim etapie ma by¢ wykonywana warstwa betonowa do poz.+0,20m, w ktérej bedg
umieszczone profile stalowe podiuznie. Plyte nalezy zbroi¢ pretami @12 w rozstawie 25cm dwukierunkowo gorg i
dotem. Cato$¢ wykonaé wg rysunkdw konstrukcyjnych.

W obrebie pomieszczenia wygarniaczy projektuje sie fundament FS.1, stanowigcy posadowienie dla
kotwienia sitownikéw hydraulicznych a takze pod $ciany w osiach | i G. W obrebie FS.1 znajduje sie obnizone
pole dla potrzeb pracy przenosnika tahcuchowego — poziom gérny skrzyni -1,0m oraz dla potrzeb montazu i
kotwienia sitownikow — poziom gorny -0,10m. Fundament nalezy zbroi¢ pretami porzecznymi @20 goérg w
rozstawie 15cm, dotem @16 co 15cm, a podiuznie pretami @16 analogicznie. Dodatkowo nalezy zastosowac
posrednig siatke zbrojeniowg z pretow @12 o oczku 30cm. W gornej czesci fundamentu, w miejscach
wystepowania sitownikow hydraulicznych nalezy przewidzie¢ ich sposdb mocowania (kotwienia) do fundamentu.
Opracowanie takie nalezy wykonaé na etapie szczegdtowego projektu technologicznego, kiedy to bedg znane
rozwigzania dotyczgce geometrii elementéw mocujgcych wynikajgcych z technologii.

W osiach | oraz G nalezy z w szalunkach umiesci¢ prety startowe pionowe @12 (na odcinkach $cian SC-
1a), natomiast na odcinku $ciany S.C.-2a prety startowe pionowe @16 , stanowigce nawigzki dla tychze $cian
zelbetowych. Natomiast w osi | na przecieciu osi I-H nalezy w szalunkach umiesci¢ prety @20 stanowigce
nawigzki pod stupy zelbetowe S-6 o przekroju B=0,40m x H=055m. Plyta denna fundamentu FS.1 stanowi
réwniez oparcie dla stupa S-4, na potrzeby ktérego réwniez nalezy w fundamencie umiesci¢ prety pionowe
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(startery) @20. Prety te zostaly wydane na rysunku stupéw S-4. W czesci Sciennej nalezy przewidzie¢ dylatacje
pomiedzy elementami fundamentu od strony osi | oraz osi J — ucigglona jest jedynie ptyta fundamentowa o
gr.40cm.

Beton na fundament FS.1 to B37, na ptyte PPD.1 B25. Pod wszystkie fundamenty nalezy wykonaé
warstwe chudego betonu (B15) o grubosci min 10cm.

Posadowienie i fundamenty wiaty na zrebki.

Fundamenty pod wiate na zrebki zaprojektowano w formie taw zelbetowych o szerokosci: £-1 réwne;j
B=2,50m oraz t-2 réowniej B=2,80m. Lawy zelbetowe nalezy zbroi¢ pretami podtuznymi i poprzecznymi &16mm,
podtuzne co 20cm, poprzeczne co 15cm (A-llIN) goérg i dotem. Wszystkie gabaryty fundamentéw oraz ich
poziomy posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw. Beton na wszystkie fundamenty
to B25, pod fundamenty nalezy wykonaé warstwe chudego betonu (B15) o grubosci min 10cm.

Wytyczne ogdlne dotyczgce wykonania fundamentéw:

1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
2. Osie modularne powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.
3. Nie wolno przystepowa¢ do montazu konstrukcji budynku bez wczesniejszego obsypania i zageszczenia
gruntu wokét podstawy fundamentow.
4. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do uzycia do
montazu elementéw, ktérych jakosé nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego
elementu. Elementy uzyte do montazu muszg posiadaé atest.
UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w

budownictwie.

2.2.2 Czesé nadziemna budynku kottowni.

Sciane S.C.-3 budynku kottowni w osi J zaprojektowano jako szkieletowg zelbetowg z wypetnieniem
murowanym. Stupy $ciany petnig role usztywniajgcg dla sciany a takze stanowig podpory dla rygli stalowych ram
gtéwnych budynku. Przekroje stupéw zelbetowych ksztaltujg sie nastepujgco: S-4: B=0,40 x H=0,80m oraz S-5:
B=0,70 x H=0,80m (poszerzenie ze wzgledu na kotwienie dochodzgcej od strony podfogi ruchomej belki tarczy).
Stupy nalezy zbroi¢ zbrojeniem w postaci pretéw gtownych @20: po 5 sztuk na krétszym boku w przypadku S-5,
oraz po 4 na krétszym boku w przypadku S-4, zbrojenie poziome w formie strzemion 4-cietych @8 w rozstawie
10/20cm. Stupy potgczone sg ze sobg poprzez wience o przekroju B=H=0,35m zlokalizowane na poziomach:
+7,50m, +10,50m i +12,80m. Catos¢ konstrukcji szkieletowej nalezy zazbroi¢ tak, aby umozliwi¢ ucigglenie
zbrojenia a elementy wzajemnie przenikajgce sie betonowac jednoczesnie.

Catos¢ konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ z betonu B25.

Uwaga: konstrukcje sciany w osi J nalezy wykonaé w klasie odpornosci REI240!

Pozostata czes¢ budynku kottowni zaprojektowana zostata w formie szkieletu stalowego. Stupy stalowe
gtéwne w osi Il i lll zaprojektowano z profilu IPE360, stupy szczytowe IPE270, natomiast stupy skrajne z profilu
HEA200. Rygle gtéwne nalezy wykonaé z profilu IPE450, rygle szczytowe z profilu HEA200. Wszystkie rygle
mocowane sg do stupéw zelbetowych w sposéb przegubowy, natomiast ze stupami stalowymi potgczenia sg
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sztywne. Ptatwie dachowe zaprojektowano jako elementy 3-przestowe z profili IPE160. Ptatwie okapowe
zaprojektowano z profilu zamknietego RK120x5. Rozstaw ptatwi wynosi 2,0m. Pomiedzy ptatwiami nalezy
zastosowaé tezniki, zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Srodkowe pola zaréwno dachowe, jak i $cienne nalezy
stezy¢ za pomocg pretow J20. Pomiedzy stupami stalowymi nalezy zastosowaé rygldwke w postaci profili
zamknietych RK120x5 w rozstawie ~2,75m.

Stal na wszystkie elementy to S355J2.

2.2.3 Czes¢ nadziemna zelbetowa w obszarze wiaty.

Konstrukcja stalowa zadaszenia wiaty zostata zaprojektowana jako posadowiona na zelbetowych
stupach, stanowigcych jednoczesnie wzmocnienie dla zelbetowych $cian oporowych. Rozstaw stupéw nosnych
wzdtuz Scian w osiach 1 i 5 wynosi osiowo 5,7m i 4,60m, natomiast rozstaw trzonéw wzmacniajgcych w scianie
szczytowej w osi A wynosi 3,0m, natomiast w osi G wynosi 6,0m. Przekroj stupéw wynosi: S-1 i S-7: B=0,40m x
H=0,60m; S-2: B=0,40m x H=0,70m, S-3: B=0,90m x H=0,70m oraz S-6: B=0,40m x H=0,55m, przekréj trzonéw
wynosi odpowiednio: T-1 oraz T-3: B=H=0,40m; T-2: B=0,40m x H=0,50m. Stupy i trzony nalezy zbroi¢ pretami
gtéwnymi @20 w ilosci 6 sztuk (po 3 sztuki na boku w kierunku nosnym), strzemiona @6 w rozstawie 10/20cm,
stal A-IlIN.

Wzdluz obwodu wiaty zaprojektowano $ciany zelbetowe do wysokosci H=+4,5m petnigce role Scian
oporowych. Sg to odpowiednio: SC-1 (gr. B=0,25m) w osi 1, A i G, SC-2 (gr. B=0,30m) w osi 5. Sciane SC-1
nalezy zbroi¢ pretami pionowymi @16 od strony wewnetrznej wiaty do wysokosci 2,5m (powyzej &12) oraz
pretami pionowymi @12 od strony zewnetrznej wiaty, rozstaw pretéw wynosi 15cm. Prety poziome to @12 co
15cm. Sciana SC-2 jest zbrojona obustronnie pionowymi pretami @16 w rozstawie co 15cm do wysokosci 2,50m),
powyzej 12, pozostate zbrojenie jak przy SC-1.

Zaprojektowano pomieszczenie wygarniaczy pomiedzy osiami I-1l i G-I. Sciany zelbetowe obwodowe SC-
la nalezy zbroi¢ analogicznie jak SC-1, jedyng roznicg jest zastgpienie pretéw pionowych @16 pretami J12. Na
przedtuzeniu osi lokalizacji belki-tarczy BT.1, znajduje sie $ciana SC-2a. Sciana ta ma grubo$¢ B=0,30m i nalezy
ja zbroi¢ analogicznie jak sciana SC-2.

Pomieszczenie wygarniaczy nalezy zamkng¢ od gory poprzez wykonanie ptyty zelbetowej PS.1 na poz.
+4,5m (gora ptyty). Plyte o grubosci H=0,20m nalezy zbroi¢ dwukierunkowo goérg i dotem pretami gtéwnymi @12
w rozstawie 15cm.

W obrebie podtogi ruchomej zlokalizowano Sciane-tarcze BT.1 o dt. 7,0m o grubosci B=0,30m, na ktérej
to posadowiono 2 stupy zelbetowe S-8 o przekroju B=0,30m x H=0,40m, stanowigce podpory dla dachu
stalowego.

Uwaga: konstrukcje Sciany w osi J oraz w osi 1 na odcinku A-B, wzdituz catej osi A, wzdtuz osi 5 na

odcinku osi A-B oraz osi F-I, nalezy wykona¢ jako R240, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

architektonicznym.

Catos¢ konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ z betonu B25.

2.2.4 Zadaszenie wiaty.
Zaprojektowano stalowg konstrukcje zadaszenia wiaty na zrebki.
Gtéwnymi elementami nosnymi sg dzwigary kratowe rozpiete pomiedzy osiami 1 — 5 (rozpieto$é osiowa

30m) w rozstawie wynoszacym 5,70m. Zaprojektowano elementy kratownic z nastepujgcych profili: pas gérny —
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HEA 160, pas dolny — HEA 140, krzyzulce i stupki — RK70x4, RK60x4. Wysokos$¢ osiowa pomiedzy pasami
gornymi i dolnymi w $rodku rozpietosci kraty wynosi h=3,0m, spadek paséw gérnych wynosi 7° i jest symetryczny.

Pasy dolne krat nalezy usztywni¢ poprzez zastosowanie teznikéw biegngcych wzdtuz osi podtuznej hali w
rozstawie ~6,7m, profile na tezniki to RK80x3.

Ptatwie zlokalizowano w rozstawie ~2,25m i zaprojektowano z profilu IPE160, natomiast ptatwie okapowe
z profilu zamknietego RK100x4. Dla zwigkszenia sztywnosci poprzecznej ptatwi nalezy zastosowac tezniki ptatwi
w postaci profili RK60x4 w potowie ich rozpigtosci pomiedzy podporami. Dla usztywnienia catosci konstrukcji
nalezy zastosowac stezenia dachowe w skrajnych (szczytowych) polach a takze symetrycznie wzdluz pdl
skrajnych podiuznych. Stezenia wykonac¢ z pretow @20.

Pomiedzy osiami G — |, tj. nad pomieszczeniem sitownikdéw hydraulicznych oraz nad podtogg ruchoma,
ma miejsce zwezenie wiaty (18m osiowo pomiedzy skrajnymi podporami w osiach | — 5). Rozstaw osiowy podpoér
wynosi na tym obszarze 4,6m a dzwigary kratowe zostaty zastgpione ryglami w postaci belek stalowych IPE400.
Pfatwie na tych dwoch przestach zostaty zwiekszone do IPE180.

Stal na elementy stalowe: S355J2.

Uwaga: konstrukcije stalowg zadaszenia nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci R30!

2.25 Komin.

Zaprojektowano wstepnie komin o wysokosci H=35m jako stalowg rure o profilu RO1219x16 (stal
S355J2). Nalezy jednak wyraznie zaznaczyC, ze komin jest obiektem technologicznym i decyzje o jego typie
nalezy podjg¢ na etapie szczegotowego projektu wykonawczego technologii i dobierania wszystkich urzgdzen
technologicznych. Typ konstrukcji komina (stalowy w formie pojedynczej rury lub stalowy kratowy) ma
bezposredni wptyw jego sposob pracy i w zwigzku z tym szczegotowe obliczenia zaréwno samego komina jak i
jego fundamentu nalezy przeprowadzi¢ raz jeszcze na etapie uszczegétawiania projektu technologii, kiedy to

bedg znane wszystkie dane.

2.2.6  Warunki wykonania.
- Standardy wykonania: Konstrukcja klasy EXC2 wg normy PN-EN 1090-2.

- Materiaty: Materiat na konstrukcje (stal) zgodnie z EN 10025:2007 i PN-EN 1024:2006 S235JR, S355J2.
- Potaczenia Srubowe:

Potaczenia zwykte niesprezone z uzyciem $rub klasy 8.8 oraz 5.8. Sruby skrecaé¢ do odczuwalnego oporu
przy uzyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy.

- Potgczenia spawane:
Spoiny wykonane wg EN-1SO 5817:2009 poziom ,C”

2.2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Klasyfikacja korozyjnosci srodowiska:
Na podstawie analizy zagrozen Srodowiskowych przyjeto, ze klasa korozyjnosci srodowiska jest:
- C2 wewnatrz obiektu,
- C3 na zewnatrz obiektu.
Nie stwierdza sie szczegodlnych zagrozen $rodowiskowych, w tym eksploatacje elementéw stalowych
pozostajgcych czesciowo w wodzie lub zanurzonych czesciowo w gruncie.
Trwatosé systemu malarskiego:
Trwato$¢ systemu malarskiego okre$lono na:
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- okres sredni (M) — od 5 do 15 lat — dla konstrukcji wewnatrz obiektu,

- okres dtugi (H) — powyzej 15 lat - dla konstrukcji na zewnatrz obiektu.

a) Materiaty malarskie:

1. Nazwy wiasne:

- Wszystkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozagdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych samych
wiasciwosci technicznych (rownowaznych).

2. Dopuszczenie do stosowania:

Do wykonania zabezpieczenh antykorozyjnych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak Polskie Normy lub aprobaty
techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE, lub:
- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym z indywidualng dokumentacjg projektowg uzgodniong  z
autorem projektu budowlanego.
3. Wiasnosci:
- materiaty malarskie poszczegélnych grup podanych w tabeli zestawéw malarskich, powinny posiadac
wiasnosci nie gorsze niz materiaty podane w ponizszej tabeli (rownowazne):

Nr

Rodzaj Producent Oznaczenie Cechy powtoki
farby

Uzywany jako grunt lub
miedzywarstwa w systemach

Dwusktadnikowy ~ epoksydowych i
grubowarstwowy grimt _ _ TEMACOAT | poliuretanowych odpornych na
1. epoksydowy utwardzany Tikkurila GPL-S Scieranie i agresje chemiczna,
Coatings PRIMER doskonata przyczepno$é do

poliamidem, zawierajgcy

fosforan cynku powierzchni stalowych,

aluminiowych i ocynkowanych,
nadaje sie do szybkiego
przemalowania.

Uzywana jako powtoka
nawierzchniowa w systemach

Dwusktadnikowa, -
epoksydowych i

potpotyskowa poliuretanowych, narazonych
2. p?\';;?et?:é;]vx?oﬁgba Tikkurila | TEMATHANE | na warunki atmosferyczne i
utwardzana ' Coatings 50 Scieranie. Trwata, nie

kredujaca, fatwa w utrzymaniu
czystosci powtoki, o bardzo
dobrej trwato$ci koloru i
potysku.

izocyjanianem
alifatycznym

- rozpuszczalniki, utwardzacza i inne materiaty malarskie nalezy stosowac Scisle  wg wytycznych
producentéw farb.
- dobor koloréw warstw wierzchnich nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGA:
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Zgodnie  z wytycznymi zawartymi__w__projekcie _architektonicznym w_zakresie zabezpieczenia

ognioochronnego poszczegodlnych elementéw konstrukcji obiektu, konstrukcja stalowa zadaszenia wiaty musi by¢

zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30.

W zwigzku z tym na elementy stalowe konstrukcji dachu nalezy zastosowac przyktadowo zestaw farb
PROMAPAINT SC4 firmy PROMAT lub rébwnowazny o parametrach nie gorszych od podanego. Grubosé powtok
malarskich w zaleznosci od masywnosci profili oraz technologia wykonania zabezpieczenia zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez producenta.

4, Przechowywanie, sktadowanie i transport:
Wszystkie materiaty malarskie powinny byé przechowywane w warunkach umozliwiajgcych odpowiednig
ochrone przed wptywami atmosferycznymi.
5. Technologia prac malarskich:
5.1. Techniki malowania:
Malowanie nalezy wykonywa¢ w uzywajgc odpowiednich technik zgodnie z tabelg lub zgodnie z zaleceniami
producenta.
5.2. Warunki prowadzenia prac malarskich:
Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza i temperaturze podanych w instrukcjach
fabrycznych farb. W przypadku braku danych nalezy malowaé przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 90% i przy temperaturze powietrza minimum + 5°C i maksimum +40°C. Powloki z farb
epoksydowych nie mogg by¢ naktadane przy temperaturze ponizej +10°C chyba, ze dane producenta
dopuszczajg aplikacje w innych temperaturach.
Niedopuszczalne jest przeprowadzenie prac malarskich na wolnym powietrzu;
we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych tj. orientacyjnie po dwoch godzinach po
wschodzie stonca i po dwdch godzinach do zachodu stonca.
w czasie deszczu, mgly, Sniegu, gradu i silnego wiatru.
Temperatura malowanego podtoza powinna by¢ wyzsza, co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy.
Prace malarskie na wolnym powietrzu najlepiej przeprowadzac w okresie maj-wrzesien.
Silne przewiewy podczas prac malarskich prowadzonych w pomieszczeniach sg niedopuszczalne.
5.3. Malowanie nowych konstrukcji
- Gruntowanie:
Powierzchnie przeznaczone do malowania gruntujgcego nalezy pomalowac najpdzniej w 6h po zakonczeniu
procesu czyszczenia. Jedli gruntowanie przeprowadza sie po uptywie 6h, to nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni i w przypadku stwierdzenia nalotu korozyjnego lub zabrudzenia nalezy powierzchnie powtornie
oczy$ci¢. Malowanie farbami gruntujgcymi najlepiej jest wykonaé natryskiem bezpowietrznym lub pedzlem,
wcierajac farbe mocno w podtoze. Konstrukcje przewidziane do spawania na miejscu montazu nalezy
zagruntowac pozostawiajgc pasek szerokosci ok. 5 cm z kazdej strony przewidzianego szwu spawalniczego.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na staranne zagruntowanie:
gtéwek nitéw, nakretek i Srub, miejsc zespawanych po uprzednim oczyszczeniu szwu spawalniczego, narozy
i krawedzi , szczelin i zataman konstrukgji.
W wymienionych miejscach nalezy naktada¢ podwdjng ilos¢ materiatu w stosunku do ilosci podanych dla
powierzchni gfadkich, tzn. dodatkowo pokrywac¢ drugg warstwg materiatu malarskiego po wyschnieciu
pierwszej warstwy gruntu.
W przypadku stosowania natrysku bezpowietrznego nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wszystkie miejsca byty
réwnomiernie pokryte powtoka, bez zaciekéw i przerw pomiedzy poszczegélnymi pasmami. Elementy moga
by¢ sktadowane po dopiero wyschnigciu powtoki.

- Malowanie nawierzchniowe (w Wytworni):

Malowanie nawierzchniowe moze by¢ przeprowadzone po zupetnym wyschnieciu farb gruntujgcych,
przestrzegajac wymaganych czaséw schniecia podanych przez producenta i nie pdzniej niz to przewidujg
wymagania dla poszczegdlinych wyrobow.

W przypadku dtuzszego czasu sktadowania zagruntowane elementy nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom.
Miejsca uszkodzone nalezy poprawié.
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Malowanie nawierzchniowe nalezy przeprowadzi¢ naktadajgc wymagang liczbe warstw.

- Malowanie nawierzchniowe (na placu budowy):
Po dostarczeniu elementéw na plac budowy nalezy przeprowadzi¢ doktadna kontrole ich stanu i czystosci.
Dopuszczalne sg jedynie nieznaczne przerdzewienia krawedzi, narozy itp. Istnienie wiekszej ilosci zniszczeh
wskazuje na zte warunki sktadowania i transportu, co powinno by¢ stwierdzone w protokole. W przypadku
istnienia niewielkich zniszczen nalezy je oczysci¢ za pomoca szlifierek, szczotek stalowych i odkurzyé. Po
oczyszczeniu bezzwtocznie zabezpieczy¢ takimi samymi farbami, jakich uzyto w wytwérni. W przypadku
zniszczen pokrycia malarskiego wskazujgcych na koniecznos¢ catkowitej renowaciji nalezy okresli¢ stopien
zniszczenia a nastepnie odnowi¢ powitoke. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia: pecherze,
odstawanie powtoki, powtoka nie wysuszona, wykazujgca przylep
miejsca nie pokryte, liczne zacieki lub zmarszczenia oraz liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

a) Zestaw malarski:
Do ochrony poszczegélnych rodzajéw konstrukcji i mechanizméw nalezy przestrzegaé stosowania
ponizszego zestawu powiok ochronnych:

Zestaw epoksydowo- poliuretanowy firmy Tikkurila:

b Ll
2 SlE. | 2%
o z ZESTAW MALARSKI s g g S ZALECANY
N N Q1o g E| 2O E IDOPUSZCZALNY
w =3 oz SPOSOB
=z 2 < =<
AT | §3 3827 287 mnse, | Ao
=3 NAZWA N S MALOWANIA
& | MATERIALU Sz 23 POWEOKI
b= | maLARsKiEGo | FUNKCIA ° o
2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEMACOAT
KONSTRUKCJE GPL-S PRIMER grunt 1) ® 80 W NATRYSK
STALOWE Sa 2 WYTWORNI | HYDRODYNAMICZNY
A URZADZEN PNEUMATYCZNY
TEMATHANE 50 | nawierzchniowa | 1 40 40
Alternatywnie zestaw epoksydowo- poliuretanowy dla $rodowiska o kat. Korozyjnosci C3 firmy Teknos:
Zawarto$¢ sub. | Grubos¢ powtoki Zuzycie Zuzycie
Nazwa wyrobu statych (%) statej (um) teoretyczne teoretyczne
Y ] (W (/m?) (m2/l)
Teknoplast Primer 7 70 120 0,171 5,83
Teknodur 0050 56 40 0,071 14,00

Sruby fundamentowe nie sg zabezpieczane przed korozjg w strefie zabetonowane;.

2.2.8 Warunki ogéine montazu.

Montaz powinien byé wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zachowaniem
zasad BHP. Dla konstrukcji czesciowo zmontowanej nalezy zastosowaé Srodki zapewniajgce statecznosé
(wlasciwe stezenia tymczasowe) w kazdej fazie montazu.

2.2.9 Instrukcja postepowania z ponadnormatywnymi opadami $niegu
Whtasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkdw sg zobowigzani przez prawo budowlane do usuwania z

dachow sniequ i lodu. Administratorzy budynkow o powierzchni przekraczajgcej 2 tys. m kw. oraz innych

obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1 tys. m kw. majg obowigzek przeprowadzenia dwa

razy w cigqu roku kontroli stanu techniczneqgo swoich obiektow.

1. Nie dopuszcza sie zalegania Sniequ sypkiego o gr. warstwy wiekszej niz 37 cm. Gdy wartosc ta moze byc¢

przekroczona nalezy podjac akcje odsniezania i bez zwtoki usunac jego nadmiar.

2. W przypadku zalegania $niegu zlodowaciatego i sypkiego — nalezy pomierzyé grubosci obu warstw (w
metrach). Grubos$¢ warstwy zlodowaciatej przemnozy¢ przez 7,0 kN/m3, zas warstwy sypkiej przez 2,45
kN/m3. Gdy suma wartosci obu ciezaréw osiggnie 1 kN/m? — usung¢ nadmiar $niegu.
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Grubos¢ warstwy samego lodu powyzej 15 cm jest niedopuszczalna.
Zaleca sie nie dopuszczac do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe i moze prowadzi¢
do uszkodzen pokrycia dachu.

3. Nalezy nie dopuszczaé do zalegania nadmiaru $niegu w strefach przyattykowych i przy wysokich
$cianach, przy Swietlikach itp. (obszary workow $nieznych). W strefach tych moze dochodzié¢ do
nadmiernego zlodowacenia nie usuwanego sniegu, co trudno kontrolowagé, dlatego zaleca sie nie
dopuszcza¢ w nich grubszej warstwy $niegu sypkiego niz 37 cm, a $niegu zlodowaciatego, stosownie

mniej patrz wskazéwka pkt. 2.

4. Duze zagrozenie moze pochodzi¢ od ,mokrego $niegu” co ma miejsce z reguty na poczatku wiosny
(miesigce marzec-maj). Gdyby na dachu zalegata wtedy dopuszczalna warstwa $niegu sypkiego czyli 37
cm i zostat on szybko nawodniony przez padajacy deszcz, ciezar ,mokrego $niegu” moze osiggng¢
ciezar 4,0kN/m3.

Grubos¢ warstwy ,,mokrego $niegu” powyzej 25 cm jest niedopuszczalna.
W okresie przedwiosnia nie mozna dopuscic¢ by na dachu zalegata warstwa $niegu powyzej 25 cm, ktéra w

kazdej chwili moze sie nawodni¢.

Biatystok 30.01.2018 Opracowat
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