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1. Ptyta scienna np. BALEXTHERM—MW—-W-ST

2. Obrobka OBR100

5. tgcznik do mocowania pfyt BALEXTHERM: BT — LBS

4. Tasma uszczelniajgca butylowa (zalecana)

5. Tasma uszczelniajgeca samoprzylepna PES 3x20 (zalecana)

6. Tasma uszczelniajgca samoprzylepna PUS 5x40

/. Masa uszczelniajgca w styku pfyt

8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa gr.20mm

9. Pianka montazowa

10. Rygiel wg projektu konstrukc]i
11. Kgtownik 1 pfaskownik wg projektu konstrukcji

DETAL W PRZYPADKU ZASTOSOWANIE rACZEN PrYT NA DrUGOSCI (WYSOKOSCI)

DK_3 DETAL tACZENIA PLYT NA DLUGOSCI
skala 1:5

—Szczeqoty instalacji zgodnie z projektami
branzowymi niniejszego opracowania. Projekt
rozpatrywac wraz z innymi opracowaniami.
Wymiary skorygowa¢ w naturze na budowie.
—Przed wylaniem warstw posadzkowych
usytuowac trasy odposadzkowych lezakow,
instalacji c.o. | kanalizacji sanitarnej wg
projektow instalacyjnych.

—W miejscach, w ktéorych nastepuje zmiana
poziomu podfogi, nalezy zastosowac rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te
roznice.

—W miejscach w ktérych mogq wystgpic
zmienne obcigzenia uzytkowe stropdw, schodow
lub  pomostow roboczych, nalezy w widocznym
miejscu umiesci¢ tablice informacyjng,
okreslajgcg dopuszczalng wielkosé obcigzenia
tych elementow.

—Otwory technologiczne w $cianach | stropach
do ustalenia przez wykonawce zgodnie z
przjetymi rozwigzaniami technologicznymi.

— Rysunki nalezy rozpatrywa¢ wielobranzowo

— Przed montazem elementow wymiary nalezy
sprawdzi¢c w naturze i stosowac sie do
wytycznych | zalecen wybranych producentow

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

Adrea inwestycji: ul.Nidzicka 19 13-200 Driatdowo

dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dzialdowie spdtka z o.0.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13—200 Dziatdowo

Wykonawca projektu: PPHU. "JUNA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15—-182 Bialystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza: Faza:
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Projektant: mgr inZ. arch. Adam Napiérkowski 30.01.2018r
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Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jakub Antonowicz 30.01.2018
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