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tkraweznik betonowy 20 x 30 cm
rpodsypka cementowo-piaskowa grubosé 3 cm
“tawa betonowa C-8/10 (B-10) z oporem 15 x 35 +10 x 23 cm

+kostka betonowa brukowa klasy 2 grub. 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
rpodbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) wzmocniona kruszywem
tamanym 30% stabilizowana mechanicznie o grub. 35 cm wg PN-S-06102
warstwa podsypki z piasku $redniego grub. 13 cm - zageszczona mechanicznie
do wsk. min. 1,0 wg BN-66/6774-01
Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 1,0
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obrzeze betonowe 6 x 20 cm
rkostka betonowa brukowa grub. 6 cm
podsypka piaskowa grub. 5 cm - zageszczona
mechanicznie do wsk min. 0,97
rpodbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) grub. 12 cm
stabilizowana mechanicznie, wg PN-S-06102
Lpodtoze gruntowe zag. do wsk. min. 0,97
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BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY
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