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Stopa fundamentowa ST-2
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Stopa fundamentowa ST-3
Liczba elementow: 3
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STOPY FUNDAMENTOWE: ST-2, ST-3

1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej. Stal: A-IlIN
llo$é pretow Q.c@owo .o.mmxos_s wg
w | | Dlugost typow stali i $r. preta (m)
preta Srednica (m) W | ogttem AN
elemencie| #8 #16
ST-2 3 szt.. Masa ogolna (kg) :544
1 16 1,70 20 60 102,00
2 8 1,46 15 45 65,70
3 16 2,73 8 24 65,52
16 16 2,70 10 30 81,00
17 16 2,64 10 30 79,20
ST-3 3 szt.. Masa ogolna (kg) :493
4 16 1,70 20 60 102,00
5 16 1,63 8 24 39,12
6 8 1,46 10 30 43,80
18 16 2,70 10 30 81,00
19 16 2,64 10 30 79,20
Diugo$¢ wg $rednic (m) 110 629
Masa taczna wg $rednic (kg) 43,25 993,88
Ogotem (kg) 1037

UWAGI:

1. Pod stopy fundamentowe nalezy
wykona¢ beton podktadowy B15

o gr. min. 10cm.

2. /brojenie podtuzne belek
podwalinowych nalezy zakotwi¢

w trzonach zelbetowych.

3. Przed rozpoczeciem betonowania
w szalunkach trzondéw nalezy umiescic¢
kotwy stalowe do mocowania stupow.
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Otulina—fund.: 5,0cm
Otulina—trzon: 3,5¢cm

STAL: A-IIN/RB 500 W
A—1/St3SX

BETON PODKLADOWY: B15
BETON: B25

Nazwa inwestyciji
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BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOt OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI
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