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-Szczegóły instalacji zgodnie z projektami branżowymi niniejszego opracowania. Projekt rozpatrywać wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygować w naturze na budowie.    -Przed wylaniem warstw posadzkowych usytuować trasy odposadzkowych leżaków, instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektów instalacyjnych.    -W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.       -W miejscach w których mogą wystąpić zmienne obciążenia użytkowe stropów, schodów   lub  pomostów roboczych, należy w widocznym  pomostów roboczych, należy w widocznym pomostów roboczych, należy w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną, określającą dopuszczalną wielkość obciążenia tych elementów.     -Otwory technologiczne w ścianach i stropach do ustalenia przez wykonawcę zgodnie z  przjętymi rozwiązaniami technologicznymi.   - Rysunki należy rozpatrywać wielobranżowo - Przed montażem elementów wymiary należy sprawdzić w naturze i stosować się do wytycznych i zaleceń wybranych producentów
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1. Płyta ścienna BALEXTHERM-MW-W-ST 2. Obróbka OBR103  3. Łącznik samowiercący lub nit jednostronny AL/Fe      co ok. 300 mm  4. Łącznik do mocowania płyt BALEXTHERM  5. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PES 3x20      (zalecana)  6. Pianka montażowa lub uszczelka poliuretanowa  7. Słup stalowy skrajny HEA200 8. Rygle ścienne wg projektu konstrukcji 9. Uszczelniacz butylowy
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