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OPIS OZNACZEN URZADZEN:

Rozdzielnica Gtéwna budynku

Przycisk wytacznika GWP. Obudowa n/t, IP55 wyposazona w szybke.

p.poz. E| Przycisk o dziataniu samoczynnym, wyposazony w styk NO,
np WG-1s prod. Elektromet
_[( Gniazdo 2x~230V/16A (2x2P+Z), n/t, IP55
np. GNT-2x2P+Z prod. Elektro-Plast
3 Gniazdo 1x~400V/32A (4P+Z), n/t, IP65, z roztgcznikiem I-O,

np. C32-19N prod. Elektromet
{24V Gniazdo ~24V/16A (2P), nt, |P44

np. Twist 162V prod. PCE
) Przycisk ~230V/10A, n/t, IP65,

np. Aquant IP65 prod. Elektro-Plast

t acznik jednobiegunowa ~230V/10A, n/t, IP65,
e np. Aquant IP65 prod. Elektro-Plast

Wypust przewodu do przytaczenia urzadzen
(zgodnie ze schematem danej rozdzielnicy)

Oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliweglanu, z symetrycznym, szerokim rozsytem

$wiatta, strumien swietlny oprawy 4000 Im, pob6r mocy 36 W, wydajnos¢ swietlna
1 oprawy 106 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspbtczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronnosci (EN 61140):

stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1IK08/5 J,
np. Olexeon 1200 B 4000-840 ET PC prod. Trilux

Oprawa n/t, LED, IP66, klosz z poliweglanu, z symetrycznym, szerokim rozsytem

Swiatta, strumien swietlny oprawy 5600 Im, pob6r mocy 53 W, wydajnosé swietlna
2 oprawy 106 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspbtczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronnosci (EN 61140):

stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1IK08/5 J,
np. Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC prod. Trilux

Oprawa montowana na zwieszaku, LED, IP66, strumien $wietlny oprawy 19400 Im,

3 pobdr mocy 184 W, wydajnosé swietlna oprawy 105 Im/W.
. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspbtczynnik oddawania barw Ra > 80. Klasa ochronnosci (EN 61140):

stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1IK08/5 J,
np. Ondo TB LED 20000-840 ET 03 prod. Trilux

Oprawa montowana na wysiegniku, LED, IP66, mozliwos$¢ ustawienia

kata nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°, z asymetrycznym, szerokim rozsytem $wiatta,
strumien $wietlny oprawy 9100 Im, pobdr mocy 90 W, wydajnosé swietlna

4@ oprawy 101 Im/W, barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspoétczynnik oddawania barw Ra > 70, szybka z hartowanego szkta,
klasa ochronnosci (EN 61140): I, stopien odpornosci na uderzenia
wedtug IEC 62262: IK08/5 J
np. Ontria Il AB17L/9100-740 G1 ET prod. Trilux
Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: Il, klosz z poliweglanu,
A.V_l‘ll do pracy autonomicznej, autotest, 2,5W, 185Im, czas pracy 3h, do zastosowan
zewnetrznych, optyka drég ewakuacyjnych
np. ONTEC S W1 302 NM COLD prod. TMTechnologie
Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: Il, klosz z poliweglanu,
AW2 do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245Im, czas pracy 3h,
= optyka do przestrzeni otwartych
np. ITECH M2 302 NM prod. TMTechnologie
Oprawa awaryjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: Il, klosz z poliweglanu,
AV\# do pracy autonomicznej, autotest, 2W, 245Im, czas pracy 3h, optyka do
przestrzeni otwartych, mocowanie na uchywcie - bracket 30 °,
np. ITECH M2 302 NM prod. TMTechnologie
Oprawa ewakuacyjna, LED, n/t, IP65, klasa ochronnosci: Il, klosz z poliweglanu,
do pracy autonomicznej, autotest, 1W, 193Im, czas pracy 3h,
piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji
np. ONTEC S W1 302 NM prod. TMTechnologie
UWAGA:

1. Ostatecznego rozmieszczenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
dokona¢ na budowie w oparciu o Scenariusz Pozarowy.
2. Ostatecznego dobér piktograméw opraw ewakuacyjnych
dokona¢ na budowie w oparciu o Scenariusz Pozarowy.
3. Wszelkie potaczenia wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
4. Lokalizacja punktéw oraz sposéb doprowadzenia kabli zasilajgcych
do urzadzen technologii ustali¢ na budowie i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Wykonawcy technologii;
Podtaczenie urzadzen technologii w zakresie Wykonawcy technologii;
Przekroje kabli oraz rodzaje zabezpieczen sprawdzi¢ na budowie
z wytycznymi Wykonawcy technologii i z DTR urzadzen.

oo

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami architektury, konstrukcji

i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia

biezgcej koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci

niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje

jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty
i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropdw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukciji
i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku

rozbieznosci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi
skonsultowa¢ sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznosé
(dotyczny rysunkoéw zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowac¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Cato$¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rozdzielnica Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytacznika pradu budynku (GWP)

Nazwa inwestycji:

BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOL OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

3m 2

RG/44

Adres inwestycji:

ul.Nidzicka 19 13-200 Dziatdowo
dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

RG/47 RG/44
AW3 H=3m
= 2

Inwestor Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dzialdowie spdtka z o.o.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:

P.P.H.U. "JUWA®
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza:

Faza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0F§|%0JEKT WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inz. Pawel Garstka
upr.nr_PDL/0132/PWOE/14

30.01.2018r

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Pawel Iwaniuk
upr.nr_POM/0185/POOE/08

30.01.2018r]

Nazwa rysunku

RZUT PROJEKTOWANEJ CIEPLOWNI.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nr rysunku PW=IE-10 Skala: 1:100




