OZNACZENIA:

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO
ZESPOLU SPALINOWO-PRADOTWORCZEGO
(AGREGAT PRADOTWORCZY)
N N ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
B A OSWIETLENIA TERENU DO ROZBIORKI

PROJ. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
(wg. OPISOW)

PROJ. RURY OSLONOWE
(wg. OPISOW)

PROJ. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
OSWIETLENIA TERENU (YAKY 5x16mm2)

PROJ. StUPY OSWIETLENIA TERENU

- stup stalowy osmiokatny, wys. 8m - np. Galaxie P prod. Valmont
@.0 - fundament prefabrykmn:gﬂlﬂm

-abliczka bezpiecznikowa np. NTB-1 prod. Rosa
S - oprawa oéw. Onfria Il AB17L/9100-740 G1 ET prod. Trilux:
> mozliwo$¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°,
>2 asymetrycznym, szerokim rozsylem Swiatfa,
> strumien swietlny oprawy 9100 Im,
> pobor mocy 90 W,
> wydajnost dwietina opraw[y 101 ImW.
> harwa éwiatfa biata neutraina, temperatura barwowa 4000 K,
> wspolczynnik oddawania barw Ra > 70,
> trwalos¢ L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
> korpus oprawy z aluminium.
> szybka z hartowanego szkfa.
> klasa ochronnoéciN(EN 61140): 1,
> szczelnodé (DIN EN 60529): P66,
> stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK08/5 J.
>z automatycznym odtaczeniem od napiecia po otwarciu oprawy
>mocowanie na maszt @ 60 mm - MB/60

ZK-pp ZLACZE KABLOWE Z UKLADEM POMIAROWYM
L - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (ENERGA
(zgodnie z Warunkami Przylaczenia nr P/17/035521 z dn. 20.11.2017).
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PROJ. ROZDZIELNICA GLOWNEGO WYLACZNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO PRADU (GWP) BUD. PROJEKTOWANEGO
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UWAGA:

1. W miejscach skrzyzowan projektowanych i istniejgcych instalaciji
wykonac¢ odkrywki recznie.

2. Ze wzgledu na mozliwg obecno$¢ nieinwentaryzowanych instalacji
doziemnych zaleca sie wykonanie catosci robét ziemnych
w sposOb reczny.
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) ' 4. Miejsca wprowadzenie kabli do budynkéw zabezpieczy¢ stosujac

> PRZYCISK WYt /P.POZ\ AGREGATU UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:
< (PRZY WEJSCIU GLOWNYM)
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Q "@" c y 3. W miejscach skrzyzowan i zblizer wykonywanych instalacji z istniejacg
X 2LKR 'ﬁh@““" 25 "‘.““ lub projektowang infrastrukturg zachowa¢ wymagane odlegto$ci
i “@&g&&%’éﬁ!ﬁ&“ ‘ S »’t/’z%j:‘:( (zgodnie z N SEP-E-004), a kable zabezpieczy¢ stosujgc rury ostonowe.
A // ‘ ” typowe uszczelnienia wodo- i gazoszczelne.
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- ‘ XQRZOZOMR . ? e, 1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
QAv ‘ ‘ ' @ Qf ﬁ'ié@%%a‘ 4 C "“ vvvvv "v‘Q‘Q‘V’V b e l( 2. Wszys;kLer g]s'unki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukcji
- . ‘ E a : % E . R ‘ Foz fif 2 y . i innyc 2.
% @A&@L m&ﬁﬁ;@.x@ @.@A@Q@ [ 3 [ 3 3. Uzywanie niniejszych rysunkdw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia
RURA OSLONOWA — A B e ~ | q
DVK 50 L=2m ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ . y 2X 4xYAKXS 1x2 mm? biezqcej koordynacji migdzybranzowej wtrakgie bud9wy. Wsz_czegélnoéci .
SR z ZK-PP do RPoz niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek rob6t w oparciu o dokumentacje
‘ ‘ ‘ It jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.
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4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty
i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami.
Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robot w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami konstrukcji
i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi
skonsultowac sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcze$niejszym indeksem tracg waznos¢
(dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).

"‘V"Vs\ R
SRR LRI
R LI
G R RASE
S S SRR S
[ SERASL AKX
LSRRI LSRR
0300000202000 020202020 0020%%6 6 2 2% %
e S SRR LR
RS
s
1020300000 % e e %,
SIS
RS RIREERS
PECRHLRLRAIRHILHL
2056702050202 %% %% % % % %
0507020 %0%0%6% % %0207 %% 264%
PSRRI RIS
2005076 %% %0 %% %2026 %6 %6 %0265 % %%
070707020 %% %6 % %020 % %% %% %% %
B <3CERRRIIILRRLKIHK
| 20502020207 %6 %% %% %% %% % %%

| RS
I X5 RARIRIIRILLKRKS

< REIRLIIIRLEIRLELRK
R SRL SRR RLIRLSS
Bt SCSIRILRLRLRKS
PR SCCRRKKT ]

9. Cato$¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.
10. Catos¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

RURA OSLONOWA DVK110 L=30m
RURA OSt ONOWA 3xDVK50 L=30m
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Nazwa inwestyciji:
BUDOWA | ROZBUDOWA CIEPLOWNI W OPARCIU O KOCIOt OPALANY
ZREBKAMI WRAZ Z BUDOWA KOMINA | WIATY NA ZREBKI

Adres inwestycii: ul.Nidzicka 19 13-200 Dziatdowo

dz. nr ewid. 239/4 i 239/7

Inwestor Przedsigbiorstwo Cieptownicze w Dzialdowie spdtka z o.o.
ul. Marii Zientary—Malewskiej 1B, 13—200 Dziatdowo

Wykonawca projektu: PP.HLU. "JUNA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15—-182 Bialystok, ul.Sosabowskiego 22

Branza: Faza:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: 30.01.2018r
mgr inz. Pawel Garstka
upr.nr_PDL/0132/PWOE/14

Sprawdzajqcy: 30.01.2018r
mgr inz. Pawel Iwaniuk
upr.nr_POM/0185/POQE/08
a rysunku

Nazw

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SIECI ZEWNETRZNE

Nr rysunku PW—IE—01 Skala: 1:200




