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[.OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych wraz z przyt aczami oraz rozbiorka
istniej gcej sieci cieplnej kanatowej od punktu M.T.3 do bud  ynku przy ul. Norwida 27

w Dziatdowie.

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Warunki techniczne projektowania sieci i przytaczy cieplnych oraz weztow cieptowniczych, wydane przez
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0.0. w Dzialdowie dnia 25.08.2017r.

- Kopia odpisu protokotu Nr GK.6630.142.2017 z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci
uzbrojenia terenu z dn. 20.09.2017r. wraz z planszg usytuowania sieci uzbrojenia terenu. - Obowigzujace
normy i przepisy Prawa Budowlanego.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla celéw projektowych.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wodnej
wraz z przylagczami, zlokalizowanej w rejonie ul. Norwida w Dzialdowie. W zakresie opracowania ujeto
budowe:
- odcinka sieci cieplnej 2x DN100/200 od punktu M.T3 do punktu M.T3.5
UWAGA: odgatezienie 2x dn125/225 w punkcie M.T3 i polgczenie go z istniejgca siecig cieplna

preizolowang a takze odcinek sieci cieplnej od punktu M3.1' fgcznie z projektowang studnig z zaworami

odcinajgcymi zostat zawarty w Zadaniu 1.
- odcinka sieci cieplnej 2x DN80/160 od punktu M.T3.5 do punktu M.T3.7,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN65/140 od punktu M.T3.7 do budynku, przy ul. Norwida 27

taczna dtugos¢ projektowanej sieci cieplnej wynosi: 403,8 mb.

W zakresie opracowania ujeto rowniez budowe 5 szt. przytaczy sieci cieplnej do nastepujacych budynkéw:
- 2x dn50/125 — do budynku Norwida 17,
- 2x dn50/125 — do budynku Norwida 21,
- 2x dn40/110 — do budynku Norwida 19,
- 2x dn65/140 — do budynku Norwida 23,
- 2x dn50/125 — do budynku Norwida 25,

Przytacze cieplne od budynku Norwida 27 do budynku Norwida 29 wg odrebnego opracowania.
taczna dlugos¢ projektowanych przytaczy wynosi: 137,9 mb
Calkowita dlugo $¢ nowoprojektowanej sieci cieplneji przyt  gczy cieplnych wynosi: 541,7 mb.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie studni z zaworami odcinajgcymi oraz
odwodnieniem i odpowietrzeniem projektowanej sieci i przytaczy cieplnych.

Trasa projektowanej sieci cieplnej oraz przytaczy przebiega¢ bedzie czesciowo po trasie istniejgcej sieci



cieplnej kanatowej po uprzedniej rozbidrce.
Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z rozmieszczeniem projektowanych studni z armaturg

odcinajagca, odwadniajgca i odpowietrzajgca pokazana w czesci graficznej opracowania.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanych
inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego opracowania kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe — proste.
W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne — grunt stabilny, pod warstwg
humusu zalegajg grunty nosne. Projektowang sie¢ cieptowniczg zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej — do bezposredniego posadowienia.

4. Opis przebudowy i rozbudowy sieci cieplnej wraz z przytaczami
4.1. Preizolowana sie ¢ cieplna
Przebieg trasy sieci cieplnej oraz przylaczy przedstawiony zostat w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
Parametry pracy sieci cieplnej:
- cisnienie robocze p,=1,6MPa,
Temperatura obliczeniowa w sezonie grzewczym:
- zasilania t,,s = 130°C,
- POWrOtU thoy = 70°C,
Temperatura obliczeniowa poza sezonem grzewczym:
- zasilania t,,s = 70°C,
- POWrOtU they = 45°C.
W zakresie niniejszego opracowania ujeto budowe nastepujacych odcinkéw sieci cieplnej:
- odcinka sieci cieplnej 2x DN100/200 od punktu M.T3 do punktu M.T3.5,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN80/160 od punktu M.T3.5 do punktu M.T3.7,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN65/140 od punktu M.T3.7 do budynku, przy ul. Norwida 27.

W punkcie oznaczonym jako M.T3 nalezy na istniejacych rurociggach preizolowanych zamontowac
trojnik prefabrykowany prostopadly 2x dnl150/250 z odgatezieniem dolnym 2x dnl125/225 i odgatezienie
potaczy¢ z istn. rurociggami 2x dnl125/225 utozonymi pod ul. Norwida za pomocg muf termokurczliwych z
korkami wtapianymi. Nastepnie zamontowa¢ redukcje DN125/100, w punkcie M3.1 kolano preizolowane
DN100 kat 60° oraz studnie S1 z zaworami odcinajgcymi z podwojnym odwodnieniem/odpowietrzeniem —

szczegobtowe rozwigzania wg Zadania Il. Dalsze prowadzenie sieci wg niniejszego opracowania.

4.2. Przytgcza sieci cieplnej
W zakresie opracowania ujeto rowniez budowe 5 szt. przytaczy sieci cieplnej do nastepujacych

budynkéw:



Zamowiona moc Zamoéwiona Strumie i | Srednica Opér jedn.
Lp. Odbiorca cieplna na cele |moc cieplnana | masowy | ruroci agu
c.0.[kW] cele c.w.u. [kW] [t/h] DN [Pa/m]
1 |Norwida 17 121,0 38,0 2,71 50 31
2 |Norwida 21 188,0 48,0 4,13 50 71
3 |Norwida 19 72,0 24,0 1,66 40 41
4 |Norwida 23 231,0 53,0 4,88 65 25
5 |Norwida 25 181,0 40,0 3,89 50 63

Trasa projektowanych przylgczy sieci cieplnej przebiega¢ bedzie czedciowo po trasie istniejgcych

przytaczy sieci cieplnej kanatowej po uprzedniej ich rozbiérce.

- Elementy konstrukcyjne sieci

Sie¢ cieplna zostata zaprojektowana z technologii rur preizolowanych, wyposazonych w instalacje

alarmowg impulsowa.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 253:2005 oraz PN-EN
253:2003/A2:2010, tgczonych przez spawanie. Rury dostarczane sg z atestem hutniczym wg PN-EN
10204/3.1. Rura ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE-HD o wiasciwosciach wg wymagan
normy EN 253. Do izolacji potaczen spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe
niesieciowane z opaskami i korkami wtapianymi. Zmiany kierunku sieci preizolowanej zaprojektowano
poprzez prefabrykowane ksztattki preizolowane. Dla $srednic < DN200 nalezy zastosowaé tuki formowane na

zimno z rur prostych bez szwu o R = 4d (4d oznacza promien giecia R=2x srednica zewnetrzna rury).

- Kompensacja wydtu zen termicznych ruroci agu
W celu prawidtowe] statyki sieci (wydtuzen sieci na wskutek zmian temperatur), zastosowano
kompensacije sieci po catej jej diugosci. Kompensacji dokonano na podstawie obliczen technicznych sieci wg

wytycznych branzowych sieci cieptowniczych.

Kompensacje wydtuzen termicznych zaprojektowano z wykorzystaniem uktadéw samokompensaciji,
kompensacji naturalnej typu L oraz Z. Rozmieszczenie naturalnych punktéw statych przedstawiono

w czesci graficznej opracowania.
Uktady kompensacji naturalnej nalezy obtozy¢ matami kompensacyjnymi.

- Odwodnienia i odpowietrzenia
Odwodnienia projektowanej sieci cieplnej oraz przytlaczy zaprojektowano w najnizszych, za$

odpowietrzenia w najwyzszych punktach sieci ciepine;.

Odwodnienie/odpowietrzenia projektowanej sieci cieplnej przewidziano za pomocg preizolowanych

zaworow odwadniajacych/odpowietrzajgcych usytuowanych w projektowanej studni oraz w komorze K-18.

Odpowietrzenie/odwodnienie przylaczy sieci cieplnej przewidziano przez sie¢ , za pomocg preizolowanych
zaworéw odwadniajgcych/odpowietrzajgcych usytuowanych w projektowanej studni S2 oraz w wezlach

cieplnych.
- Prace monta zowe w przestrzeni kabli energetycznych i telekomuni kacyjnych

W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z kablami energetyki i telekomunikacji, przejscia wykonac



zgodnie z wymaganiami BHP. Prace wykopowe w tych miejscach wykonywa¢ bezwzglednie metodg
recznego odkrycia, co zwieksza bezposrednig kontrole nad wykopem. Na odcinku skrzyzowania oraz z 50cm
zapasem poza obrys wykopu nalezy zastosowac¢ dzielone rury ostonowe do kabli do uktadania w ziemi np.
Wavin serii ,AROT” typu PS.

- Prace monta zowe w miejscu skrzy zowania z istniej acymi gazoci agami
W miejscu skrzy zowania projektowanej sieci cieplnej z istniej acymi gazoci ggami, prace

nalezy prowadzi ¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostro  znosci.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowan q sie¢ gazowa nalezy wstrzyma ¢ prace

budowlane i niezwtocznie powiadomi € wiasciwy dla terenu inwestycji Rejon Dystrybucji Gazu.

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejaca siecig gazowa, wykonang z PE,
gdzie brak jest odlegtosci pionowej 0,4m i gazociag nie jest zabezpieczony istniejacq rurg ochronng, przed
rozpoczeciem budowy sieci cieplnej nalezy zabezpieczy¢ gazociag, poprzez zastosowanie rury dwudzielnej
ostonowej stalowej w fabrycznej izolacji 3LPE N-v (min. grubo$¢ powtoki 2.5mm). Rure utozy¢ centrycznie na
ptozach, przestrzerh pomiedzy rurami wypetic¢ pianka poliuretanowg na catej dtugosci o grubosci 7 do 10
cm. Koncowki rury ostonowej zakonczy¢ manszetami. Konce rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ poza
zewnetrzny obrys sieci cieplnej na odlegto$¢ 1,5m. Zabezpieczenia gazociggu dokonaé¢ pod nadzorem

pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu.

Wszystkie skrzyzowania z siecig gazowg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym
Rejonie Dystrybucji Gazu.

- Wytyczne realizaciji
Wykopy prowadzi¢ nalezy w sposéb mechaniczny, w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg

podziemna prace nalezy prowadzi¢ recznie.

W gruntach spoistych i suchych do gtebokosci 1.5 m wykopy o $cianach pionowych, w pozostatych
gruntach wykopy o $cianach pionowych mogg byé wykonane do glebokosci 1,0 m. Przy wiekszych

gtebokosciach nalezy wykona¢ wykopy o skarpach nachylonych lub zastosowa¢ umocnienie wykopu.

Na istniejacych przewodach energetycznych i teletechnicznych zamontowa¢ przepusty dwudzielne np.

systemu Arot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Sposob i zakres

odtworzenia nawierzchni uzgodnié nalezy z Inwestorem.

5. Technologia monta zu rur preizolowanych
Przy ukfadaniu rur preizolowanych nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z niniejszym projektem w zakresie
nastepujacych zagadnien:
- gtebokos¢ utozenia -H
- dlugo$¢ graniczna - Lmax

- odlegtosci od siebie rurociggoéw i ich réwnolegtosci.



a/ prace ziemne

- przekrdj poprzeczny wykopu wg. rys szczegétowego,

- podsypka gr. 10 cm z piasku o granulacji 2 i 10mm,

- w miejscach potaczen wykop powiekszy¢ i pogtebi¢ o okoto 30 cm,

- po wykonaniu wykopu na jego dnie utozyé podktady, ktére bezwzglednie nalezy usuna¢ przed
wypetnieniem wykopu piaskiem,

- wyréwnacé rzedne rurociggow,

- po wykonaniu prac montazowych nalezy wypei¢ przestrzen miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym
oraz miedzy rurociggiem a wykopem, uzyty materiat zagescic recznie,

- na ustabilizowanej podsypce nalezy wykona¢ zasypke wilasciwg, stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu
lekkich zageszczarek,

- nie zageszczac ziemi w obrebie stref kompensacyjnych,

- trase sieci oznaczy¢ tadma ostrzegawcza,

- pozostatg cze$¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie.

- prace ziemne w rejonie kolizji z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi prowadzi¢ recznie.

b/ prace monta zowe

- przed ukladaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem dziatania
systemu sygnalizacji uszkodzen,

- preizolowane rury uktada¢ w wykopie na podkitadach (worki z piaskiem), ktére bezwzglednie nalezy usunaé
przed wypetnieniem wykopu piaskiem,

- rurociggi i ksztattki nalezy tgczy¢ przy pomocy spawania elektrycznego.

Podczas procesu spawania nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— rury do spawania powinny by¢ ustawione wspétosiowo,

— rurociagi nalezy montowacé i spawac z wykorzystaniem centrownikow,

- kierunku osi spawanych rur nie wolno zmienia¢ w poblizu (w odlegtosci nie mniejszej od 12 metrow)
podpér statych,

— po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usung¢ zuzel, a spoine oczysci¢ mechanicznie lub szczotkg
druciana,

— spoiny nie spetniajgce okre$lonych wymagarn muszg by¢ naprawiane lub wyciete,

— spawacze wykonujacy spawanie rurociggdéw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normag,
PN-EN 287-1:2005(U), uprawniajgce do stosowania danych metod spawania, grup materiatéw, zakresu
Srednic i metod spawania. Spawacze obstugujacy mechaniczne urzadzenia do spawania muszg posiadac¢
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN 1418:2000.

- przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie niezbedne elementy (mufy, opaski
termokurczliwe, tuleje termokurczliwe, pierscienie uszczelniajgce itp.) zostaly nasuniete na elementy
preizolowane,

— jednostki montazowe nalezy utozy¢ w ten sposéb, aby powstata okoto 2 mm szczelina spawu oraz aby
nie nastapito przesuniecie miedzy spawanymi korcami rur,

- wykonac probe szczelnosci po zasypaniu wykopow w miejscach NPS,

podczas taczenia przewoddéw nalezy zabezpieczyé konce pianki i przewody sygnalizacyjne przed



uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury,

— zaizolowac¢ termicznie i przeciwwilgociowo potgczenia elementow,

- w miejscach stref kompensacyjnych /wg rys./ zamontowaé poduszki dylatacyjne z ptyt z miekkiej pianki
poliuretanowej,

- nie wykonywac potaczen ptaszcza w czasie opadow,

- sieé cieplng uktadaé przy temperaturze min 10°C.

- demontowane elementy sieci kanatowej do recyklingu materiatbw betonowych w celu wytworzenia
destruktu do dalszego wykorzystania w budownictwie

— demontowane elementy stalowe (rury, armatura itp) podda¢ ztomowaniu w celu dalszej przerobki w
porozumieniu z wtascicielem sieci.

Trase sieci oznaczy¢ tasma ostrzegawcza, ktdrg nalezy potozy¢ nad tozem piaskowym. Umieszcza
sie jg 100-200 mm nad zasilajacy i powrotng rurg preizolowana.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiar koncowy i sporzadzi¢ protok6t pomiarowy.

6. Odbiory, préby i badania.

Proces spawania winna prowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia do spawania rurociggéw
wysokocisnieniowych /cecha i ksigzeczka/.

Wszystkie spawane ztgcza nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym wg PN-EN-970:1999. Badanie
radiograficzne potaczen spawanych powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435:2001/A2:2005.
Kontrole radiograficzng spoin nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta zastosowanych rur
preizolowanych. W przypadku, gdy doczolowe polgczenia spawane znajdujg sie w miejscach niedostepnych
(np. przejscia pod drogami) badaniom nalezy podda¢ 100% potaczen. W pozostatych przypadkach
badaniom nalezy podda¢ 25% wykonywanych potaczen. Kontrole wykona¢ przed proba cisnieniowa.

Ptukanie sieci, sprawdzenie szczelnosci oraz proby wykonaé zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10405:1999 (Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.) oraz PN-92/M-34031 (Rurociggi pary
wodnej i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.). Wykonawca wykona prébe szczelnosci sieci wodnej
na cisnienie 2,0 MPa. Po probie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem domiaréw punktéw
charakterystycznych i okresleniem spawdw. Prace zanikowe, proby cisnieniowe, ptukanie i badania spawéw
oraz zasypywanie powinno by¢ dokonywane w obecnosci dostawcy ciepta.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu spawéw (spawy wykonywaé nalezy w Il klasie) i
przeprowadzeniu ich badan, przed wykonaniem potaczen rur ptaszczowych.

Ptukanie sieci wodnej nalezy wykona¢ mieszankg wodno-powietrzng wg technologii COBRTI
JINSTAL” - 568/NS/72, Informator 2-3/76. Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy potaczyé¢ do ptukania:

- dla @323.9x5.6 - @219.1x4.5 - rurgq ©114.3x3.6 — & 88,9x3.2
- dla@114.3x3.6 — #168.3x4.0 - rurg & 88,9x3.6 - #114.3x3.6
- dla @33.7x2.6 — 388.9x3.2 - rurg @ 26.9x2.0 — @42.4x2.6

Zainstalowa¢ tymczasowe odpowietrzenia, odwodnienie oraz krdéce do napetniania wodag i
powietrzem o srednicy:

- dla @323.9x5.6 - @219.1x4.5 - rurg @33.7x2.3
- dla@114.3x3.6 — §168.3x4.0 - rurg @26.9x2.0
- dla @33.7x2.6 — #88.9x3.2 - rurg @26.9x2.0

Przewdd wyrzutowy



- dla @323.9x5.6 - @219.1x4.5 - rurg @114.3x3.6 — 3168.3x4.0
- dla@114.3x3.6 — §168.3x4.0 - rurg @60.3x2.9 - &88.9x3.2
- dla @33.7x2.6 — #88.9x3.2 - rurg 826.9x2.0 — 348.3x2.6.

Rurociagi: zasilajgcy i powrotny nalezy napemi¢ — jeden rurociag wodg, a drugi sprezonym do ci$nienia
préby wodnej powietrzem. Po napetnieniu otworzyé przewdd wyrzutowy a mieszanke wodno-powietrzng
odprowadzi¢ do rury ostonowej. Czas ptukania od kilku do kilkunastu minut, procedure nalezy powtarza¢ az
do uzyskania czystej wody na wyptywie.

Pobdér wody do ptukania z hydrantu p.poz. Zrzut wody po ptukaniu powierzchniowo do najblizszej studzienki

lub wpustu.

7. Instalacja alarmowa

Na sieci nalezy wykona¢ instalacje alarmowsg impulsowg. Pozwala ona na wykrycie przeciekéw i ich

lokalizacje. W rurach preizolowanych miedzy plaszczem zewnetrznym a rurg stalowg umieszczono dwa
nieizolowane przewody miedziane (1,5 mm?), z ktérych jeden jest ocynowany i posiada srebrnoszary kolor.
System pracuje na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego przez nagromadzong wilgo¢ badz przerwe
obwodu. W ten sposéb mozna okresli¢ stopien zawilgocenia przewodu.
Przewody alarmowe w pomieszczeniach weziéw nalezy wyprowadzi¢ spod koncéwki termokurczliwej na
ptaszcz ostonowy a nastepnie potaczy¢ w kostce kablowej z zaizolowaé. W miejscach pomiaru petli instalaciji
alarmowej nalezy zamontowac puszki przytagczeniowe umozliwiajagce podpiecie urzadzenia nadzorujgcego
i wykonanie pomiaru szczelnosci sieci cieplne;j.

Zaprojektowany schemat instalacji alarmowej obejmu;j e projektowane sieci cieplne oraz
przytacza. Przy wykonywaniu prac monta zowych, po stwierdzeniu rodzaju oraz poprawno  $ci
dziatania systemu alarmowego w istniej gcych odcinkach sieci cieplnych preizolowanych, w
przypadku gdy jest to system impulsowy prawidtowo d ziatajacy, nale zy potaczy¢ go z projektowan g
instalacj q alarmow g - sposob pot aczenia zgodnie ze oznaczeniami zamieszczonymi na sc  hemacie w

czesci graficznej opracowania.
8. Rozbidrka sieci cieplnej kanatowej

8.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbi  érkowych

Istniejace rurociagi sieci cieplnej kanatowej przewidziano do rozbiérki. Rozbiorka istniejacej sieci
cieplnej planowana jest trasie nowoprojektowanej sieci cieplne;.

Zestawienie odcinkow sieci cieplnej kanatowej przeznaczonych do rozbiorki przedstawione zostato

w ponizszej tabeli (oznaczenia zgodnie z czescig graficzng opracowania):

Dlugo $¢€ [mb] Srednica Oznaczenie odcinka

2xdn125: 126.9m

411.4 2xdn100: 142,0m odcinek od punktu M3.1’ do budynku, przy
' 2xdn80: 44,8m ul. Norwida 27
2xdn65: 97,7m
477 2xdn50 odcinek od pkt. M.T3.5 do budynku, przy ul.

Norwida 17




2xdn65 odcinek od komory K-17 do budynku, przy
44,2 ;
ul. Norwida 21
2xdn50 odcinek od komory K-18 do budynku, przy
14,2 .
ul. Norwida 19
2xdn80 odcinek od komory K-19 do budynku, przy
6,1 .
ul. Norwida 23
2xdn65 odcinek od komory K-20 do budynku, przy
13,0 .
ul. Norwida 25
576.1

W zakresie rozbiorki przewidziano réwniez istniejace komory cieplne, tj. komore K-16, komore K-19.
Przed przystapieniem do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wydzieli¢ strefe prowadzenia
robot z jednoczesnym wydzieleniem strefy sktadowania materialtéw pochodzacych z rozbiérki, a nastepnie
wytyczy¢ 0§ prowadzenia sieci preizolowanej, w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robét
ziemnych. Po rozebraniu nawierzchni nalezy wykona¢ wykopy. Wykonywanie wykopdw wg wytycznych

zawartych w pkt. 3 i 4 niniejszego opracowania.

Kolejnosé¢ oraz sposob wykonywania prac rozbiérkowych:

— wydzielenie strefy prowadzenia robét z jednoczesnym wydzieleniem strefy sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

— roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykonanie wykopow,

- rozbidrka kanatlu istniejacej sieci cieplnej,

— rozbidrka izolacji na istniejgcych rurociggach sieci cieplnej,

- rozbidrka rurociggow sieci cieplnej kanatowej,

- rozbidrka podtozy kanatdw cieptowniczych,

— przygotowanie podtoza w wykopie do ulozenia podsypki piaskowej a nastepnie do montazu
rurociggow preizolowanych.

Protokoty z likwidacji odcinkow sieci wraz z karta przekazania odpadoéw Wykonawca rozbiorki
powinien dostarczy¢ do wiasciciela sieci. . Uzyskany ziom pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego poprzez
zlozenie go we wskazanym terenie cieptowni i przyciecie do maksymalnych wymiaréw 2.5m. Po wykonaniu
rozbiorki nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z zasobow

geodezyjnych.

8.2. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nhstwa ludzi i mienia

Zgodnie z og6Iinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z miejscem na
tymczasowe skladowanie porozbidrkowego gruzu betonowego, elementdéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe skladowanie stali ziomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych
oraz postoju samochodoéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozhbiérki osobom postronnym.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i



higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych.

Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét rozbiérkowych zgodnie z

przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r.Nr 169, poz 1650).

9. Izolacja ruroci agéw w komorach cieptowniczych oraz w pomieszczeniac h weztéw cieplnych

Izolacje rurociagéw w pomieszczeniach weztéw cieplnych wykonywaé nalezy w temp. otoczenia

+5°C. Minimalne grubosci izolacji nalezy przyjaé zgodnie z normg PN-B-02421: lipiec 2000:

Srednica nominalna ruroci

Grubo $¢ obliczeniowej izolacji [mm]

agu Ruroci ag zasilaj acy Ruroci ag powrotny
DN15 30 20
DN20 30 20
DN25 30 20
DN32 35 25
DN40 40 25
DN50 40 25
DN65 45 30
DN80 50 35
DN100 55 40
DN125 60 45
DN150 65 45

Izolacje rurociagéw w komorach cieptowniczych wykonywaé nalezy w temp. otoczenia +5°C.

Minimalne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-B-02421: lipiec 2000:

Grubo $¢ obliczeniowej izolacji [mm]

Srednica nominalna ruroci - agu Ruroci ag zasilaj acy Ruroci ag powrotny
DN15 35 25
DN20 35 25
DN25 40 30
DN32 45 35
DN40 45 35
DN50 50 35




DN65 55 40
DN80 60 45
DN100 65 50
DN125 75 60
DN150 75 60

Jako materiat izolacyjny stosowac otuliny typu np. Isover 7300Alu (odpornos¢ na temp. 135°C).

10. Warunki wykonania

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi projektowania i wykonawstwa
preizolowanych sieci cieplnych, obowigzujacymi normami i przepisami oraz z “Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”-
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”.

Dopuszcza si @ zastosowanie ruroci agow i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze
beda one spetniaty normy i wymagane Prawem Budowlanym d opuszczenia oraz b eda posiadaty
projektowane parametry pracy. Przyj ete w projekcie urz adzenia i materialy stanowi g jedynie
wskazania standardu im stawianego i mog q byé zastgpione przez inne, posiadaj ace co najmnigj

opisany standard, materiaty i urz  gdzenia.

Opracowata:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska



Il. Zestawienie materiatébw - ZADANIE VI

Zestawienie elementdw sieci preizolowanych wykonano w oparciu o materiaty

firmy LOGSTOR.
Zestawienie elementéw sieci preizolowanych.
Lp Oznaczenie J.m. llosé Producent
Rury pojedyncze
1 Rury ©114.3x3.6/200 1=12m szt. 36
2 Rury ©114.3x3.6/200 1=6m szt. 2
3 Rury ©88.9x3.2/160 I=12m szt. 10
4 Rury ®88.9x3.2/160 |1=6m szt. 2
5 Rury ©76.1x2.9/140 |=12m szt. 18
6 Rury ©60.3x2.9/125 |=12m szt. 17
7 Rury ©60.3x2.9/125 |1=6m szt. 1
8 Rury ©48.3x2.6/110 |I=6m szt. 4
Kolana preizolowane
10 | Kolano preizolowane ®114.3x3.6/200 90°L1=1.0m szt. 8
11 | Kolano preizolowane ®88.9x3.2/160 90° L=1.0m szt. 4
12 | Kolano preizolowane ®76.1x2.9/140 90°L=1.0m szt. 4
13 | Kolano preizolowane ®60.3x2.9/125 90° L1=1.0m szt. 13
14 Kolano preizolowane ©60.3x2.9/125 90° szt. 1
L1=1.2m, L2=1.0m
15 Kolano preizolowane ©60.3x2.9/125 90° szt. 1
L1=1.4m, L2=1.0m
16 Kolano preizolowane ©60.3x2.9/125 90° szt. 1
L1=1.5m, L2=1.0m
17 | Kolano preizolowane®48.3x2.6/110 90°L=1.0m szt. 4
Trojniki
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
18 | odgatezienie gérne szt. 2
®114.3x3.6/200/948.3x2.6/110, L=1.2m, L1=0.7m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
19  odgatezienie gorne szt. 2
®114.3x3.6/200/960.3x2.9/125, L=1.2m, L1=0.7m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
20 |odgatezienie gérne szt. 2
®114.3x3.6/200/9114.3x3.6/200, L=1.2m, L1=0.8m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
21 | odgatezienie gérne szt. 2
®88.9x3.2/160/76.1x2.9/140, L=1.2m, L1=0.7m
Armatura odcinajaca
23 Armatura odcinajaca z podwaojnym szt 5
odpowietrzeniem/odwodnieniem ®60.3x2.9/125 L=1.5m '
Redukcje
24 \¢114.3x3.6/200/¢88.9x3.2/160 szt. 2
Mufy termokurczliwe
25 |®114.3x3.6/200 szt. 56
26 |®88.9x3.2/160 szt. 20
27 |®76.1x2.9/140 szt. 20
28 |®60.3x2.9/125 szt. 42
29 |®48.3x2.6/110 szt. 8
Koncowki termokurczliwe
30 Koncowka termokurczliwa Dn100/200 szt. 8
31 | Koncéwka termokurczliwa Dn80/160 szt. 2
32  Koncowka termokurczliwa Dn65/140 szt. 6
33 | Koncéwka termokurczliwa Dn50/125 szt. 10
34  Koncowka termokurczliwa Dn40/110 szt. 4
Poduszki kompensacyjne
35 \Mata kompensacyjna 2000x1000x40 mm szt. 31
Pierscienie uszczelniajgce
36 Przejscie szczelne - gumowe pierscienie uszczelniajace (2 Kkpl, 8 Integra

szt) na rure o $rednicy zewn. 200mm
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37 Przejscie szcz¢’alne - gumowe pierscienie uszczelniajace (2 kpl, 2 Integra
szt) na rure o $rednicy zewn. 160mm
38 Przejscie szcz¢’alne - gumowe pierscienie uszczelniajace (2 kpl, 6 Integra
szt) na rure o $rednicy zewn. 140mm
39 Przejscie szcz¢’alne - gumowe pierscienie uszczelniajace (2 szt 8 Integra
szt) na rure o $rednicy zewn. 125mm
40 Przejscie szcz¢’alne - gumowe pierscienie uszczelniajace (2 szt 2 Integra
szt) na rure o $rednicy zewn. 110mm
Uszczelnienie zewnetrzne
Przejscie szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na
41 i : kpl. 8
rure o srednicy zewn. 200mm
Przejscie szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na
42 i : kpl. 2
rure o srednicy zewn. 160mm
Przejscie szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na
43 i : kpl. 6
rure o srednicy zewn. 140mm
Przejscie szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na
44 i : kpl. 10
rure o srednicy zewn. 125mm
Przejscie szczelne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na
45 i : kpl. 4
rure o srednicy zewn. 110mm
Studnia
Studnia murowana z blokéw betonowych o wymiarach i wg
46  zestawienia elementéw zamieszczonych na rysunku kpl. 1
szczeg6towym
Pozostate
47 Tasma ostrzegawcza mb. 1126
48  Przepust dwudzielny typu Arot szt. 16
Elementy instalacji alarmowej
49  Elementy do taczenia przewodéw w ziaczu \ kpl. \ 322
2. Zestawienie elementéw w w ezlach
1 Odwodnienie @33.7x2.6 z zaworem @25 PN25 [ szt. 4
2 Odpowietrzenie @21.3x2.6 z zaworem @15 PN25 [ szt. 8
3 Rura stalowa czarna bez szwu @76.1x2.9 mm [J m 2
4 Rura stalowa czarna bez szwu @60.3x2.9 mm [J m 9
5 Rura stalowa czarna bez szwu @48.3x2.6 mm [J m 2
6 Rura stalowa czarna bez szwu @33.7x2.6 mm [J m 5
7 Rura stalowa czarna bez szwu @26.9x2.6 mm [J m 1
8 Zwezka stalowa g76.1x2.9mm/@60.3x2.9 mm szt. 2
9 Zawor kulowy z koncéwkami do wspawania @65 PN25 [ szt. 2
10 |Zawor kulowy z koncowkami do wspawania @50 PN25 [ szt. 8
11 |Zawor kulowy z koncowkami do wspawania @40 PN25 (] szt. 2
12 |Zawor kulowy z koncowkami do wspawania @25 PN25 [ szt. 5
13 |Puszka 1517 szt. 2
14 | Kabel 5-zytowy 9000 kpl. 4
3. Zestawienie elementéw projektowanych w komorach
Lp Oznaczenie ~Jm. | llo$¢ | Producent
Armatura
1 Zawoér odcinajacy kotnierzowy z przektadnig PN16 DN100 szt. 2
2 Zawoér odcinajacy kotnierzowy z raczkg PN16 DN65 szt. 2
3 Zawoér odcinajacy kotnierzowy z raczkg PN16 DN50 szt. 4
4 Zawoér odcinajacy kotnierzowy z raczkg PN16 DN40 szt. 2
5 Odwodnienie z zaworem kotnierzowym PN16 DN40 szt. 2
6 Odwodnienie z zaworem kotnierzowym PN16 DN25 szt. 2
7 Odwodnienie z zaworem kotnierzowym PN16 DN20 szt. 2
8 Odpowietrzenie z zaworem kotnierzowym PN16 DN15 szt. 6
9 Odpowietrzenie z zaworem kothierzowym PN16 DN20 szt. 2
Elementy instalacji alarmowej
10 |Puszka ztgczna kablowa 1518 szt. 6
11 |Kabel 5-zytowy 9000 kpl. 18
Rurociagi
12 |Rury stalowe instalacyjne czarne ¢114.3x3.6mm mb. 8
13  |Rury stalowe instalacyjne czarne ¢88.9x3.2mm mb. 3,5
14 |Rury stalowe instalacyjne czarne 76.2x2.9mm mb. 1,5
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15 | Rury stalowe instalacyjne czarne ¢60.3x2.9mm mb.
16 | Rury stalowe instalacyjne czarne 48x3.2.6mm mb.
17 |Zwezka stalowa 88.9x3.2mm/ g76.2x2.9mm szt.
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Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dziatdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylaczami

Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbiorka istniejgcej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Legenda:
— — — projektowana sie¢ cieplna preizolowana Inwestor:
_____ — projektowane przyfgcze sieci cieplnej Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
S Lo 13-200 Dziatdowo
— istniejace sieci cieplne
Wykonawca projektu:
) ) . o P.P.H.U "JUWA"
9] — projektowana studnia zawordw odcinajgcych Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
| . . . 15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
L — istniejqca komora ciepfownicza — - -
Zespot projektowy Data i podpis
@ — istniejgca komora ciepfownicza przeznaczona do rozbiorki Projektant:
mgr inz. Urszula Maria Zukowska
lz — wezef cieplny w budynku upr. w zakr. siec i inst. sanit.
nr. BL/78/02 11.2017r.
——=—=— — przepust dwudzielny Arot 8110 Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

— — — projektowana sie¢ cieplna preizolowana upr. w zak. sieci  inst. sanit

wg Odrebnego zadania nr.BY/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.
iiiii — projektowane przytgcze sieci cieplnej Nazwa rysunku: )

wg odrebnego zadania Schemat montazowy

Skala:

Nr rysunku: SC.4 1:500
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Zestawienie projektowanych elementéw i wyposazenia komory K—=17
Ozn. Opis
Zawor kotnierzowy z rqgezkq dnb0, PN16
Zawor kofnierzowy z rqgczkg dnl15, PN16—odpowietrzenie
Koricéwka termokurczliwa dn50/125
Pierscien gumowy uszczelniajgcy dn125
Koricéwka termokurczliwa dn100,/200
Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn200
Puszka zfaczna kablowa 1518

ARSI P NESUENIEN
N ENENINTN NS

Rury stalowe instalacyjne czarne #114.3x3.6mm 2.5mb
Rury stalowe instalacyjne czarne #60.3x2.9mm 5.0mb
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"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnoéci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami

polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
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mgr inz. Urszula Maria Zukowska
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nr. BL/78/02 11.2017r.
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Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiérka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
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"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami
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PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie V. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiérka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.
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Zestawienie projektowanych elementow i wyposazenia komory K—20

Ozn. Opis Szt
1. | Zawér kofnierzowy z rgczkq dn50, PN16 2
2. | Zawdr kofnierzowy z rgczkq dn65, PN16 2
3. | Zawor kofnierzowy z rgczkq dn15, PN16—odwodnienie 2
4. | Zawér kofnierzowy z rgczkq dn25, PN16—odpowietrzenie 2
5. | Koricowka termokurczliwa dn50/125 2
6. | Pierscien gumowy uszczelniajgcy dn125 4
7. | Koricowka termokurczliwa dn65/140 2
8. | Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dni40 4
9. | Koricéwka termokurczliwa dn80,/160 2
10. | Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn160 4
1. | Puszka zfaczna kablowa 1518 2
Zwezka stalowa #88.9x3.2/76.1x2.9 Oszt.
Rury stalowe instalacyjne czarne #88.9x3.2mm 3,.5mb
Rury stalowe instalacyjne czarne #76.1x2.9mm 1,5mb
Rury stalowe instalacyjne czarne #60.3x2.9mm 3,0mb

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
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Schemat instalcji alarmowej
- wg opracowania w Zadaniu nr VIII.
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Schemat instalcji alarmowej
- wg opracowania w Zadaniu nr Vla.

M.T3.8

80110000 001 517 x 1 szt
9000 0000 024 000 x 2 szt
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Nie wprowadzono zmian w zakresie mapy do celéw projektowych. Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dziatdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przylaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejgcej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

OZNACZENIA:
_______ przewod miedziany czerwony
przewod miedziany ocynowany

Zespot projektowy Data i podpis
1518 puszka ztaczna kablowa -
puszka koricowa Projektant.
_—____kabel potaczeniowy wielozylowy w koricowce termokurczliwej mgr inz. Urszula Maria Z“kf’WSka
\’ upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. BL/78/02 11.2017r

,,,,,,, przewdd miedziany czerwony ‘ i

wg odrebnego zadania Sprawdzajacy:

przewod miedziany ocynowany

. mgr inz. Waldemar Filipkowski
wg odrebnego zadania

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i BY/185/90 11.2017r.
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Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami
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polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
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"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"
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Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbitrka istniejacej sieci kanatowe;
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

A=200mm dla DN>150

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02

11.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku:
Szczeg6t utozenia rur w wykopie

Nr rysunku:

SC.11 Skala: .




MINIMALNE WYMIARY WYKOPU W MIEJSCU

WYKONYWANIA POLACZEN

Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylaczami

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
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Zespot projektowy Data i podpis

A=150mm dla DN<150
A=200mm dla DN>150

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. BL/78/02 ‘_._MO\_Nﬁ
Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.B/119/83 i BI/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku: Minimalne wymiary wykopu

w miejscu wykonywania potgczen

Skala:

SC.12 --

Nr rysunku:




SZCZEGOt. PRZEJSCIA RUROCIAGU
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
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Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
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Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02 11.2017r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.

Nazwarysunku: - 576700t przejécia rurociagu

przez przegrody budowlane

Nr rysunku: SC.13 Skala: .




Szczegdt zabezpieczenia

kabla energetycznego

min.0.5m

min.0,5m

OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANA SIEC CIEPLNA WODNA

2. ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY

3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY (przepust dzielony PS Arot)
@150mm dla kabli eSN(15kV)
2100mm dla kabli nn(do 1 kV)

4. OBRYS WYKOPU

5. FOLIA PCW

6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEZNOSCI
0D SZEROKOSCI WYKOPU

N

/

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przylaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylagczami

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. Bt/78/02 11.2017r.
Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.B/119/83 i BY/185/90 11.2017r.
Nazwa rysunku: Szczegdt zabezpieczenia

kabla energetycznego

Nr rysunku:

SC.14 Skala: .




SZCZEGOL WYKONANIA
STREFY KOMPENSACYJNEJ

DLUGOSC PIERWSZEJ WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC DRUGIEJ WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

‘DLUGOSC DRUGIEJ WARSTWY ‘

WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC PIERWSZEJ WARSTWY

WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dziatdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytgczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02

11.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i BY/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku:
Szczegdt wykonania strefy kompensacyjnej.

Skala:

SC.15 --

Nr rysunku:




SZCZEGOL IZOLOWANIA
| USZCZELNIANIA Zt ACZ SPAWANYCH

rura preizolowana

mufa termokurczliwa niesieciowana

z opaskami i korkami wtapianymi.

rura preizolowana

pianka PUR

zalewana na placu budowy

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VI. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
od punktu M.T3 do budynku przy ul. Norwida 27 w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.B/119/83 i BY/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku: Szczegot izolowania
i uszczelniania ztacz spawanych.

Nr rysunku: SC.16 Skala:




