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                                           O  W I A D C Z E N I E 

 
 

     Zgodnie z art. 20  ust. 4  ustawy  Prawo Budowlane  o wiadczam, e projekt wykonawczy: 
 

   „komory ciep owniczej K-26 dla potrzeb sie  cieplna cz ca sieci cieplne w ul. Norwida 
     i ul. Nidzickiej wraz z przy czami do Szko y Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 5  
     w Dzia dowie sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy   
     technicznej. 
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                                         OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
-zlecenie Inwestora 
-projekt budowlany i wykonawczy sieci ciep owniczej 
-projekt wyposa enia technologicznego komory 
 
Normy przyj te do opracowania: 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.  
 Obliczenia statyczne i projektowanie. 
-PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
-PN-80/B-02003 Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe. Obci enia budowli. 
 Obci enia zmienne technologiczne.  
-PN-80/B-02001 Obci enia sta e. Obci enia budowli. 
-PN-80/B-02000 Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.  
-PN-80/B-02010 Obci enie niegiem. Obci enia w obliczeniach statycznych.  
-PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obci enia niegiem.  
-PN-77/B-02011 Obci enie wiatrem. Obci enia w obliczeniach statycznych.  
-PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obci enia wiatrem  
-PN-88/B-02014 Obci enie gruntem. Obci enia budowli.  
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia symbole, podzia  i opis gruntów.  
-PN-81/B-03020  Posadowienie  bezpo rednie  budowli.   Grunty  budowlane.  
 Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
2. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji komory K-26, projektowanej na sieci 
ciep owniczej, która wchodzi w sk ad inwestycji pn. sie  cieplna cz ca sieci cieplne w 
ul. Norwida i ul. Nidzickiej wraz z przy czami do Szko y Podstawowej Nr 3 i Przedszko-
la Nr 5 w Dzia dowie 
 
3. Informacja o warunkach geotechnicznych. 
 
Przyj to proste warunki gruntowe – wyst puj ce warstwy gruntu s  jednorodne genetycznie 
i litologicznie oraz wyst puj  równolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono gruntów 

abono nych oraz nie wyst puj  niekorzystne zjawiska geologiczne. 
 
Ustalono pierwsz  kategori  geotechniczn , która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w 
prostych warunkach gruntowych. 
 
4. Opis sposobu posadowienia komory. 
 
Posadowienie komory projektuje si  jako bezpo rednie w postaci sztywnej p yty dennej el-
betowej. W przypadku wyst pienia wód gruntowych w czasie budowy w poziomie posado-
wienia nale y wykona  odwodnienie wykopu za pomoc  ig ofiltrów. 
Pod e gruntowe przed rozpocz ciem robót elbetowych musi by ; suche, jednorodne, 
zabezpieczone przed zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe. 



5. Opis sposobu wykonywania robót ziemnych. 
 
Wykop pod wykonanie komory ciep owniczej wykona  wg BN-83/8836-02 mechanicznie 
jako wykop otwarty szerokoprzestrzenny o bezpiecznym nachyleniu skarp. 
Je eli w trakcie robót w poziomie posadowienia komory wyst powa  b dzie humus, grunt 
nasypowy, grunt spoisty w stanie plastycznym lub grunt organiczny nale y je wybra  i za-
st pi  warstw  nasypow  gruntu budowlanego niezale nie od chudego betonu. 
Po zako czeniu robót konstrukcyjnych, elbetowych, w tym p yty stropowej oraz po monta u 
urz dze  komory i po wykonaniu zewn trznej izolacji przeciwwilgociowej cian komory (2 x 
abizol), wykona  zasypk  gruntem piaszczystym (pospó ka z domieszk  piasku) wraz z jej 
mechanicznym zag szczeniem warstwami maksymalnie 30m. Jednocze nie nale y spe ni  
warunki okre lone przez w ciciela lub zarz dc  terenu, na którym wykonywane b  ro-
boty. 
 
6. Opis podstawowych elementów konstrukcji komory ciep owniczej. 
 
6.1. P yta elbetowa denna komory. 
Posadowienie komory zaprojektowano jako bezpo rednie w postaci sztywnej p yty elbeto-
wej o wymiarach 3,00m x 3,00m i wysoko ci 0,20m, z betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbro-
jonej pr tami ebrowanymi Ø12mm ze stali 34GS w formie podwójnej siatki. W p ycie nale-
y wykona  studzienk  odwadniaj  z kr gu betonowego z dnem, rednica kr gu 

Dn50cm, wysoko  kr gu h=50cm. Wierzch p yty dennej, podczas wylewania nale y 
ukszta towa  z minimalnym spadkiem w kierunku studzienki. P yt  nale y wylewa  na war-
stwie betonu chudego (podk adowego) klasy B10 (C8/10) grubo ci 10cm. Otulina zbrojenia 
dolnego 5cm, górnego 3cm. Z p yty nale y wystawi  „startery" dla cian elbetowych wg 
rysunku konstrukcyjnego zbrojenia. 
Studzienk  odwadniaj  nale y przykry  krat  pomostowa lub blach  stalow  z nawierco-
nymi otworami. 
 
6.2. ciany elbetowe komory. 

ciany elbetowe komory zaprojektowano jako elbetowe monolityczne grubo ci 20cm, z 
betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbrojone pr tami ebrowanymi Ø12mm ze stali 34GS. W 
cianach komory zaprojektowano otwory na przej cia przewodów sieci cieplnej. Po robo-

tach monta owych przewodów ciep owniczych otwory w cianach nale y zamurowa  blocz-
kami betonowymi na zaprawie cementowej, przewody instalacji cieplnej uszczelni  wg pro-
jektu instalacyjnego. W cianach elbetowych pod wy azami nale y osadzi  stopnie wyko-
nane z pr tów lub p askowników. 

ciany komory nale y obsypa  materia em zasypowym dopiero po wykonaniu p yty przykry-
cia i zamurowaniu otworów w cianach. 
 



6.3. P yta elbetowa stropowa, przykrycia komory. 
yt  przykrycia komory zaprojektowano jako p yt  wylewan elbetow  monolityczn  gru-

bo ci 20cm, z betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbrojon  pr tami ebrowanymi Ø12mm ze 
stali 34GS w formie podwójnej siatki. W p ycie przykrycia komory osadzi  dwa atestowane 
wy azy rednicy Dn 60cm klasy D400 wg rysunków. Wokó  otworów na w azy wykona  do-
datkowo dozbrojenie p yty z pr tów Ø12mm. 
 
UWAGA: wszystkie prace budowlane nale y wykona  zgodnie ze „Specyfikacjami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", sztuk  budowlan , oraz warunkami BHP 
jakie obowi zuj  w budownictwie. 
 



   ta ma
dylatacyjna
przerwa
robocza

Uwaga: Jako ta  dyaltacyjn
zastosowa  sznur bentonitowy

Beton konstrukcyjny B25 (C20/25) W8
Stal 34GS St0S-b
Chudy beton B10 (C8/10) gr. 10cm
Otulina dolna  gr. 50mm, boczna i górna gr. 30mm

Wykaz zbrojenia p yty dennej i cian komory ciep owniczej

Liczba [szt.] ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo pr tów w St0S-b 34GS
pr ta [mm] [mm]

elementach
Ø6 Ø8 Ø12

1 12 3180 21 66,8
1a 12
2 12 4640 21 97,4

2a 12
3 12 1860 168 312,5
4 12 1100 82 90,2
5 8
6 6 300 16 4,80

ugo  ca kowita wg rednic [m] 4,8 30,6 731,1
Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,222 0,395 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 1,1 12,1 649,2
Masa pr tów wg gatunków stali [kg] 1,1 661,3
Masa ca kowita [kg] 662,4

104

komory

294 30,6

3180 21 66,8

4640 21 97,4
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Wykaz zbrojenia p yty stropowej komory ciep owniczej

Liczba [szt.] D ugo  ca kowita [m]

Nr rednica ugo pr tów w 34GS
pr ta [mm] [mm]

elementach
Ø10 Ø12

1 12 3180 21 66,8

2 12

3 12 1160 24 27,8
4 10

ugo  ca kowita wg rednic [m] 4,2 284,8
Masa 1mb pr ta [kg/mb] 0,617 0,888
Masa pr tów wg rednic [kg] 2,6 252,9
Masa pr tów wg gatunków stali [kg]

Masa ca kowita [kg] 255,5

komory

2940 21 61,7

420 10 4,2

255,5

1a 12 3180 21 66,8

2a 12 2940 21 61,7

A

B
B

A - A

B - B


