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OPIS TECHNICZNY
Projekt techniczny monta zu wezta cieplnego w budynku przy ul. Norwida 2
w Dziatdowie.

1.1. Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia i umowa zawarta z Inwestorem

Inwentaryzacja pomieszczenia wezta

Warunki techniczne projektowania sieci cieplnych i przytaczy oraz weztéw cieplnych wydane przez PEC
Sp.z 0.0 w Dzialdowie

Oferta firmy Elektrotermex

Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

Aktualne normy i wytyczne

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania technologii wymiennikowego wezta cieplnego pracujgcego na
potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku przy ul. Norwida 2
w Dziatdowie. Projekt obejmuje dobor urzadzen, ustawienie wezta dwufunkcyjnego wymiennikowego c.o. i
cwu, polaczenie go z przylaczem sieci cieplnej wysokoparametrowej oraz istniejacg w budynku instalacjg

centralnego ogrzewania oraz instalacjg cieptej wody uzytkowej, cyrkulacjg oraz wodg zimna.

1.3. Stan istniej acy.

Budynek przy ul. Norwida 2 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z istniejacg wewnetrzng instalacjg
c.0., instalacjg cieptej wody uzytkowej, cyrkulacjg oraz instalacja wody zimnej. Lokalizacja wezla —
wydzielone pomieszczenie w piwnicy budynku, w stanie pierwotnym wezet indywidualny z wymiennikami Jad

pracujacy na potrzeby budynku Norwida 2.

Oswietlenie pomieszczenia — naturalne (2szt. nowe wymienione) oraz sztuczne. W wezle wykonana jest

instalacja kanalizacyjna - wpusty podiogowe Dn0,2m (3szt).

Pomieszczenie posiada wentylacje wywiewng - dwie kratki wentylacyjne 0,2x0,2m, brak natomiast
wentylacji nawiewne;.

Instalacja elektryczna — istniejgce oprawy oswietleniowe, zasilanie istniejgcej pompowni c.0. oraz cyr,, istn.
rozdzielnia elektryczna.

W stanie istniejagcym w budynku znajduje sie wezet zasilany cieptem wysokoparametrowym poprzez siec
cieplng z cieptowni Nidzickiej. W wezle na potrzeby cwu pracuje wymiennik JAD, zamontowane sg pompy
obiegowe c.0. oraz pompa cyrkulacyjna. Instalacja c.0. zabezpieczona wzbiorczym naczyniem
przeponowym.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowana jest pompa ciepta powietrze woda pracujgca na potrzeby

instalacji cwu. Zamontowany jest takze zasobnik cwu.



Zakres modernizacji wezta Norwida 2 obejmuje demontaz urzadzen technologicznych istniejagcego wezta
cieplnego po stronie wysokich i niskich parametrow (instalacje c.0. + c.w.u. oprocz instalacji pompy ciepta
wraz z zasobnikiem cwu) i montaz kompaktowego wezta wymiennikowego réwnolegtego z wymiennikami

typu Jad oraz stabilizatorem cieptej wody uzytkowe;.

Dodatkowo, roboty modernizacyjne projektowane w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego obejmg czesc
instalacji wewnetrznych c.o. i c.w.u. zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta. Przewiduje sie wymiane

istniejgacych rozdzielaczy instalacji c.0. oraz catosci armatury odcinajacej zamontowanej na rozdzielaczach.

1.4. Dane wyj $ciowe.
Parametry pracy projektowanego dwufunkcyjnego wezta cieplnego:

— woda sieciowa w okresie zimowym 130/70 °C

- woda sieciowa w okresie letnim 70/45 °C

— wewnetrzna instalacja c.o. 80/60 °C

— wewnetrzna instalacja cwu. 55/5 °C

- maksymalne cisnienie sieci wysokoparametrowej 16,0 bar

- cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o. 3,0 bar

- cisnienie dopuszczalne w instalacji cwu 6,0 bar

— cis$nienie statyczne dla budynku 16,0 bar

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Qc.0.=180,0 kW

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta na c.w.u. Qcwmax= 63,0 kW,

1.5. Opis szczegotowy.
Rodzaj wezlta — wezet dwufunkcyjny réwnolegly pracujacy na potrzeby instalacji c.0. oraz cwu.
W ukladzie bezzasobnikowym ze stabilizatorem temperatury cieptej wody uzytkowej. Wezet z wymiennikami
ptaszczowo — rurowymi typu JAD. W skiad kompaktowego wezta, poza orurowaniem technologicznym,
niezbedng armaturg odcinajgcg i pomiarowa, wchodzg nastepujgce podstawowe moduty:
Modut przyt gczeniowy w sktad ktérego wchodza:
— sieciowe zawory odcinajace,
— czesc filtracyjno - pomiarowa dla wody sieciowej wyposazona w filtr siatkowy oraz zestaw manometréw i
termometrow
— regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, zamontowany na przewodzie powrotnym wody
sieciowe).
- ultradzwiekowy licznik ciepta, z przeptywomierzem oraz zestawem czujnikbéw temperatury wody sieciowe;.
Montaz licznika ciepta na przewodzie powrotnym wysokich parametrow.
— ukiad uzupeniania ztadu c.o. wodg z przewodu powrotnego sieci cieplnej z wodomierzem skrzydetkowym

wody cieptej , reduktorem cidnienia oraz zaworem zwrotnym.



Modut c.o . w skiad ktérego wchodza;

— wymiennik ptaszczowo — rurowy typu Jad,

— czesc regulacyjna w ktdrej sktad wchodzi zawo6r regulacyjny z sitownikiem, do sterowania pracg
wymiennika ciepta, zamontowany na zasilaniu wymiennika c.o.

pompa obiegowa instalacji c.0. zainstalowana na przewodzie zasilajgcym,

filtr wody instalacyjnej c.o.

zawor bezpieczenstwa wymiennika c.0. .montaz przed pierwszym zaworem odcinajacym instalacje,

przeponowe naczynie wzbiorcze,

osprzet pomiarowy - termometry, manometry.

Modut cwu . w skiad ktérego wchodza;:

— wymiennik ptaszczowo — rurowy typu Jad,

— czes¢ regulacyjna w ktorej sktad wchodzi zawér regulacyjny z sitownikiem, do sterowania pracg
wymiennika ciepta, zamontowany na zasilaniu wymiennika cwu.

- ultradzwiekowy licznik ciepta, z przeptywomierzem oraz zestawem czujnikbéw temperatury wody sieciowe;.
Montaz licznika ciepta na przewodzie powrotnym wysokich parametrow.

— pompa cyrkulacyjna instalacji cieptej wody,

— stabilizator temperatury cwu pracujacy w uktadzie przeptywowym

— zespot filtracyjny dla wody zimnej oraz wody cyrkulacyjnej,

— zawor bezpieczenstwa wymiennika cwu

— osprzet pomiarowy - termometry, manometry, wodomierz wody zimnej.

Regulator w ezta - zaprojektowano zastosowanie elektronicznego regulatora pogodowego. Regulator
sterowaé bedzie dostawg ciepta do uktadu c.o. oraz uktadu cwu poprzez odpowiedni stopien otwarcia
cztonéw wykonawczych umieszczonych na przewodach sieciowych w obu gateziach w zaleznosci od
wskazan czujnikéw.

Wezet cieplny zostanie dostarczony jako kompletne urzadzenie na ramie lub w modutach do zmontowania
na miejscu. Wymiennik JAD powinien by¢ tak zamontowany aby umozliwi¢ do niego dostep w celu
demontazu na czas ptukania. Dodatkowo przewidziano przy wymiennikach kr6éce do ptukania.

Wezet nalezy umiescic w pomieszczeniu istniejgcego wezla cieplnego w piwnicy budynku, w miejscu
wskazanym na rzucie w czesci graficznej opracowania. Dokladne gabaryty beda sprecyzowane po ztozeniu
zamoOwienia na dostawe w firmie produkcyjnej.

Sposob podiaczenia wezta cieplnego do przytacza sieci cieplnej oraz instalacji co, cwu i wody zimnej
pokazano na rzucie w czesci graficznej opracowania.

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano wymiane istniejacych rozdzielaczy centralnego ogrzewania
oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych na odejsciach instalacji c.0. z rozdzielaczy. Zaprojektowano
takze wymiane istniejgcych rurociggdéw c.o. i cwu/cyr w obrebie pomieszczenia wezta. Instalacje cieptej
wody uzytkowej na wyjsciu ze stablizatora potaczy¢ z instalacjg pompy ciepfa i instalacjg cwu w budynku.
Sposoby i miejsca potaczen projektowanych rurociggéw z istniejacymi pokazano w czesci graficznej
opracowania. W najwyzszych punktach instalacji c.0. nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajgce,

natomiast w najnizszych - zawory spustowe.



1.6. Materiaty.
Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz

wymagane Prawem Budowlanym dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rurociggi — po stronie wody sieciowej nalezy zastosowac rury stalowe przewodowe bez szwu
wg PN-80/H-74219, tgczone przez spawanie.

Rurociagi c.w.u., cyrk. — rury ze stali kwasoodpornej AISI316.

Po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania nalezy zastosowal rury stalowe instalacyjne ze
szwem wg PN-79/H-74244, taczone przez spawanie.

Po stronie wody zimnej - rurociggi z rur stalowych wg PN-74/H-7 4200 ocynkowanych o potgczeniach
gwintowych.

Potaczenie projektowanego wezta z istniejacg instalacja cwu i cyr - rurociagi z rur stalowych wg PN-74/H-7

4200 ocynkowanych o potgczeniach gwintowych.

Dostarczone na budowe rury powinny byC¢ proste i czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury poddawane tzw. Odbiorowi
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skltadowac¢ na
oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach. W
instalacjach wody zimnej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.

Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Przewody nalezy mocowac¢ do
$cian i stropéw za pomocag hakéw lub uchwytéw.

Wezet kompaktowy - wg schematu i zestawienia urzadzen i armatury jako kompletne urzadzenie.

Armatura — po stronie sieciowej zaprojektowano zawory odcinajgce o pofaczeniach spawanych. Po stronie
instalacyjnej zaprojektowano zawory odcinajace gwintowane kulowe.

1.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieptochronne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ dla rur stalowych czarnych zgodnie z instrukcjg
KOR-3A, obowigzujacymi normami i przepisami, w tym wytycznymi producenta zastosowanych do
malowania farb. Rury nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjng odporng na wysokie temperatury do 150°C.
Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji powinny by¢ dostosowane do temperatury pracy nosnika, powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone a sposéb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
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wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powlokg antykorozyjna.

Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu izolacji cieplnych nalezy uwzglednia¢ szczegétowe wymagania zawarte w WTWIORB
czesc C. Zabezpieczenia i izolacje. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.

Rurociggi poza wezlem kompaktowym nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z ptaszczem
ochronnym o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (minimalne grubo$ci izolacji na przewodach sieci

cieptowniczej, instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach z temperaturg obliczeniowg t>12°C.

Srednica | Grubos¢ obliczeniowej warstwy izolacji (mm) przy temperaturze przesytanego czynnika
nominalna
_ Sieé¢ 130/70°C Sie¢ 130/70°C Inst. c.0. 90/70°C | Inst. c.0. 90/70°C

rurociggu o o

5N zasilanie powrot zasilanie powrot

25 30 30 20 20

32 35 35 25 25

40 40 40 25 25

50 40 40 25 25

65 45 45 30 30

80 50 50 35 35

100 55 55 40 40

125 60 60 45 45

Rurociagi wody zimnej izolowaé otulinami ze spienionego PE o grubosci 10[mm]
Rurociggi oznakowa¢ wg normy PN-70/M-01270 przez malowanie paskéw identyfikacyjnych i
kierunku przeptywu. Srednica nominalna rurociggu DN.

1.8. Proby instalaciji

Po zakonczonym montazu przeprowadzi¢ pilukanie rurociggéw wodg wodociggowg oraz préby
cisnieniowe. Po stronie wody sieciowej probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 2,5 MPa. Po
stronie instalacji centralnego ogrzewania oraz cwu probe szczelnosci przeprowadzié pod cisnieniem
probnym wymaganym dla tych instalacji:
- dla instalacji c.o. - 6,0 bar
- dla instalacji cwu - 9,0bar
Wartos¢ cisnienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego instalacji, lecz wynosi¢ nie
mniej niz 4 bary.
Probe wytrzymatosci i ptukanie strony wysoko - parametrowej wezla cieplnego nalezy wykonaé z
zdemontowanym przeptywomierzem. Montazu przeptywomierza i czujek licznika ciepta dokona¢ po

powyzszych prébach.



Woda w weztach cieptowniczych powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607 Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

Odbiér robdt wezla cieplnego powinien byé wykonany zgodnie z PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Wezty
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z WTWIORB czes$¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne.

1.9. Automatyczna regulacja

Zastosowano ukfad regulacji temperatury c.o. i cwu skladajacy sie z urzadzen firmy Samson:

- elektroniczny regulator typu TROVIS 5573 wraz z modutem rozszerzajacym z interfejsem magistrali M-Bus
modut komunikacyjny RS- 232/PC lub RS-232/modem lub RS-485 wspotpracujacy z zaworami:

- zawor regulacyjny c.o. typ 3222 wersja z koncowkami do wspawania, naped zaworu — sitownik 5825-10,
230V z funkcja zamykania awaryjnego,

- zawor regulacyjny cwu. typ 3222 wersja z koncoéwkami do wspawania, naped zaworu — sitownik 5825-13,
230V z funkcja zamykania awaryjnego,

W zestawie:

- czujnik temperatury zewnetrznej — umiescic¢ na pétnocnej scianie budynku,

- czujniki temperatury : powrotu wody sieciowej, instalacji c.o. i cwu — zanurzeniowe.

- przetworniki ci$nienia: zasilanie i powrdt wody sieciowe;.

Uktady automatycznej regulacji temperatury obiegéw grzewczych wezta co i cwu bedg dazyty za pomocg
odpowiedniego otwarcia zaworéw do uzyskania na zasilaniu temperatury zadanej zgodnej z krzywag
grzewczg zalezng od temperatury zewnetrznej (obieg C.O). Regulator posiada funkcje nocnego obnizenia
temperatury realizowanego zgodnie z czasowym harmonogramem wpisanym w regulatorze. Uktad regulaciji

wigcza sie i wylacza w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.

1.10. Pomiar energii cieplnej

Do pomiaru globalnej ilosci pobieranego ciepta oraz ciepta na potrzeby cwu zaprojektowano cieptomierze
Multical 602 firmy Kamstrup wraz z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu typu ULTRAFLOW.

Montaz licznika gtéwnego na powrocie wody sieciowej, montaz podlicznika na cwu na powrocie z
wymiennika cwu po stronie sieciowej.

Montaz uktadéw pomiarowych energii cieplnej - wg instrukcji obstugi, kierunek przeptywu wody sieciowej
przez wodomierz - zawsze zgodnie ze strzatkg na korpusie.

1.11. Wytyczne monta zu

Wezet cieplny zostanie dostarczony jako kompletne urzadzenie na ramie. Przed montazem
prefabrykowanego wezta cieplnego nalezy w pomieszczeniu wykona¢ wszystkie niezbedne prace
budowlane. Pomieszczenie wezta cieptowniczego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-B 02423:1999. Wezet nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu w miejscu wskazanym na rzucie
zamieszczonym w cze$ci graficznej opracowania. Przewody instalacyjne wychodzace z wezia
kompaktowego nalezy wigczy¢ do projektowanych rozdzielaczy c.o. oraz pofaczyé z istniejgcq instalacjg

cwu/cyriwz.



W miejsce projektowanej automatyki i wodomierzy licznikéw ciepta w wezle kompaktowym zamontowac
wstawki odpowiedniej dtugosci. Tuleje czujnikdw zabezpieczy¢ korkami.

Po wykonaniu prac spawalniczych wezet nalezy podda¢ ptukaniu (sprawdzi¢ czystosé
filtroodmulnikéw) i prébie cisnieniowej. Urzgdzenia wezta cieptowniczego powinny byé szczelne zaréwno w
stanie zimnym jak i gorgcym. Nastepnie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplna.

Po ukonczeniu prac montazowych w miejsce wstawek zamontowa¢ zawory regulatorow
automatycznej regulacji oraz przeptywomierze licznikéw ciepta (wstawki pozostawi¢ na wyposazeniu wezita) i
czujniki temperatury. Nastepnie podigczy¢ urzadzenia przewodami impulsowymi zgodnie z DTR producenta.
Przewody impulsowe licznika ciepta prowadzi¢ w rurkach ochronnych, a przelicznik umiesci¢ w szafce. Nie
dopuszcza sie skracania przewodow impulsowych od licznika ciepta.

Montaz rurociggow.

Rurociagi stalowe nalezy taczyé poprzez spawanie, rurociggi instalacji cwu, cyrkulacji oraz wody zimnej o
potaczeniach gwintowanych. Spawacze wykonujacy spawanie rurociggdw powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia dozoru technicznego.

Przy przejsciach rurociggbéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej niz
zewnetrzna Srednica rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejsciach przez przegrode pionowg oraz 1
cm przy przejsciach przez przegrody poziome. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie.

Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kré¢céw przytaczeniowych

do armatury. Minimalne odlegtosci pomiedzy uchwytami przedstawiono w tabeli ponizej:

Srednica rurociagu DN Odlegtos¢ (m)
15-20 15
25-32 25
40 3,0
50 3,5
65 - 80 4
100 4,5

Montaz urzgdzen.

Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu wezta cieptowniczego przedstawione zostato w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
instrukcjach montazu i obstugi. Urzadzenia nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby ich ciezar nie byt

przenoszony na rurociggi.



Montaz armatury.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura wewnatrz jest czysta. Armature zaporowa nalezy montowac
tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

1.12. Warunki odbioru uktadu pomiarowego energii ci eplnej

Uktad pomiarowy moze byé¢ przyjety jako podstawa do rozliczen, gdy:

— sprawdzone zostang cechy legalizacji,

— wykonany zostanie odbiér uwierzytelniajagcy z zabezpieczeniem urzadzen pomiarowych oraz
oplombowania, oplombowa¢ nalezy réwniez nastawe na regulatorze roéznicy cisnien,

- urzadzenie zostanie uruchomione wraz z przeprowadzeniem pomiaréw kontrolnych,

- Inwestor zgtosi urzgdzenie do stosowania oraz zawrze umowe na dostawe ciepta wedlug wskazan
licznika,

- czynnosci wyszczegoélnione powyzej winny by¢ przeprowadzone w obecnosci inwestora, wykonawcy i
dostawcy ciepta.

Na te czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed zawarciem umowy z okresleniem obowigzkéw stron nie wolno uruchamiaé¢ urzadzen pomiarowych.

1.13. Demonta ze istniej acych urz adzen i armatury
W pomieszczeniu istniejacego wezta cieplnego nalezy zdemontowac:
- rurociagi istniejgcego wezta co oraz cwu,
- wymiennik typu Jad,
- istniejace pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne wraz z armatura,
- haczynie wzbiorcze przeponowe,
- rurociagi istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania (przy demontazu zaznaczy¢ na rurociagach
kierunki przeptywu w celu wyeliminowania pomytek przy ponownym poditgczeniu), wraz z zamontowang
armaturag i rozdzielaczami c.o.
- rurociggi cwu, cyr i wody zimnej (tylko w niezbednym zakresie tak aby umozliwi¢ podigczenie do
istniejacych instalacji),
- nie demontowac instalacji pompy ciepta podtgczonej przed modernizacjg za wymiennikiem JAD.

Przed przystagpieniem do demontazu zaizolowanych przewodéw nalezy zdemontowaé izolacje
wykonang z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym. Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami na
odcinki o dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku.

Elementy osadzone w stropie i $cianach nalezy wykué i zdemontowac. Materialy uzyskane z demontazu

nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na uzgodnione z Inwestorem miejsce skladowania.
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1.14. Wytyczne bran zowe

Instalacja elektryczna

Pomieszczenie wezta cieptowniczego nalezy wyposazy¢ w oswietlenie elektryczne z oprawami jarzeniowymi
(1 szt.), jedno gniazdo wtykowe o napieciu 220V oraz podlicznik energii elektrycznej. Wykona¢ instalacje
potaczen wyréwnawczych — ptaskownik FeZn 25x3,0mm. Do szyny wyréwnawczej przytgaczy¢ przewdd
ochronny PE instalacji elektrycznej, rure wodociggowa, rurociggi, elementy rozigczne instalacji
technologicznej, rozdzielnice AKPIA, konstrukcje stalowa. Miejscowe potaczenie wyréwnawcze nalezy

potaczy¢ bednarka z gtéwng szyng wyréwnawcza budynku.

Wentylacja wywiewna —istniejacy kanat grawitacyjny wywiewny o wymiarach 20x20cm.

Wentylacja nawiewna - wykona¢ wentylacje nawiewng typu "Z" z PVC Dn150, oba otwory zabezpieczy¢
siatkami Rabitza.

Instalacja kanalizacji - istniejgce kratki sciekowe oraz wpust podigczony do kanalizaciji.

Roboty budowlane w pomieszczeniu w  ezla — nalezy uzupeié tynki na Scianach, suficie oraz pomalowaé
pomieszczenie wezla na jasny kolor z powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.
Nalezy wyréwnaé¢ posadzke poprzez wykonanie szlichty betonowej tak, aby podtoga w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego byta gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury.
Nalezy wymieni¢ istniejace drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla cieptowniczego na drzwi stalowe z

oscieznicg o wymiarach 0,9x2,0m — 2szt.

1.15. Uwagi ko ncowe.

- Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiadciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony srodowiska oraz
utrzymywaé go w takim stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikOw oraz
bezpieczenstwa mienia.

- Catos¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami

- Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.

Dopuszcza si @ zastosowanie w eztow innych producentéw pod warunkiem, ze beda one spetialy
normy i wymagane Prawem Budowlanym dopuszczenia ora  z beda posiadaty projektowane parametry
pracy. Przyj ete w projekcie urz adzenia i materialy stanowi g jedynie wskazania standardu im
stawianego i mog g by ¢ zastapione przez inne, posiadaj ace co najmniej opisany standard, materiaty i
urzadzenia.

Opracowata:

mgr inz. Malgorzata Zujko

11



5. Rysunki
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