Dziatdowo-apteka- Lesna 11b.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Wezet cieplny dwufunkcyjny
1 Montaz wezta kompaktowego
1 Dostawa i montaz dwufunkcyjnego wezta kompaktowego kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 4 Proby weztéw cieplnych szt.
0528-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 4 Uruchomienie weziéw cieplnych szt.
0529-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Strona sieciowa
4/KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawanie - rury bez szwu|m
0515-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja c.o.
5/KNR 4-02 Potaczenie rurociggu stalowego czarnego dn 25 z istniejgcym szt.
0505-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 4 Rurociggi. stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach.Sredni- |m
0403-03 ca rurociggu 25 mm - rury ze szwem
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7/|KNNR 4 Rurociggi o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach.Srednica rurocig- |m
0403-02 gu 20 mm - rury ze szwem
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4 Instalacje: c.w.u., cyr., w.z.
8/KNR 4-02 Potaczenie rurociggu ocynkowanego dn 25 z istniejgcym szt.
0111-02
poz.zastep-
cza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 4-02 Potaczenie rurociagu ocynkowanego dn 20 z istniejgcym szt.
0111-01
poz.zastep-
cza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
0108-03 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
11/KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
0108-02 nych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5 |Izolacja termiczna
12/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do drugiego stopnia czystosci rurocig- | m?2
0101-04 gow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
0,858 m?2 0,858
RAZEM 0,858
13/KNR 7-12 Odottuszczanie rurociggow m2
0105-04
0,858 m?2 0,858
RAZEM 0,858
14/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
0201-04 wnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
0,858 m?2 0,858
RAZEM 0,858
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami gr. 30 mm m
0101-19
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggow Srednicy 25 mm otulinami  gr. 20 mm m
0101-19
analogia
8,5 m 8,500
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RAZEM 8,500
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami o gr. 20 mm m
0101-11
6 m 6,000
RAZEM 6,000
18|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody zimnej $rednicy 25 mm otulinami PE  gr. 10 mm m
0101-19
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6 Pozostate
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-10 towo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 0,14 * 0,14 m - w otworze na $cianie szt.
0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Kanal nawiewny typu "Z" z rury PCV $r.150 mm zabezpieczony siatkg Rabitza kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
0212-01
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
23|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
0103-01 kat. I-11
0,291 m3 0,291
RAZEM 0,291
24|KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
0106-05 usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0,341 m3 0,341
RAZEM 0,341
25|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ ustalong przez W ykonawce
0,341 m3 0,341
RAZEM 0,341
26|KNNR 4 Studnia kanalizacyjna o srednicy 600 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn-|szt.
0224-01 kéw wykonywane w gotowym wykopie
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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