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I. KOTLOWNIA.

1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest budowa kotlowni opalanej zrebkami wraz z budowa wiaty na zrebki,

komindw, budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem
terenu w Dziatdowie przy ul. Nidzickiej 19 na dziatkach o numerach ewidencyjnych 239/4 i 239/7.

2. Zakres
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji technologicznej kottowni.

Do zakresu rob6t witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez wszystkie roboty,
ktére w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.
Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczeg6lnymi robotami.

W zakres robét wchodzq:

v
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roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe urzadzen, rurociggéw i armatury w
istniejgcej kottowni,

budowa budynku kotlowni wraz z cze$cig techniczna, magazynem biomasy oraz montaz
wyposazenia technicznego

montaz instalacji kotta opalanego zrebkami o mocy 5,1MW z ekonomizerem suchym oraz z
uktadem podawania paliwa i powietrza do spalania,

dostawa i montaz uktadu: oczyszczania spalin wraz z elektrofiltrem, multicyklonem,
wentylatorami, czopuchem i kominem, uktadu odpopielania kotta,

dostawa i montaz uktadu technologicznego kottowni (pomp, odmulacza, licznikéw ciepta,
zaworow, uktadu zabezpieczenia, rurociggdw i armatury, stacji uzdatniania wody),

wigczenie rurociggéw w uktad technologiczny istniejacej cieptowni,

dostosowanie istniejacej cieptowni do wspotpracy z nowa instalacja

ptukanie i wykonanie prob ci$nienia,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

wykonanie izolacji termicznej,

dostawa i montaz automatyki (montaz systemu wizualizacji i sterowania), regulacja i
uruchomienie instalacji kottowych,

zagospodarowanie terenu cieptowni, budowa drogi pozarowej wraz z placem manewrowym,
dojazdy i chodniki, budowag instalacji zewnetrznych, instalacji zewnetrznego o$wietlenia oraz
doziemnej instalacji elektroenergetycznej wraz ze spalinowym zespotem pradotwoérczym i
zewnetrznym ztgczem kablowym z uktadem pomiarowym.

2.1. Prace przygotowawcze

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce z istniejaca pracujaca kottownig opalang

weglem. Istniejgca cieptownia jest cieptownia wodna wysokoparametrowa o 1acznej mocy
zainstalowanej 15,35MW. W kottowni zainstalowane sg dwa kotty WR-1,25, jeden kociot WR-2,5 oraz




Eundus_zek_ o Unia Europejska
uropejskie " Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko )

jeden kociol WF-9. Zainstalowane kotly pracujg na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu
c.w.u. dla odbiorcow zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej.

Miejsce, pod ktérym planuje sie budowe jest obecnie skladowiskiem wegla wygrodzonym
zelbetowymi $§cianami oporowymi.

Prace przygotowawcze obejmujg takze zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy,
doprowadzenie mediéw niezbednych na czas budowy (w sposéb umozliwiajacy ich rozliczenie z
Zamawiajacym), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP oraz zapewnienie pelnej
obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w taki sposdb, aby praca istniejgcej
kottowni opalanej weglem byta niezaktcona.

2.2. Roboty rozbidorkowe i demontazowe

Do rozbiérki przeznaczono:

-rozbidrke istniejgcej nawierzchni utwardzonej w obrebie projektowanej budowy

- rozbiorke istniejgcego ogrodzenia w obrebie projektowanej budowy

Demontaze:

W istniejgcej kottowni nalezy zdemontowa¢ nastepujgce urzadzenia:

- na poziomie +6,30 zbiornik wody zasilajgcej o pojemnosci 3m3 z odgazowywaczem wraz z armaturg
i orurowaniem

- na poziomie +6,30 dwie kolumny jonitowe zmiekczaczy jonowymiennych

- na poziomie +6,30 dwa wymienniki wody uzdatnionej typu WCO 150-4

- na poziomie 0,00 istniejace rozdzielacze ssacy i zasilajacy pomp obiegowych (13m ¢273x7,1) oraz
zawOr odcinajacy przed odmulaczem wraz cze$cia przewoddéw powrotnych przeznaczonych do
wymiany (5,5m ¢273x7,1) oraz istniejgce izolacje gipsowe,

- na poziomie +3,20 rozdzielacz zasilajacy kotty (3,7m ¢$273x7,1)

2.3. Budowa budynku kottowni wraz z czescia techniczna, magazynem biomasy oraz montaz
wyposazenia technicznego

Projektowany obiekt sktada sie z trzech gtéwnych czesci: budynku kottowni, wiaty na zrebki wraz z
»,podtoga ruchomg” oraz pomieszczeniem wygarniaczy a takze kominem zewnetrznym o wysokosci
H=35m.
W projektowanym budynku cieptowni przewidziano pomieszczenia:

v kotlownia

v pomieszczenie wygarniaczy

v ruchoma podtoga

v" magazyn opatu (wiata)

v WC
0Od strony poéinocnej jednokondygnacyjna wyzsza cze$¢ z pomieszczeniem kottowni wykonana w
konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym w kierunku p6étnocnym o kacie spadku 6stopni; ze
$cianami z ptyty warstwowej 120. Od strony pdinocnej projektuje sie gtéwne wejscie do kottowni
oraz do$wietlenie w postaci pasma okiennego, drugie wejscie do kottowni w $cianie wschodnie;.
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Druga cze$¢ stanowi jednokondygnacyjna nizsza cze$¢, na ktérg skilada sie pomieszczenie
wygarniaczy oraz wiata z podloga ruchoma i magazynem opatu (zrebki) , wc; dach dwuspadowy o
spadku 7 stopni w konstrukc;ji stalowej w postaci kratownicy i rygli, Sciany w konstrukcji Zelbetowe;.

W Scianach wschodniej i zachodniej projektuje sie przejazdy otwarte.
-wiata, stupy ze $cianami zelbetowymi do wys. 4,5 m.
Przy budynku kottowni zaprojektowano komin wysokosci 35m oraz kontener na popiét.

Budynek kottowni ma znajdowac¢ sie w odlegtosci ~13m od budynku istniejacej kottowni. Wymiary
gabarytowe przedmiotowego budynku wynoszg: B=~13,0m x L=~18,5m x H=~12,5m. Gldwna
konstrukcja no$ng projektowanego obiektu sg ramy poprzeczne, zlokalizowane w rozstawach 6,0m.
Konstrukcja budynku jest zelbetowo - stalowa. Ze wzgledu na fakt zlokalizowania w osi ] $ciany
oddzielenia pozarowego REI240, zostala ona zaprojektowana jako monolityczna Zelbetowa do
wysokos$ci +4,50m, natomiast powyzej jako szkielet Zelbetowy (stupy + wience) z wypetnieniem
murowanym. Stupy Zelbetowe tejze $ciany pelnig rowniez role stupéw nosnych ram poprzecznych.
Zaréwno rygle dachowe, jak i wszystkie pozostate stupy nosne (gtéwne, szczytowe i skrajne) sa
zaprojektowane jako stalowe. Konstrukcja dachu w postaci rygli dachowych na ktérych to oparte sa
ptatwie stalowe w uktadzie 3-przestowym, usztywnione poprzecznie poprzez tezniki dachowe.
Spadek dachu o wartos$ci 6°. Pomiedzy stupami budynku zostata zaprojektowana rygléwka do
mocowania ptyt Sciennych. W srodkowych polach zaréwno ptaszczyzna dachu jak i $cian zostata
stezona. Wewnatrz projektowanego budynku kottowni zlokalizowano szereg fundamentéw i kanatéw,
zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Wiata na zrebki ma wymiary gabarytowe: B=~31,0m x L=~44,0m x H=~9,3m. Konstrukcja wiaty
stalowo-zelbetowa, tj. konstrukcja dachu stalowa, natomiast pozostata czes¢ wiaty, tj. stupy nosne,
$ciany oporowe i trzony wzmacniajace, zostaly zaprojektowane jako Zelbetowe. Po obwodzie wiaty
przewidziano zelbetowa $ciane oporowa do wysokosci 4,5m nad poziomem posadzki. Jedynym
wyjatkiem sg pola pomiedzy osiami E-F, gdzie przewidziano mozliwo$¢ komunikacji.

W obrebie wiaty znajduje sie tzw. ,podtoga ruchoma”, ktéra jest po obwodzie otoczona Scianami
oporowymi do wysokos$ci h=4,5m a takze pomieszczenie wygarniaczy hydraulicznych. W obrebie
pomieszczenia wygarniaczy przewidziano kanat 1 poszerzenia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi. Spadek dachu wiaty o wartos$ci 72, symetrycznie wzgledem osi podtuznej wiaty.

Zestawienie powierzchni uzytkowych

0/1 kottownia 227,95m2

0/2  pom. podtogi ruchome;j 96,24m?2

0/3  pom.wygarniaczy 28,68m2

0/4 wc 6,03m2

0/5  magazyn biomasy (zrebki) 1034,14m2

SUMA 1393,04m2

Kubatura: 13 238,85m3
Cze$¢ 1 (kottownia) 2 985,42m3
Cze$¢ 2 (o. wygarniaczy, pom. podtogi ruchomej, wc, wiata na biomase) 10 253,43 m3
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Wysokosé budynku w najwyzszym punkcie

Cze$¢ 1 (kottownia) 1308cm

Czes$¢ 2 (o. wygarniaczy, pom. podtogi ruchomej, wc, wiata na biomase) 943cm

Wysoko$¢ komina 35,0m
Najwieksze wymiary (dt. i szer.): 56,745x30,375 m

2.4 Wyposazenie instalacyjne wewnetrzne:
Instalacja wentylacji w hali kotléw realizowana bedzie przez trzy czerpnie 1000x1000mm o tgcznej
powierzchni 3,0m2 oraz trzy wywietrzaki dachowe cylindryczne A400 o Srednicy $400 na podstawie
dachowej typu BIL.
Wentylacja tazienki poprzez wentylator tazienkowy o wydajno$ci 50m3/h uruchamiany witgcznikiem
o$wietlenia.
Instalacja ogrzewania - Ogrzewanie hali kottéw za pomocg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych.
Przyjeto cztery aparaty grzewczo-wentylacyjnych o mocy ok. 61 kW. Aparaty zasilane beda wodga o
parametrach 130/70 °C z rur technologicznych. Przy aparatach grzewczych na zasilaniu zastosowac
zawory regulacyjne, na powrocie zawory odcinajgce kulowe. Na koncéwkach zamontowa¢ spusty z
zaworem kulowym DN15. Przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowacl izolacja cieplng z
prefabrykowanych tupkéw lub mat w wykonaniu jednowarstwowym do temperatury 130 st. C.
Instalacja wody zimnej i zmiekczonej
Woda zimna doprowadzona bedzie do:

v’ celow bytowych,

v celow porzadkowych (zawory ze ztgczka do weza),

v' instalacji zraszaczowej nad podajnik biomasy

v" wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych H52
Woda zmiekczona doprowadzona bedzie do celéw technologicznych (awaryjne zatrzymanie kotta).
Rurociggi wody zimnej i wody zmiekczonej wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200,
$rednich t3czonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tacznikéow z zeliwa ciggliwego.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Instalacja kanalizacji. Scieki technologiczne ze spustéw i przelewéw wodnych odprowadzane beda
do kratek $ciekowych i rurami zeliwnymi do studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu kottowni, skad
odprowadzane beda na zewnatrz kottowni. Scieki bytowe odprowadzane z urzadzen beda przez
syfony do kanalizacji PVC. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych zeliwnych
kielichowych wg PN-87/B-01100
Instalacja przeciwpozarowa - Instalacje przeciwpozarowa nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 1faczonych za pomoca ksztattek gwintowanych. Przejscia
przewodow przez przegrody wydzielenia pozarowego prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurociaggiem a tuleja wypelini¢ piang ogniochronna.
W magazynie opalu przylegajacym do kotlowni wykonaé instalacje zraszaczowa (samoczynnie
uruchamiajaca sie i dziatajaca instalacja gasnicza). Zastosowa¢ kompletne stanowisko kontrolno-
alarmowe wyposazone w dwa zawory zalewowe uruchamiane impulsem elektrycznym 24V z centralg
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pozarowq i z czujnikami temperatury o temperaturze wyzwolenia 72°. Na wyposazeniu instalacji
znajduja sie: dwa zawory kontrolno-alarmowe, zraszacze sufitowe, sygnalizator akustyczny. W
budynku magazynowym wykona¢ suchg instalacje przeciwpozarowa wyposazong w dwa hydranty
wewnetrzne HW52 z wezem ptaskosktadanym o dtugosci 20m. . Szafki oznakowa¢ tabliczkami
znamionowymi wg PN-EN 671-2 i znakiem bezpieczenstwa. Kazdy hydrant ma zasieg 30m. Wydajno$¢
instalacji przeciwpozarowej wynosi 10 dm3/s. W celu automatycznego napetniania instalacji woda
zaprojektowano stanowisko kontrolno-alarmowe wyposazone w zawoér zalewowy, uruchamiane
impulsem elektrycznym 24V z centrali pozarowe;.
Instalacja sprezonego powietrza - zaprojektowano do =zasilania urzadzen czyszczenia
pneumatycznego paleniska i kotta. Rurociagi sprezonego wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200, Srednich laczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z zeliwa
ciggliwego. zawory odcinajgce kulowe, gwintowane. Sprezarka ttokowa ze zbiornikiem buforowym i
zaworem bezpieczenistwa. CiSnienie 0,7MPa. Wydajno$¢ min. 400 dm3/min. Parametry powietrza -
min. klasa 4 zgodnie z ISO 8573-1
Instalacja elektryczna. - zakresem swym obejmuje:

v rozdzielnice gtbwna RG budynku projektowanego,

v' przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG oraz instalacji elektrycznej w budynku

istniejgcym,

v rozdzielnice Gtdwnego Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu,

v Spalinowy Zesp6t Pradotwoérczy (SZP) wraz z ukladem Samoczynnego Zatgczania Rezerwy
(SZR),
Wewnetrzne Linie Zasilajace (WLZ),
instalacje wnetrzowe budynku - o$wietlenia ogélnego i awaryjnego, gniazd wtykowych,
zasilania urzadzen technologii itp.,

AN

system sterowania pracg wodnych instalacji gasniczych,
uziom,

potaczenia wyréwnawcze,

instalacje odgromowg,

AR NEE NI NI

o$wietlenie terenu.

Rozdzielnica gtéwna w budynku istniejgcym
Istniejaca rozdzielnice gtéwng w budynku cieptowni nalezy doposazy¢ w aparaty zabezpieczajgce
wykonywane instalacje, w tym obwody:

v’ gniazd wtykowych w pomieszczeniach pompowni na poziomie +0,0m i w pom. na poziomie

+6,3m

v' szafy sterowniczej pomp w pomieszczeniu pompowni, przez uktad SZR agregatu.
W tym celu nalezy przebudowac¢ istniejaca obudowe pola rozdzielnicy gtéwnej, a w razie potrzeby
wymieni¢ tg obudowe na wieksza.
Instalacje w budynku istniejgcym
Zasilanie do rozdzielnicy uktadu SZR oraz szafy sterujgcej w pompowni wykonane zostanie kablami
miedzianymi typu YKXS (1000V). Wszystkie linie kablowe bedg wprowadzane od gory rozdzielnic i
wprowadzane na koryta kablowe z zachowaniem odpowiednich promieni giecia - podanych przez
producentéw kabli - nie mniejszych niz 10 $rednic zewnetrznych kabli. Pokrywy gérne rozdzielnic
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nalezy wyposazy¢ w dlawice kablowe o $rednicach odpowiadajacych $rednicom zewnetrznym

wprowadzanych kabli lub wprowadza¢ kable przez ptyty przepustowe zapewniajace utrzymanie
stopnia ochrony obudowy. Poziome oraz pionowe koryta no$ne dla kabli zwyktych wykonane beda z
profilow lub drutéw ocynkowanych.

Cato$¢ instalacji elektrycznej od rozdzielnicy gtéwnej do projektowanych gniazd wtykowych
wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i
powloce z PCW. Bedg to przewody typu YDY (450/750V) prowadzone w rurkach instalacyjnych po
wierzchu (wykonanych z PCW - sztywnych), mocowanych na uchwytach. Nalezy zastosowac gniazda
wtykowe o stopniu ochrony IP65.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla
rozprowadzenia kabli uszczelnione zostanq masq o odpornosci ogniowej réownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

Gtowny Przeciwpozarowy Wytqcznik prqdu w budynku istniejgcym
Rozdzielnica gtéwna istniejagcego budynku cieptowni wyposazona jest w Glowne Wytaczniki
Przeciwpozarowe pradu obstugiwane tylko bezposrednio - recznie, w rozdzielnicy gtownej. W
zwigzku ze ztym stanem technicznym, Inwestor planuje wymiane rozdzielnicy gtdwnej i wyposazenie
jej w roztaczniki z cewkami wybijakowymi potaczonymi z przyciskami GWP umieszczonymi przy
wejsciach gtéwnych do budynku. Przy wykonywaniu ww. robét nalezy zainstalowaé zintegrowane
przyciski GWP (2-u stykowe) realizujace jednoczesne zadziatanie GWP budynku (odiaczenia zasilana
z sieci) i wytgczenie agregatu (SZP).
Do tego czasu wylgczenia awaryjne agregatu na wypadek pozaru realizowane bedzie przez dwa
przyciski wylacznika p.poz. agregatu umieszczone:

v pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej przy GWP,

v’ przy wejsciu gtbwnym - na zewngtrz budynku.
Przyciski nalezy zainstalowa¢ w skrzynkach koloru czerwonego, w miejscach dobrze widocznych oraz
oznakowac i opisa¢ w sposob czytelny. Przyciski nalezy potaczy¢ do wej$cia wytacznika awaryjnego
agregatu zgodnie z DTR. Potgczenia przyciskéw zostang wykonane w standardzie PH90/FE180
(300/500 V).
Rozdzielnica Ppoz przy projektowanym budynku
Gléwny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu dla budynku projektowanego (GWP) zlokalizowany
bedzie w rozdzielnicy Ppoz. Rozdzielnice Ppoz nalezy umiejscowi¢ na zewnatrz budynku w typowej
obudowie termoutwardzalnej, odpornej na dziatania warunkéw zewnetrznych, w tym
promieniowania UV i zjawisko abrazji. Do rozdzielnicy Ppoz nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajacy
budynek oraz kabel przycisku GWP. Z rozdzielnicy Ppoz wyprowadzi¢ linie kablowa 2x (4x
YAKXS1x182mm2) zasilajaca do rozdzielnicy gléwnej RG wewnatrz budynku oraz kabel NHXHX
3x2,5mm2 E90 PH90/FE180 do central systemu sterowania pracg wodnych instalacji gasniczych.
Centrale nalezy zasili¢ sprzed GWP. Schemat rozdzielnicy Ppoz znajduje sie na zbiorczym schemacie z
projektowang rozdzielnica gtéwna RG.
Rozdzielnica gtéwna RG w projektowanym budynku
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Projektowana rozdzielnica gtbwna RG bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnica
bedzie miata obudowe metalowa, stojaca, wyposazong w cokét, o stopniu ochrony IP55. Wszystkie
zamki drzwi przednich rozdzielnicy zostang zaopatrzone w klucze tego samego rodzaju (jeden numer
klucza dla wszystkich szaf). Rozdzielnica zostanie wykonana jako z podzialem na pola: zasilajace,
odptywowe duzych odbioréw technologicznych, odptywowe drobnych odbiornikéw.
W polu zasilajacym rozdzielnicy zainstalowane zostang roztacznik gtéwny. W polach odptywowych
zainstalowane beda wytaczniki nadpradowe i ré6znicowo-pradowe oraz roztaczniki z bezpiecznikami
jak réwniez aparaty sterujace: przekazniki bistabilne, styczniki, zegar astronomiczny itp. Ponadto w
rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane bedg analizator sieci, uktady kontroli napiecia oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe.
Na wewnetrznej stronie drzwi powinny zosta¢ zamontowane kieszenie A4 do przechowywania
schematéw rozdzielnicy. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy powiesi¢ gtéwny schemat
zasilania (zgodny z dokumentacjg powykonawcza). Ponadto w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej
niskiego napiecia nalezy zainstalowac:
v gasnice CO2,
v dywaniki dielektryczne oraz inny odpowiedni sprzet BHP oraz niezbedne instrukcje BHP,
pierwszej pomocy itd..
Gtéwny Przeciwpozarowy Wytqcznik prqdu w budynku projektowanym
Gléwny Wyltgcznik Przeciwpozarowy bedzie zlokalizowany w rozdzielnicy Rpoz zainstalowanej na
zewnatrz budynku. Gléwny Wylacznik Przeciwpozarowy bedzie odcinat zasilanie wszystkich
odbiornikéw, ktérych praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. W zwigzku z
powyzszym sprzed GWP nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia ochrony p.poz., w tym centrale
sterowania pracg wodnych instalacji gasniczych.
Odciecie doptywu pradu przez Giéwny Wytacznik Przeciwpozarowy nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego Zrddia energii elektrycznej.
Przycisk Gléwnego Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu (GWP) zlokalizowany bedzie w skrzynce
koloru czerwonego umieszczonej przy gtéwnym wejsSciu do budynku. Potaczenia przyciskéw GWP
zostang wykonane w standardzie PH90/FE180 (300/500 V).
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzqdzeniach o napieciu do 1kV
Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-C-S) projektuje sie
nastepujace Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:
v' samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,
v' samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych
réznicowo-pradowych,
v’ polaczenia wyréwnawcze - gtéwne,
v polgczenia wyréwnawcze - miejscowe,
v’ urzadzenia Il klasy ochronnosci,
Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzace czeSci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych,
korytka i drabiny kablowe oraz metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodéw
instalacji wewnetrznych, prowadnice dzwigowe i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w catym
obiekcie. Dodatkowo wykonane beda polaczenia wyréwnawcze przy zastosowaniu magistrali -
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Gtownej Szyny Wyréwnawczej - z ptaskownika FeZn 30x4mm, do ktérej przytaczone beda w sposéb

mechanicznie trwaly wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaty instalacji sanitarnych i
wentylacji oraz inne urzadzenia technologii kottowni. Podigczenia urzadzen technologii nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologii. Magistrala GSW bedzie polaczona z zaciskami
ochronnymi wszystkich rozdzielnic obiektu. Korytka i drabiny kablowe powinny zosta¢ trwale
potaczone, przy pomocy zigcz zapewniajacych ciggtos¢ elektryczna. Podiaczenia do szyny
wyréwnawczej nalezy wykonywa¢ przy pomocy przewodéw LgYZo o odpowiednim przekroju (w
zaleznosci od miejsca zainstalowania).

Uwaga:

Elementy podlegajace ochronie musza by¢ przylgczane do instalacji indywidualnie do szyn
wyrownawczych. Nie wolno przytacza¢ chronionego elementu do elementu podigczonego do szyny
wyréwnawczej.

Ochrona odgromowa i przepieciowa w budynku projektowanym

Budynek podlega III klasie ochrony odgromowej uzupeinionej ochrong przeciwprzepieciowa typu I i
II. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu
wykonana bedzie siatka zwodéw poziomych przy uzyciu drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm
montowanego na wspornikach klejonych lub skrecanych do pokrycia dachu. Dopuszcza sie
wykorzystanie pokrycia dachowego jako elementy ochrony odgromowej pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych w normie PN-EN62305-3. Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o
wysokosci okreslonej zgodnie z danymi z Tablicy 2, podanymi w punkcie 5.2.2 normy PN-EN62305-3,
przy zatozeniu III stopnia ochrony LPS, zwody ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep
izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej wykonane zostang na dachu. Jako przewody uziemiajace
wykorzystane zostang stupy stalowe konstrukcji budynku - w miejscach gdzie jest to mozliwe. W
pozostatych miejscach przewody uziemiajagce wykonane bednarka FeZn25x4mm prowadzone bedg w
zbrojeniu stupow zelbetowych.

Nalezy wykonaé¢ uziom fundamentowy sztuczny bednarka FeZn30x4mm. Rezystancja uziemienia
Rus5Q (przy pomiarze dla matych czestotliwosci). Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do
ztacz kontrolnych instalacji odgromowej, potaczen wyréwnawczych oraz do ztgcza kontrolnego
uziomu agregatu (SZP).

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej zrealizowany
za pomocg iskiernikéw (ochronniki klasy 1) oraz odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy II).
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie moze by¢
w sposéb niedopuszczalny zaktdcone wysokimi warto$ciami napie¢, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami taczeniowymi powinny by¢
chronione za pomoca odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy III) dostarczonych tgcznie z
urzadzeniem.

System sterujacy praca wodnych instalacji gasniczych w budynku projektowanym

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie statej wodnej instalacji gasniczej oraz suchej
instalacji hydrantéw wewnetrznych, zlokalizowanych w nieogrzewanym pomieszczeniu
magazynowym na zrebki.
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Zainstalowana zostanie stacja zaworowa wyposazona w odpowiednie zawory oraz czujniki stanu

zawordéw i ciSnienia wody w stacji wspétpracujace z zaprojektowanym systemem sterujacym.

2.5 Instalacja spalania biomasy z ekonomizerem

Kociot wodny, wysokoparametrowy na biomase wraz ekonomizerem o nastepujacych parametrach:
Charakterystyka energetyczna kotla:

Moc nominalna kotta 5100 kW

Zakres obcigzenia kotta z paleniskiem 20-100% (wraz z mozliwos$cig regulacji )
Sprawnos¢ kotta z ekonomizerem min.88% przy nominalnym obcigzeniu
Temperatura maksymalna kotla 150¢C

Maksymalna temperatura wody wychodzacej z kotta 130°C

Cisnienie robocze (ruchowe) kotta 1,0 MPa

Ci$nienie nominalne kotta 1,6 MPa

Powierzchnia rusztu min. 12m?2

Objetos$¢ komory spalania (przestrzen w ktorej przemieszczaja sie spaliny) min. 30m3
Komora spalania tr6jciaggowa

Kottownia musi zapewnia¢ miejsce i mozliwo$¢ wigczenia w system ekonomizera mokrego
paliwo: biomasa o parametrach:

- zawarto$¢ czystej zrebki =50%

- zawarto$¢ w paliwie kory, trocin, odpady leSne (w tym gatazki do 30—cm dtugosci), liscie,
igliwie <40%

- zawarto$¢ w paliwie torfu <10%

- wilgotnosci 35+55%

- zawarto$¢ popiotu suchej masy do 1,5%

- wymiary: przecietnie 20x70mm, pojedyncze cienkie gatazki o dtugosci do 300mm

Instalacja kotlowa musi speilniaé standardy emisji po 2023r okreslone w Rozporzqdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018r w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, Zzréodet spalania paliw, oraz urzqdzen spalania i wspoéispalania odpadéw
(Dz.U. z 2018r poz.680 z péin.zm.) oraz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2193 z 25 listopada 2015r w sprawie ograniczenia emisji niektéorych zanieczyszczen do
powietrza ze srednich obiektow energetycznego spalania tj.:

- emisja SO, <200 mg/m,3
- emisja NOx <300 mg/m,3
- emisja pytu < 30 mg/m,3

Kociot musi spelnia¢ obecnie obowigzujgce wymagania bezpieczenistwa dla urzadzen ci$nieniowych.
Palenisko

W czesci paleniskowej kociot musi posiada¢ ogniotrwate obmurze i sklepienie umozliwiajace spalanie
drewna o wilgotnos$ci do 55%. Ceglana wymuréwka szamotowa odporna na wysokie temperatury
musi by¢ wykonana na miejscu montazu paleniska. W dolnej czesci paleniska zamontowany jest ruszt
ruchomy napedzany hydraulicznie z Zeliwnymi rusztowinami. Palenisko kotta wyposazone w
drzwiczki umozliwiajace rewizje i czyszczenie oraz w krdtce pomiarowe podci$nienia i czujnika
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temperatury paleniska (w kazdym ciggu paleniska, dane z czujnikow dostepne na wizualizacji). Drzwi
kotta narazone na oddzialywanie wysokich temperatur zabezpieczone sg materiatami Zaroodpornymi.
Kociot od zewnatrz musi posiada¢ izolacje cieplng z welny mineralnej oraz obudowe z blachy
stalowej. W przedniej $cianie komory paleniskowej znajduje sie otwor do wprowadzania paliwa. Na
$cianach bocznych zlokalizowane s3 dysze podmuchowe powietrza wtornego. Palenisko kotta
wyposazono w drzwiczki umozliwiajace rewizje i czyszczenie oraz w kré¢ce pomiarowe podci$nienia i
czujnika temperatury paleniska. Kociot wyposazony jest w drzwi paleniskowe i wyczystkowe. Drzwi
kotta narazone na oddzialywanie wysokich temperatur zabezpieczone sg materiatami Zaroodpornymi.
Czes¢ cisnieniowa kotla

Wymiennik kotta posiada konstrukcje stalowa. Wymiennik trzyciggowy wykonany w ksztatcie
pionowego walczaka z zamontowanymi plomieniéwkami i posadowiony obok paleniska. Kociot
bedzie posiadat drzwi wyczystkowe umozliwiajace dostep do czyszczenia cze$ci wymiennikowej kotta
po stronie spalin. W celu umozliwienia otwarcia drzwi wyczystkowych nad kottem przewiduje sie
montaz belki z wciggnikiem tancuchowym recznym o udzwigu do 500kg. W gdrnej czesci
zamontowane zdmuchiwacze sadzy. Jako medium czyszczace zastosowac sprezone powietrze. Kociot
wraz z ekonomizerem suchym wyposazony bedzie w zawory odcinajace i zawory bezpieczenistwa
(zgodnie z polskimi przepisami UDT), komplet czujnikéw i zabezpieczen AKPiA oraz zaizolowany
termicznie i obudowany.

Wymiennik zaizolowano od zewnatrz welng termoodporng zabezpieczong ptaszczem z blachy
stalowej. Przestrzen wodng zabezpieczono przed wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczenistwa.
Zamawiajgqcy wymaga dostarczenia jako wyposazenia kottowni urzqdzenia do czyszczenia rur
wymiennika kotta typu putzmaus lub réwnowazny.

Uklad przygotowania i podawania paliwa.

Uktad przygotowania paliwa sktada sie z:

- podiogi ruchomej (wygarniacze hydrauliczne),

- podajnika paliwa do kotta (dopuszcza sie zastosowanie stockera lub przenos$nika fanicuchowego),

- zintegrowany z kottem uktad bezposredniego podawania paliwa do kotta sktadajacy sie z klapy
odcinajacej (zasuwa nozowa) i popychacza hydraulicznego dostarczy cyklicznie rozdrobnione drewno
do paleniska. Klapa odcinajaca i popychacz pracujg przemiennie i napedzane sg hydraulicznie.

- uktad p.poz samoczynnego gaszenia chronigca przed przedostaniem sie ognia od paleniska w
kierunku magazynu biomasy.

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania.

Powietrze pierwotne zostanie doprowadzone do paleniska kotta przy uzyciu wentylatora z
falownikiem zamontowanego przy kotle. Powietrze pierwotne doprowadzane jest pod ruszt kotta w
dwie strefy podmuchowe. Regulacja ilo$ci powietrza w poszczegdlne strefy sterowana przepustnicami
z napedem elektrycznym w funkcji obcigzenia kotta i zawartosci tlenu w spalinach. Powietrze wtérne
doprowadzane dyszami do gérnej cze$ci komory spalania. Regulacja ilo$ci powietrza wtérnego ma
by¢ realizowana poprzez wysterowanie wentylatora z falownikiem.

Uktad odpopielania
Pod posadzka wzdtuz kottéw zamontowaé wygarniacz redlerowy odprowadzajgcy popiét z kotta oraz
pyt z multicyklonu i elektrofiltra. Usuwanie popiotu potaczone w jeden ciag dla wszystkich urzadzen
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do jednego kontenera. W dostawie winny sie znaleZ¢ co najmniej dwa kontenery o pojemnos$ci min.
7m3 kazdy.

Uktad automatyki, sterowania i regulacji kotta

Sterowanie pracg kotta i urzadzen podajacych paliwo realizowane jest poprzez uktad automatyki -
dostarczany razem z kottami z szafy zasilajacej wyposazonej w regulator mikroprocesorowy. System
sterowania powinien w pelni automatycznie obstugiwaé¢ gtéwne systemy: paleniska, kottéw,
ekonomizera, elektrofiltra, podawania paliwa oraz usuwania popiotu. Przewidziane jest zastosowanie
centralnego komputerowego systemu sterowania i wizualizacji pracy kotlowni. Stanowisko
operatorskie zostanie zorganizowane w pomieszczeniu sterowni istniejgcej cieptowni na poziomie
palacza (+3,20).

Kociot wraz z paleniskiem, ekonomizer, system podawania paliwa, elektrofiltr oraz system usuwania
popiotu powinny mie¢ wydzielone lokalne pulpity sterownicze (operatorskie) w hali kotla.
Dodatkowo wszystkie systemy powinny by¢ zintegrowane z centralnym systemem SCADA i w petni
zarzadzalne z poziomu centralnej dyspozytorni. System SCADA powinien by¢ stworzony w oparciu o
sterowniki SIEMENS S7, oprogramowanie SCADA SIEMENS WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub
rozwigzania réwnowazne powszechnie stosowane. System powinien mieé¢ zaszyte algorytmy
ostrzegania, procedury bezpieczenstwa, petng logike zarzadzania procesem wytwarzania w tym i
bezpieczenstwa.

System automatyki oraz wizualizacji musi integrowac co najmniej nastepujgce systemy:

- system podawania paliwa;

- kociot wodny wraz z paleniskiem;

- ekonomizer;

- elektrofiltr;

- system usuwania popiotu;

- pneumatyczny system oczyszczania ptomieniéwek;

- system sprezonego powietrza.

Wszystkie urzadzenia w kottowni muszg by¢ zautomatyzowane w tym sterowane zdalnie, musza mie¢
tez taczno$¢ miedzy sobg oraz tworzy¢ jednolity system zarzgdzania.

Wszystkie czujniki oraz urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki muszg by¢
przeznaczone do stosowania w przemysle. .

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza by¢
dobrane tak, aby dziataty w pelnym wymaganym zakresie pomiarowym/regulacyjnym.

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza
odporne na zaklocenia elektromagnetyczne, zakldcenia czestotliwo$ci radiowej, statycznych
wytadowan oraz na pioruny. Urzadzenia, ktére moga emitowac tego rodzaju zaktocenia powinny by¢
izolowane.

Kociot posiada zabezpieczenia przed:
v’ przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia (zawory bezpieczenstwa p,=10bary),
przegrzaniem - termostat bezposredniego dziatania,
pracg kotta przy braku wody - czujnik ci$nienia,
cofaniem sie ptomienia do transportera paliwa - uktad p.poz samoczynnego gaszenia.

X

13



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

Instalacja zasilajaca i sterownicza wraz z podlaczeniem przewodéw w rozdzielnic i do urzadzen

powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z DTR.

CatoScig procesu sterujg regulatory wyposazone w dotykowy panel obstugowy z wyswietlaczem
parametrow. Na wyswietlaczu pojawiaja sie rowniez komunikaty dotyczgce miejsc powstania stanéw
awaryjnych.

System automatyki oraz SCADA musi posiada¢ co najmniej protokoty Ethernet i Profibus lub inny
réwnowazny szeroko stosowany w tego typu zastosowaniach protokoét.

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny by¢ potaczone poprzez fizycznie niezalezne
potaczenia fizyczne oraz sterowniki. Lokalnie kazdy system musi mie¢ wydzielony lokalny operatorski
panel sterowniczy.

Dane proceséw musza by¢ zbierane oraz prezentowane przez system w czasie rzeczywistym.
Wszystkie dane, pomiary oraz zdarzenia powinny by¢ zbierane w pliku o formacie umozliwiajgcym
import przez program MS Excel. Wszystkie dane powinny mie¢ mozliwo$¢ prezentacji poprzez
przegladarke internetowg w modyfikowalnej formie tekstowej oraz graficznej. System musi
automatycznie archiwizowa¢ wszelkie dane z ostatnich 6 miesiecy. System musi umozliwia¢
skopiowanie archiwum na no$niki zewnetrzne.

System automatyki musi by¢ wyposazony w niezalezne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V DC.

Wymagania eksploatacyjne systemu sterowania

System sterowania pracg kottowni musi zapewni¢ uruchomienie, wygaszenie, petng kontrole procesu
wytwarzania energii, zabezpieczenia, odpowiednia sygnalizacje oraz ostrzezenia zgodnie z
wymaganiami producenta kotta, paleniska oraz ekonomizera.

System sterowania we wszystkich trybach pracy ma dziata¢ na podstawie zadanego algorytmu.
Wszystkie urzadzenia musza mie¢ swoje paszporty eksploatacyjne wraz z wymaganymi przegladami,
certyfikatami czy tez legalizacjami nie starszymi niz 6 miesiecy od momentu zamontowania na
obiekcie.

System bezpieczenistwa (wylqgczenie)

System sterowania i automatyki musi by¢ zaprojektowany w sposéb umozliwiajagcy w przypadku
wystapienia awarii odtgczenie i wygaszenie kottowni wedlug zadanego automatycznego algorytmu.
Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczenistwa musi by¢ sygnalizowane oddzielnymi uktadami
sygnalizacji $wietlnej i dzwiekowej tacznie z wizualizacja na systemie SCADA przyczyn, ktoére
spowodowaty awaryjne wylgczenie systemu. System musi by¢ wyposazony w autoryzowany przez
uprawnionego operatora mechanizm przerwania wygaszania i przelaczenia w tryb powrotu do
normalnej pracy. Wszelkie parametry pracy musza by¢ widoczne na wizualizacji w systemie SCADA.

System sterowania paleniska i kotta:
System sterowania paleniska i kotta musi zapewni¢ stabilng regulacje mocy w pelnym zakresie
obcigzenia. System ma zapewni¢ pelng automatyke w zakresie co najmniej nastepujacych
parametrow:

v’ automatyczna regulacje procesu spalania w zaleznosci od ilo$ci 02 w spalinach;

v’ cigg w palenisku;

v temperatury wody wychodzacej z kotta;
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v temperatury wody powrotnej do Kotta.

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotta nie moze przekroczy¢
+3°C. Przekazywane parametry pracy kotta i paleniska w czasie rzeczywistym do centralnego systemu
wizualizacji SCADA, ktéry musi umozliwi¢ biezacg analize pracy urzadzen.

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczen dla kotta:

- manometr w rurze na wejsciu do kotta;

- manometr w rurze na wyjsciu z kotta;

- termometr w rurze na wejsciu do kotta;

- termometr w rurze na wyjsciu z kotta;

- czujnik ci$nienia w rurze na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w
systemie SCADA);

- czujnik ci$nienia w rurze na wyjsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w
systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze na wejsciu do kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim
oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze na wyijsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz
w systemie SCADA);

- awaryijnie niskie ci$nienie wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- awaryjnie wysoka temperatura wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- niski przeptyw wody przez kociot (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- regulacja ilo$ci wprowadzanego paliwa do kotta;

- uktad p.poz samoczynnego gaszenia przed cofaniem sie ptomienia do transportera paliwa;

- pomiar i regulacja podci$nienia w kotle;

- pomiar zawarto$ci tlenu w spalinach i regulacje podmuchu;

- pomiar temperatury spalin;

- zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg w kotle mogaca spowodowac zniszczenie obmurza i
rusztu;

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotta;

- zabezpieczenie napeddw poszczegdlnych urzadzen przed przekroczeniem dopuszczalnego
obciazenia;

- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia lub temperatury
oleju;

- wylaczenie kotta w przypadku zatrzymania wentylatora wyciggowego spalin.

Minimalne wymagania dla wyposazenia dyspozytorni w istniejqcej kottowni na poziomie +3,20:
- wizualizacja danych - system SCADA dostepny w komputerach stacjonarnych oraz zdalnie w petnym
zakresie funkcjonalnym na urzadzeniach mobilnych;
- archiwizacja danych - co najmniej 6 miesiecy (dodatkowo mozliwos$¢ zgrania archiwum na
zewnetrzne no$niki pamieci);
- ilo$¢ komputeréw z systemem SCADA: w dyspozytorni istniejacej kottowni 1 stanowisko
wyposazone w komputer oraz dwa monitory, komputer o specyfikacji co najmniej:

v Procesor 4 rdzeniowy;
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RAM 4GB;

HDD SATA 111 500GB RAID 1;

Karta sieciowa 100/1000;

Grafika min 64MB z dwoma wyj$ciami;

Dwa monitory min 24, 16:9, 1920x1080;

Naped DVD/RW;

Klawiatura, mysz, gto$niki;

System operacyjny Windows;

Najnowsze wersje SCADA (w tym SIEMENS WinCC) z licencjami;
UPS zapewniajacy prace stanowiska co najmniej 60 min.

NI N N NI N R R N

\

- odczyty z sterownikow, przetwornikéw i licznikéw energii majg by¢ odwzorowane na pulpicie
operatorskim w centralnym systemie SCADA.

System musi umoZzliwiaé sterowanie:

- wentylatoréw podmuchowych powietrza pierwotnego oraz przepustnic regulacyjnych;

- wentylatoréw podmuchowych powietrza wtdérnego oraz przepustnic regulacyjnych;

- wentylatora spalin,

- stacji hydraulicznych popychaczy i klap,

- stacji hydraulicznych rusztéw,

- wygarniaczy popiotu z kotta,

- wygarniaczy pytu z multicyklonéw,

- pomp mieszajacych kotta,

- wygarniaczy paliwa z magazynu - stacji hydraulicznych,

- podajnikéw paliwa zasilajacego,

- elektrofiltrem,

Ponadto na kotle musza by¢ zamontowane czujniki i urzadzenia pomiarowe: fotokomérki poziomu
paliwa, czujniki temperatury wody, czujnik temperatury paleniska, czujnik temperatury spalin, sonda
pomiaru tlenu w spalinach, czujnik podci$nienia, sonda poziomu wody, termostat bezpieczenstwa,
manometr, termometr, presostat braku wody w instalacji p.poz.

W uktadzie podawania paliwa bedg zainstalowane elektroniczne czujniki poziomu (fotokomérki na
podczerwien) i wytaczniki kraficowe, ktore steruja pracg uktadu.

2.6 Uklad usuwania i oczyszczania spalin

Dla zwiekszenia kontroli nad temperatura w palenisku zastosowa¢ uktad recyrkulacji spalin, w
ktorym spaliny cze$ciowo sg zawracane do komory spalania. Regulacja ilosci spalin recyrkulacyjnych
realizowana jest przetwornicg czestotliwosci na wentylatorze oraz przepustnicami z napedami
elektrycznymi.

Spaliny z kotta kierowane sg na ekonomizer, przeznaczony do odzysku ciepta zawartego w spalinach
wylotowych z kottéw. Spaliny powstate w kotle sg oczyszczane w wysokosprawnym odpylaczu
multicyklonowym oraz w elektrofiltrze. Wycigg spalin realizowany jest przez promieniowy
wentylator wyciggowy wyposazony w sprzegto, odrzutnik ciepta, wibroizolatory przy podstawie oraz
kompensatory tkaninowe na kréécach. Regulacja wydajnosci i sterowanie podcisnieniem odbywa sie
za pomoca przetwornicy czestotliwosci.
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Kanaty spalinowe wykona¢ ze stali czarnej S235]R, ocieplone wetng mineralng o grubosci 100mm,

zabezpieczone blachg 0,5mm. Na kanatach zamontowac¢ klapy do wtasciwego sterowania instalacja.
Spaliny kierowane sg do zewnetrznego komina stalowego. Komin stalowy o wysokos$ci 35m wykona¢
jako wolnostojacy. Przewdd spalinowy stanowi stalowa rura ze stali nierdzewnej izolowana o $rednicy
wylotowej Dw=800mm. Trzon no$ny komina stanowi rura stalowa o $rednicy zewnetrznej D,=1219mm.
Korpus komina ze stali konstrukcyjnej, przewod spalinowy ze stali nierdzewne;j.

W czopuchu lub kominie zamontowac¢ krééce do pomiaréw emisji zgodnie z PN-Z-04030-7:1994 oraz
przewidzie¢ pomost do obstugi kré6¢céw pomiarowych. Kondensat z komina odprowadzi¢ przewodem
PE D=1/2" do zbiornika polietylenowego lub z PCV pod kominem i okresowo oprdzniac¢ i
neutralizowac.

2.6. Technologia ogdlna kotlowni

W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi rozbudowa cieptowni poprzez montaz instalacji kottowej
K5 z kottem opalanym zrebkami o mocy nominalnej 5,1 MW wraz z ekonomizerem na wylocie spalin.
W sezonie letnim kociot na biomase bedzie jedynym Zrédiem ciepta pracujacym na potrzeby c.w.u.,
natomiast w sezonie grzewczym po osiagnieciu przez kociot K5 maksymalnej mocy, istniejace kotly
beda przejmowaty obcigzenie szczytowe. W okresie przegladéw i serwisow kotta na biomase
zapotrzebowanie na ciepto bedzie pokrywane przez istniejgce kotty.

Kociol na biomase wraz z wentylatorami podmuchowymi, wygarniaczami popiotu, instalacja
oczyszczania i odprowadzania spalin, ekonomizerem, podajnikami paliwa umieszczony zostanie
w nowo wybudowanym budynku. Zrebki, w ktore zasilany bedzie kociol magazynowane bedg w
wiacie. W wiacie zostanie zainstalowana podtoga ruchomg, z ktérej opat transportowany bedzie przez
przenosniki do kotla.

Schemat technologiczny pracy kottowni przedstawiono na rys. nr PB.TK.1 oraz PB.TK.2.

Projektowany kociot wpig¢ na powrocie w przewdéd powrotny w pompowni a na zasilaniu w
rozdzielacz zasilajgcy kottdw na poziomie palacza istniejacej kottlowni zgodnie ze schematem
technologicznym.

W istniejgcej pompowni przewiduje sie montaz dwoch pomp obiegowych, odmulacza sieciowego oraz
pomp stabilizujgco-uzupekniajacych. Istniejace pompy uzupetniajace wraz z rozdzielaczami ssgcym i
ttocznym oraz armaturg przesung¢ (wykona¢ nowe fundamenty 40x40cm) w celu umozliwienia
komunikacji z nowg kottownia. Istniejgce izolacje gipsowe w pompowni przeznacza sie do wymiany.

W stacji uzdatniania wody na poziomie +6,30 istniejgcej kottowni wymieni¢ zbiornik zasilajacy i stacje
zmiekczania wody oraz wstawi¢ stacje odtleniania katalitycznego.

Pompy

Zastosowa¢ pompy wirowe jednostopniowe lub wielostopniowe in-line. Charakterystyka pomp
zgodnie z projektem budowlanym. Napiecie znamionowe pomp 3~400V, 50Hz. Kazda pompe
wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci.  Pompy obiegowe i stabilizujgco-uzupetaniajace
zamontowac w istniejacej cieptowni. Wykona¢ sterowanie pomp obiegowych od réznicy ci$nien w
kolektorze zasilajacym i powrotnym a pompami stabilizujgco-uzupetniajacymi od ustawionego
ci$nienia stabilizacji.

Pompy mieszajgce PK
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Dla zabezpieczenia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotla zastosowano pompy
mieszajace. Dobrano dwie pompy (1+1lrezerwowa) jednostopniowe wirowe in-line. Pompe
wyposazy¢ w przetwornice czestotliwo$ci. Sterowanie pompa z szafy sterowniczej kotta na biomase.

- typ pompy jednostopniowa wirowa in-line

- punkt pracy wydajnos¢ 83,5m3/h, podnoszenie 6,0 mH,0
- MOC Zznamionowa pompy max. 3,0 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- prad znamionowy max. 6,5 A

- temperatura cieczy 10-1300°C

- przytacze DN125 PN16

Pompy obiegowe wody sieciowej

Obecnie w kottowni zamontowane s3 trzy pompy obiegowe Grundfos typ NB50-250/254 A-F-A-BAQE.
Istniejace pompy pozostawia sie jako rezerwowe.

Na istniejagcych fundamentach przewiduje sie montaz dwoch pomp normalnie ssgcych
jednostopniowych, odsrodkowych. Pompy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci. Sterowanie
pomp od réznicy ci$nien na kré¢cu ttocznym i ssawnym.

- wydajno$¢ nominalna 111 m3/h,

- nominalna wysoko$¢ podnoszenia 70 mH,0

- MOC Zznamionowa pompy max. 37 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- temperatura cieczy 0-120°C

- przytacze DN65/DN50 PN16

Pompy stabilizujqco-uzupeiniajqce Psu

Pompownia stabilizujgco-uzupetniajaca ma za zadanie uzupelnianie ubytkéw wody w obiegu
kottowym oraz stabilizacje ci$nienia w czasie pracy i postoju pomp kottowych. Istniejace dwie pompy
typu CR-5-9 pozostawia sie jako pompy uzupetniajace.

Dla stabilizacji i uzupetmiania wody w obiegach kotlowych zaprojektowano dwie pompy Psu
wielostopniowe wirowe in-line. Sterowanie pomp od ci$nienia w przewodzie powrotnym z sieci

cieplnej.

- typ pompy wielostopniowa wirowa in-line

- punkt pracy wydajnos¢ 2,0m3/h, podnoszenie 57 mH20
- MOC Zznamionowa pompy max. 2,2 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- temperatura cieczy 10-1200°C

Pomiar ciepta

W projektowanej cieptowni nalezy zamontowac liczniki ciepta umozliwiajace:

v’ pomiar ilo$ci ciepta produkowanego przez kociot

v’ pomiar ilo$ci ciepta zuzywanego na potrzeby wtasne (ogrzewanie budynku)
Nalezy zainstalowac liczniki ciepta z przeptywomierzami ultradzwiekowymi, z parg czujnikow Pt500 i
przewodami impulsowymi 5m, z zasilaczem bateryjnym i modutem komunikacyjnym M-bus.
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Do pomiaru ilosci ciepta produkowanego przez nowy kociot K5 zastosowano licznik ciepta (LC) z
przeplywomierzami ultradZwiekowymi o przeptywie nominalnym Qn=100 m3/h, DN125 PN 16, z
parg czujnikéw Pt500 i przewodami impulsowymi 5m, z zasilaczem bateryjnym i modutem
komunikacyjnym M-bus.
Do pomiaru ilosci ciepta na potrzeby wtasne (ogrzewanie budynku) zastosowano licznik ciepta (LC1)
z przeptywomierzem ultradZwiekowym o przeptywie nominalnym Q,=3,5 m3/h, DN 25 PN16 z para
czujnikéw Pt500 i przewodami impulsowymi 5m, zasilaczem bateryjnym i modutem komunikacyjnym
M-bus.
Na istniejgcych przewodach wyj$ciowych sieci cieplnych na poszczegdlne obiegi zamontowane s3
nastepujace liczniki ciepta ultradzwiekowe:

v" obieg Nidzicka DN100 Q,=60 m3/h

v obieg Norwida/Meczennikéw DN100 Q,=100m3/h

v obieg Wschéd DN100 Q,=100m3/h
Istniejace liczniki sg wystarczajgce dla potrzeb rozbudowywanych sieci cieplnych i nalezy je
pozostawic.

Zimne zmieszanie
Zaprojektowano instalacje zimnego zmieszania wody sieciowej za pomoca zaworu regulacyjnego
dwudrogowego z sitownikiem elektrycznym. Zawor sterowany od temperatury wody zasilajgcej sie¢.

- wymagane k, zaworu >210 m3/h

- przytacze zaworu DN125, PN25
- ci$nienie maksymalne 16 bar

- temperatura maksymalna 150°C
Odmulacze sieciowe

W istniejacej cieptlowni zamontowanie réwnolegle do istniejacego odmulacza, drugi
magnetoodmulacza typu OISm 700/200

- ciSnienie pracy 16 bar
- przylacza DN200
- temperatura pracy 1300C
- wspétczynnik przeptywu 960 m3/h

Stacja uzdatniania wody uzupeitniajqcej
W istniejacej kottowni zamontowaé stacje uzdatniania wody, w sktad ktérej wchodza nastepujace
urzadzenia:
v' filtr oczyszczania wstepnego o wydajnosci 5m3/h ptukany strumieniem wstecznym o progu
filtracji 300pm
v’ filtr jonowymienny dziatajgcy automatycznie w uktadzie duplex (praca naprzemienna) o
wydajnosci 5m3/h
v odgazowywacz katalityczny o wydajno$ci 2m3/h
dozownik $rodka korekty chemicznej
v’ zbiornik wody uzupetniajgcej o pojemnosci 3 m3 wyposazony w wodowskaz i sonde poziomu

AN

wody.
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Uktad nalezy dostarczy¢ wraz z automatycznym ukladem pomiarowym zawartosci tlenu w wodzie
przed i za zbiornikiem reaktora, czujnikiem poziomu wody w zbiorniku magazynowym oraz
przepltywomierz wody odtlenione;j.

2.7. System wizualizacji i sterowania

Przewidziane jest zastosowanie centralnego komputerowego systemu sterowania i wizualizacji pracy
kottowni. Stanowisko operatorskie zostanie zorganizowane w pomieszczeniu sterowni istniejgcej
cieptowni na poziomie palacza (+3,20).
System sterowania powinien umozliwia¢ zdalne sterowanie praca:
- kotta na biomase, urzadzen podajacych paliwo i oczyszczajacych spaliny (palenisko, kociot,
ekonomizera, pomp mieszajacych, elektrofiltra, podawania paliwa, usuwania popiotu)
- pomp obiegowych od réznicy ci$nien w kolektorze zasilajagcym i powrotnym,
- zimnego zmieszania od temperatury wody sieciowej w przewodzie wyjSciowym do sieci cieplne;j,
- ukladu stabilizacji ci$nienia od ustawionego ci$nienia stabilizacji i uzupelniania od ci$nienia w
kolektorze wody powrotnej,
- stacji uzdatnia wody z odtlenianiem katalitycznym,
Stacje lokalnych sterownikdw poszczegélnych urzadzen technologicznych komunikujg sie z nastawnig z
wykorzystaniem standaryzowanych rozwigzan magistral i protokotéw komunikacyjnych co najmniej
protokoty Ethernet i Profibus lub inny réwnowazne szeroko stosowane w tego typu zastosowaniach.
System SCADA powinien by¢ stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7, oprogramowanie SCADA
SIEMENS WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub rozwigzania réwnowazne powszechnie
stosowane. Sterowanie podstawowe napeddéw, a takze funkcje blokad i zabezpieczen maja by¢
realizowane na poziomie lokalnych stacji sterowania.
Jesli nastawnia centralna jest niedostepna, stacje lokalne powinny funkcjonowac¢ bez nastawni
centralnej w trybie lokalnym poprzez automatyczne przetaczenie z trybu centralnego na lokalny.
Gléwne zadania z centralnej nastawni systemu automatyzacji:
- sterowanie zdalne,
- wizualizacji procesu technologicznego,
- obstuga alarmow, licznikéw obiektowych
- archiwizacja i obrébka danych dtugookresowych,
- prezentacja raportéw i trendow
- analizy danych procesowych, alarméw i zdarzen
- synchronizacja czasu, archiwizacji danych
- sieciowa rozproszona architektura typu Klient/Serwer
- zdalny dostep oraz zdalne powiadamianie o alarmach (np. typu e-mail, SMS)
- integracja z aktualnie stosowana infrastrukturg teleinformatyczna i obiektowa
Szczegbétowg funkcjonalno$¢ tzn. sposdb sterowania, zawarto$¢ ekranéw synoptycznych, alarmoéw,
raportow, trendéw, rodzaj przemystowych serweréw danych i protokoty komunikacji w $rodowisku
sieciowym nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu. Minimalny zakres zbieranych do systemu
wizualizacji informacji (bramek pomiarowych) powinien obejmowac:

— stan roboczy wszystkich napedéw kottowych i urzadzen technologicznych kottowni 5, 1MW

(palenisko, elektrofiltr, pompy mieszajace, wentylatory, stacje hydrauliczne, podajniki paliwa
i popioty, itp.);
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— temperatury zasilania i wyj$cia czynnika grzewczego (do i z kotta 5,1MW);

— ci$nienia czynnika grzewczego przed i za kottem 5,1MW;
— moc i energia na wyjsciu z kotta 5,1MW;
— przeptyw wody przez kociot 5,1MW,
— zawarto$¢ tlenu w spalinach lub wspétczynnik nadmiaru powietrza dla kotta 5,1MW;
— stan roboczy pomp obiegowych i stabilizujgco-uzupetniajacych, zaworu zimnego zmieszania i
stacji odtleniania wody,
— temperatury wyjScia i powrotu czynnika grzewczego do sieci;
— ci$nienia wyj$cia i powrotu czynnika grzewczego do sieci, ci$nienie dyspozycyjne;
— moc i energia na wszystkich trzech wyjsciach z cieptowni (istniejace liczniki ciepta).
Struktura obrazéw musi zawierac :
-schematy technologiczne
-obrazy przegladowe
-obrazy sterowania sekwencyjnego
-obrazy przebiegu w czasie
-charakterystyki
-uktady blokowe automatycznej regulacji
-obrazy alarmoéw
-obrazy raportéw operacyjnych
System alarmowania musi umozliwi¢ szybkie rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych.
Serwer powinien posiada¢ funkcjonalno$¢ szybkiej przemystowej bazy danych archiwalnych.
Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systeméw komputerowych i czes$ci obiektowej
AKPiA kotta i technologii og6lnej cieptowni.
System komputerowy bedzie miat zagwarantowane 2 niezalezne zasilania, a w przypadku ich zanikuy,
zasilanie przez czas nie krotszy niz 30 minut ( przy pelnym obcigzeniu).
System zasilania urzadzen obiektowych AKPiA 3 x 400/230 AC bedzie posiada¢ dwa niezalezne Zrodta
z uktadem SZR i bedzie odpowiada¢ obecnie obowigzujacym przepisom.
Dla bardzo waznych urzadzen musi by¢ zagwarantowane zasilanie podczas zaniku gtéwnego i
rezerwowego przez czas nie krétszy niz 30 minut.
Do potgczenia sygnatéw binarnych z systemem komputerowym nalezy przyja¢ nastepujace zasady:
- dla sygnatéw binarnych na poziomie 230V AC/DC nalezy dostarczy¢ przekazniki posredniczace
do separacji napiecia z kartami systemu,
- sygnaly sterujagce powinny by¢ podawane do rozdzielni elektrycznych w postaci
beznapieciowych zestykéw.
Kable i przewody AKPiA pomiarowe (sygnatow analogowych i dwustanowych) oraz sterownicze,
musz3 by¢ ekranowane o przekroju zyty co najmniej 0,5 mm2.
Wszystkie przewody od urzadzen AKPiA prowadzone przez miejsca narazone na dziatanie:
temperatury przewyzszajgcej ich temperature dopuszczalng lub oleju musza by¢ w wykonaniu
odpornym na dlugotrwate dziatanie temperatury i oleju. Trasy kablowe kabli pomiarowych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych, nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, wydzielonych od tras kabli
sitowych i energetycznych. Trasy kablowe nalezy wykonaé¢ za pomoca sztywnych, samonos$nych
korytek kablowych. Kable specjalne (sieci cyfrowej, Ethernet, swiattowodowe, ppoz.) posiada¢ powinny
odpowiednie zabezpieczenia - wydzielona trasa i korytko, itp.

21



Eundus_zek_ Unia Europejska
uropejskie ? Fundusz Spdjnosci
Infrastruktura i Srodowisko :

2.8. Zagospodarowanie terenu z budowgq przylaczy i instalacji zewnetrznych

Budowa i rozbudowa budynku cieptowni w oparciu o kociot opalany zrebkami wymaga wykonania
dodatkowego uktadu komunikacyjnego i drogi ewakuacyjnej (pozarowej).

0d strony p6tnocno-zachodniej dziatki inwestycji (od strony ul. Olsztynskiej) zaprojektowano dojazd
01-02-03-04 o dtugosci 111.26m i szerokosci 4.0m zakoniczony placem nawrotowym o ksztatcie
trapezu prostokatnego o wymiarach 20m x (20m i 40m) bedacy jednocze$nie droga pozarowa.
Zaprojektowano spadki podtuzne dojazdu od 0,5% do 1,8% oraz spadki poprzeczne od 1% do 2%
umozliwiajgce sptyw woéd opadowych do projektowanych 3 wpustéw deszczowych. Zaprojektowany
dojazd jest kontynuacjq istniejgcego dojazdu od ul. Nidzickiej, ktéry pozostaje bez zmian.

Istniejace zjazdy z ul. Nidzickiej takze pozostajg bez zmian. Przed drugim zjazdem z ul. Nidzickiej do
budynku kottowni zaprojektowano utwardzenie dojazdu 0s-Os¢ bedacego droga ewakuacyjng
pozarowg o parametrach: szeroko$¢ jezdni 4.0m i dtugo$¢ 32.0m.

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej ,polbruk” zaprojektowano jako dojscie do projektowanej
cieptowni od strony po6inocnej, oraz miejscowo do poszczegélnych budynkéw. Szerokos$¢ chodnika
wynosi 2.0m.

Dojazdy i plac manewrowy 01-02-03-04i 05-0¢

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej brukowej grub. 8cm, na podsypce cem.-piaskowej o
grubosci warstwy 4cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mm) doziarniona
kruszywem tamanym 30% stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy 35cm wg PN-S-06102,
na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grub. 13cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 1.0. Podtoze gruntowe takze zageszczone mechanicznie jw. Warstwe podsypki piaskowej
nalezy wykonac tylko w miejscach wystepowania nasypu niebudowlanego. W pozostatych miejscach z
warstwy podsypki mozna zrezygnowac. Kostka betonowa brukowa koloru szarego o ksztatcie ,ko$c¢”.
Obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej C8/10 (B-10) z oporem
15x35cm +10x23cm. Od strony trawnika, kraweznik wystajacy 10cm nad jezdnia.

Chodniki

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej brukowej koloru szarego grub. 6cm na podsypce
piaskowej grub. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (posp6tki 0- 31,5mm) o grub. warstwy
12cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika 0.97.

Nawierzchnie utozy¢ na podiozu gruntowym (wymiana gruntu) stabilizowanym mechanicznie do
wskaznika zageszczenia 0.97. Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 6 x20cm obnizonym do
poziomu chodnika. Kostka spoinowana piaskiem. Na wejsciu do budynku kostka betonowa obnizona
do poziomu posadzki.

Uwaga! Podtoze gruntowe pod projektowane nawierzchnie jezdne i warstwy podsypek nalezy
zagesSci¢ do wskaznika zageszczenia min. 1.0 wedtug BN-72/8932-01 .

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych zapewniono na wilasnym terenie Inwestora. Kierunki
sptywu wod opadowych pokazano na planie sytuacyjnym za pomoca strzatek. Spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni zapewniajg wtasciwy sptyw wéd opadowych do projektowanych trzech kratek
$ciekowych kanalizacji deszczowej ujetych w projekcie branzy sanitarne;j.

Uksztattowanie terenu
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Teren placu manewrowego, dojazdéw i chodnikéw uksztattowano uwzgledniajac poziom

posadowienia projektowanego budynku cieptowni i istniejacych drég przy kottowni oraz rzedne
wysokosciowe zjazdéw z ulicy Nidzickiej i bramy wjazdowej oraz terenu okalajgcego. Plaszczyzna
budynku cieptowni jest lekko wyniesiona (od 0.10m do 0.90m), aby nie powodowac¢ naptywu wod na
budynek. Ksztattujac teren pod zielence i trawniki nalezy uwzgledni¢ gteboko$¢ rozscielenia ziemi
roslinnej -10 cm.

Na terenie przewidziano nastepujaca infrastrukture techniczng: doziemna instalacje cieptownicza,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowa, oraz hydrant DN80 na istniejagcym
wodociggu W100 wg projektu instalacji sanitarnej oraz projektu technologii instalacji wewnetrzne;j.
Projektuje sie doziemng instalacje elektroenergetyczng oraz os$wietlenie terenu wg proj. instalacji
elektrycznych.

Doziemna instalacja cieptownicza
Instalacje grzewcza wykona¢ miedzy istniejagcym budynkiem cieptowni a projektowanym. Instalacje
wykona¢ jako podziemna, bezkanalowa z rur preizolowanych. Cato$¢ orurowania sieci cieplnej
wyposazy¢ w system nadzoru nad ewentualnymi przeciekami (awariami). Sie¢ wykona¢ przez
utozenie rur preizolowanych na podsypce piaskowej w wykopie otwartym.
Zaprojektowano wykonanie sieci cieplnej wysokoparametrowej dwururowej w technologii
preizolowanej o Srednicy 2¢1668,3 /250 i dtugosci 22,3 mb
Sie¢ cieplna pracowac bedzie na parametrach T,/T, = 130/70°C i ci$nienie Po, = 1,6 MPa
Przyjete rurociagi instalacji grzewczej centralnego ogrzewania sktadaja sie z :

v' rury przewodowej stalowej czarnej ze szwem ze stali St.37 zgodnej z PN-EN 253:2009

v ptaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu HDPE wg PN-EN 253:2009.

v' otuliny z twardej pianki poliuretanowej bezfreonowej wg PN-EN 253:2009 stanowigcej

izolacje termiczng wypelniajacej przestrzen miedzy rurami stalowymi a rurg zewnetrzng

v drutéw alarmowych umieszczonych w piance izolacyjnej
Jako elementy dodatkowe zastosowac tasmy ostrzegawcze oraz zespoty ztacza. PrzejScia przez Sciany
za pomoca pierscieni uszczelniajacych. Na koncéwkach sieci preizolowanych rekawy termokurczliwe.
Dostarczone rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Trasa sieci pozwala na jej skompensowanie poprzez zmiany kierunku - uktady samokompensacji typu
L L, 271U
Ztacza mufowe
a) ztacza mufowe musza speinia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489 : 2009,
b) jako zlacza mufowe zaprojektowano mufy termokurczliwe,
c) do izolacji ztaczy nalezy stosowacl izolacje PUR, takg samg jaka jest uzywana do produkcji
pozostatych elementéw systemu.

Instalacja elektroenergetyczna

Zasilanie obiektu - Na terenie inwestycji, na dziatce Inwestora, zlokalizowana jest stacja
transformatorowa S-1240 bedaca wtasnoscig Energa Operator. Istniejacy budynek cieptowni zasilany
jest z wlasnego przytacza. Przy stacji transformatorowej umieszczone jest ztacze kablowe. Ze ziacza
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kablowego do rozdzielnicy gtéwnej w budynku istniejacym poprowadzone sg dwie linie zasilajace

wykonane kablami YAKY4x120mm?2. Budynek zasilany jest za posrednictwem jednego kabla a drugi
petni role ,rezerwy”. Moc przytaczeniowa budynku wynosi 120kW.
Projektowany budynek zasilany bedzie z wlasnego przytacza. Zgodnie z warunkami przytaczenia nr
P/17/055521 przy stacji transformatorowej S-1240 umieszczone zostanie ztgcze kablowe z uktadem
pomiarowym poétposrednim. Przytacze kablowe, ztacze kablowe oraz uktad pomiarowy nie s3g objete
zakresem niniejszego opracowania. Ze zlacza kablowego do rozdzielnicy Gtéwnego
Przeciwpozarowego Wytacznika pradu - Rpoz zlokalizowanej przy projektowanym budynku
poprowadzona zostanie linia kablowa wykonana kablami 2x (4x YAKXS1x240mm?2). Z rozdzielnicy
Rpoz do rozdzielnicy gtéwnej wewnatrz projektowanego budynku wyprowadzona zastanie linia
kablowa 2x (4x YAKXS1x185mm?2).
Kable w ziemi nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m i oznakowa¢ niebieska folig sygnalizacyjna uktadang
25 cm nad kablami. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku gr 15cm. W miejscach
skrzyzowan i zbliZen linii kablowych z innymi instalacjami doziemnymi zachowa¢ wymagane
odstepy i stosowac rury ostonowe typu DVK.
Zasilanie rezerwowe
Projektuje sie montaz Spalinowego Zespotu Pradotwérczego (agregatu pradotwodrczego) w
wykonaniu do pracy na zewnatrz. Agregat nalezy dobra¢ i zamontowa¢ z uwzglednieniem wymagan
awaryjnego zasilania proponowanych urzadzen. Agregat bedzie zasilat wydzielone obwody
technologii, w tym:

v wentylator wyciggowy spalin,

v' pompa obiegowa,

v' pompa stabilizujgco-uzupetniajaca,
wymagajace zasilania rezerwowego w celu bezpiecznego dokonczenia i zatrzymania procesow
technologicznych.
Szafy sterujgce i zasilajgce technologii oraz polgczenia miedzy szafami a urzqdzeniami
technologii nie sq objete zakresem niniejszego opracowania. Rozdzielenie zasilania obwodoéw
rezerwowanych nierezerowanych zostanie wykonane zgodnie z projektem AKPIA.
Agregat zostanie dostarczony z dedykowanym uktadem Samoczynnego Zataczania Rezerwy (SZR).
Uktad SZR bedzie automatycznie uruchamiat agregat w przypadku zaniku napiecia z sieci w celu
podtrzymania zasilania obwoddw rezerwowanych. Po powrocie prawidlowego napiecia w sieci uktad
SZR automatycznie przetaczy obwody rezerwowane na zasilanie z sieci i wytgczy agregat.
Agregat i uktad SZR nalezy wyposazy¢ w panel sterujgco-informacyjny umozliwiajacy:

v’ reczne zalgczanie/wytgczanie agregatu,

v’ sprawdzenie stan6w awaryjnych,

v’ sprawdzenie stanu paliwa,

v’ sprawdzenie stanu pracy agregatu - napiecie, prad, moc obcigzenia.
Uwaga: Agregat nie bedzie zasilal urzadzen ochrony pozarowej w zwigzku z czym uzycie
Gléwnego Przeciwpozarowego Wylacznika pradu powinno odcina¢ doptyw pradu do urzadzen
zasilanych z agregatu.
Roboty zwigzane z agregatem, w tym:

v posadowienie,

v montaz,
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v' uziom,

v podiaczenie,

v’ rozruch, itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta i dostawcy agregatu.
Kable do SZP uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m i oznakowac niebieska folig sygnalizacyjng uktadang
25 c¢m nad kablami. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku gr 15cm. Na catej dlugosci linii
kablowych zachowa¢ wymagane odstepy od innych instalacji doziemnych i stosowac¢ rury
ostonowe typu DVK.

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego wokot projektowanego budynku zostanie zapewnione za pomocg
opraw os$wietleniowych:

v" montowanych na stupach o$wietleniowych,

v" montowanych na elewacji budynku..
Zastosowane zostang oprawy ze zrodtem $wiatta LED. Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego bedzie
sterowane z zegara astronomicznego lub recznie.
Kable do stupéw oswietleniowych uktadaé¢ w ziemi, na gtebokosci 0,8m i oznakowac¢ niebieska folig
sygnalizacyjng uktadang 25 cm nad kablami. Pod i nad kablami wykona¢ podsypke z piasku gr 15cm.
W miejscach skrzyzowan i zblizen linii kablowych z innymi instalacjami doziemnymi zachowa¢
wymagane odstepy i stosowac¢ rury ostonowe typu DVK.
Przewody do opraw na elewacji prowadzi¢ wewnatrz budynku w rurach elektroinstalacyjnych,
mocowanych n/t, na uchwytach. Podejscia do opraw wykona¢ w rurach odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych (w tym promieniowanie UV).
Po wykonaniu zasilania o§wietlenia zewnetrznego wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci
ochrony od porazen.

Instalacja wody zimnej i zmiekczonej
Nalezy wykonac¢ instalacje wody zimnej i wody zmiekczonej miedzy budynkiem istniejgcej cieptowni a
budynkiem projektowanym oraz zamontowa¢ hydrant ppoZz nadziemny na istniejgcym rurociggu
wody zimnej. Projektuje sie budowe instalacji wody z rur polietylenowych ci$nieniowych szeregu
SDR11 PN16 o $rednicy:

v' $75x6,8mm, dtugos¢ 18m

V' $50x4,6mm, dlugo$¢ 19m
Instalacje wody zimnej wykonac z rur polietylenowych ci$nieniowych PE na ci$nienie PN16, SDR 11 o
$rednicy $75x6,8mm tgczonych ksztattkami zaciskowymi.
Instalacje wody zmiekczonej wykonac¢ z rur polietylenowych cisnieniowych PE na ci$nienie PN16, SDR
11 o $rednicy ¢$50x4,6mm tgczonych ksztattkami zaciskowymi.
Woda zimna uzywana bedzie:

v na potrzeby socjalno-bytowe,

v do celéw porzadkowych wewnatrz budynku,

v do celéw p.poz.
Woda zmiekczona zuzywana bedzie do celéw technologicznych (awaryjne zatrzymanie kotta).
Hydrant nadziemny DN80 z dwoma nasadami z podwdéjnym zamknieciem
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v’ ci$nienie nominalne PN16

v korpus gérny i dolny - zeliwo sferoidalne min.GGG-40

v" kolumna - zeliwo sferoidalne min.GGG-40 lub stal nierdzewna,

v’ zabezpieczenie nasad - pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

v' wrzeciono - stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

v’ uszczelnienie wrzeciona - podwdjne o-ringi,

v nakretka wrzeciona - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

v" odwodnienie - samoczynne z chwilg pelnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach posrednich
i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

v grzyb (ttok hydrantu) - pokryty catkowicie powtoka elastomerowa dopuszczong do kontaktu
z woda pitna,

v’ zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne zywicg epoksydowg lub
emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV

Zasuwy kotnierzowe

v' ci$nienie nominalne PN10

v" korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min.GGG-40,

v pokrycie klina miekkouszczelniajece z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitna,

v przelot korpusu zasuwy - nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

v' wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki §lizgowe lub tozysko,

v" uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne uszczelni typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzanego powierzchniowo,

v’ zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig - uszczelka czyszczaca oraz
pierScien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

v' $ruby mocujgce pokrywe - nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg
zalewowa,

v’ zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa,

v

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem.

Skrzynki do zasuw

v
v
v
v

korpus zeliwny,

pokrywa -zeliwo szare GG-20,
wktadka - stal nierdzewna,
Sruba - stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

v
v
v

wrzeciono - stal ocynkowana,
rura ostonowa - HDPE,
kotpak - zeliwo GG-20.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne do istniejgcego
kanatu sanitarnego na dziatce 239/7. Wiaczenie wykona¢ poprzez zabudowe na istniejgcym kanale
studni kanalizacyjnej DN1000. Projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur
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kanalizacyjnych PCV-U Kklasy S o $rednicy 160mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.
Catkowita dtugos¢ projektowanej zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej wynosi 48,7 m. Studzienki
kanalizacyjne wykona¢ jako nieprzetazowe Zelbetowe.

Scieki deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejacej studzienki na dziatce nr 239/7. Scieki
deszczowe beda odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki Inwestora.
Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wykonana jako grawitacyjna z rur PVC-U Klasy ,S”, @160 i
(#3200 taczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie projektowanej kanalizacji deszczowej stanowig
studnie rewizyjne potaczeniowe oraz wpusty deszczowe.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy S SDR34 o
$rednicy 200mm taczonych kielichowo na uszczelke gumowg. Dlugo$¢ projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej wynosi 48,7m.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC klasy ,S”, 3160 i @200 taczonych na
uszczelki gumowe. Dtugos¢ instalacji 3200 wynosi 208m, dtugos¢ instalacji @160 - 46m.

Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych ¢1000 z betonu wibroprasowanego klasy B45, W8
ze stopniami i wtazem Zeliwnym w klasie D400, wg PN-B-10729. Ilo$¢ studni 15.

Whpust deszczowy uliczny klasa D400 z osadnikiem - zeliwny 3 kpl.

3. Warunki realizacji robot

1. Wykonawca zapewni wykonanie robét demontazowych zbednych urzadzen i instalacji, wraz
z segregacja, cieciem elementéw izatadunkiem ztomu do konteneréw (ztom metalowy
pozostanie wilasnos$cia Zamawiajgcego). Prace demontazowe, koszty utylizacji i wywozu
obcigzaja Wykonawce.

2. Kotlty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego oraz
polskimi normami. Na wykonane elementy kotta uzyskaé poswiadczenia UDT.

3. Dostawy kotta zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji opracowanej przez uprawnionego
projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Montaz kotta wykonaé zgodnie z t3
dokumentacja.

4. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty pozwalajace stwierdzi¢ ich
rok produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczecie rob6t montazowych moze nastgpi¢ po
wczes$niejszym przediozeniu i akceptacji dokumentacji technicznej spetniajacej obowigzujace
przepisy prawa.

5. Materialy iurzadzenia zastosowane winne by¢ nowe, wyprodukowane nie wcze$niej niz
w roku rozpoczecia prac lub roku poprzednim i posiadaé wymagane certyfikaty

6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami realizacji rob6t budowlanych okreslonymi Ustawg
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami)

7. Pomiary energetyczne kotta wykona¢ przy obcigzeniu wysokim, Srednim i niskim metoda
posrednig, tj. przez okreslenie ciepta uzytecznego i strat cieplnych towarzyszacych procesom
spalania, zgodnie z normg PN-72/M-34128.

8. Pomiary stezenia substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza ( SO, NO», CO,
pyt ) wykona¢ zgodnie z norma PN-87/M-34129 , Odpylacze kottowe - wymagania i badania
montazowe i odbiorcze”.
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9. Pomiary emisji zanieczyszczen gazowych wykona¢ zgodnie z zachowaniem warunkéw
okre$lonych w Zarzadzeniu Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Nr 69/94 w sprawie
wykonywania pomiaréw emisji zanieczyszczen przeno$nymi analizatorami spalin.

10. Pomiary zanieczyszczen pytowych wykona¢ zgodnie z normg PN-Z-04030-07.94 ,Pomiar
stezenia i strumienia pytu w gazach odlotowych metodg grawimetryczng”.

11. Zapewni¢ dostep komunikacyjny do istniejagcego budynku kottowni.

12. Zapewni¢ mozliwo$¢ dostawy wegla do istniejacych kottéw w czasie budowy i rozruchu nowej

kottowni.

13. Emisja hatasu do $rodowiska wynikajgca z budowy obiektu nie spowoduje zwiekszenie hatasu
zewnetrznego. Hatas i wibracje scharakteryzowane przez Réwnowazony poziom dzwieku A
na zewnatrz obszaru przeznaczonego pod tereny ustugowe i przemystowe, powinien wynosié¢
mniej niz dopuszczalny poziomu hatasu dla terenu, okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 29.07.2004 r (Dz. U. Nr 178 poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku.

14. Na etapie budowy zapewni¢ zminimalizowanie oddziatywania przedsiewziecia poprzez:

v

v

odpowiedni dobdr maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczen i hatasu,
posiadajacych wysokiej klasy thumiki,

eliminacje zbednych Zrdédet zanieczyszczen i hatasu - wytgczanie silnikéw urzadzen nie
pracujacych w danej chwili,

ograniczenie czasu pracy sprzetu powodujacego najwiekszy poziom hatasu do pory
dziennej godz. 6.00 - 22.00,

selektywna zbiérke odpadow,

uzywanie maszyn i pojazdéw sprawnych technicznie,

wtlasciwe wykonawstwo, nadzér oraz odbiory robdt zanikowych i odbiér koncowy
gwarancjg jakosci i bezpieczenstwa przedsiewziecia.

zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowat sprzet budowlany, zostanie zorganizowane
na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwg nieprzepuszczalng. Stan sprzetu
budowlanego bedzie na biezgco monitorowany aby zminimalizowa¢ potencjalne
zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.
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