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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych wraz z przyt agczami oraz rozbiérka

istniej acej sieci cieplnej kanatowej w rejonie ul. Rydygier  a i Biedrawiny w Dziatdowie.

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Warunki techniczne projektowania sieci i przytaczy cieplnych oraz weztdéw cieptowniczych, wydane przez
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0.0. w Dziatldowie dnia 25.08.2017r.

- Kopia odpisu protokotu Nr Gk.6630.142.2017 z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci
uzbrojenia terenu z dnia 20.09.2017r. wraz z planszg usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

- Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celéw projektowych.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wodnej
wraz z przytaczami, zlokalizowanej w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dzialdowie. W zakresie
opracowania ujeto budowe:
- odcinka sieci cieplnej 2x DN150/250 od punktu R1 do R.T.1,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN125/225 od punktu RT.1 do komory K-11,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN65/140 od komory K-11 do RT3.1,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN80/160 od punktu RT1.1 do komory ,C”,
- odcinka sieci cieplnej 2x DN65/140 od KOMORY ,C” do punktu RT1.1.3

taczna dlugosé projektowanej sieci cieplnej wynosi: 539,2mb

W zakresie opracowania ujeto réwniez budowe 7 szt. przytaczy sieci cieplnej do nastepujacych
budynkow:
- 2x dn50/125 — do budynku Biedrawiny 6,
- 2x dn50/125 — do budynku Rydygiera 3,
- 2x dn50/125 — do budynku Rydygiera 5,
- 2x dn50/125 — do budynku Malewskiej 1,
- 2x dn50/125 — do budynku Malewskiej 1,
- 2x dn50/125 — do budynku Biedrawiny 2,
- 2x dn50/125 — do budynku Biedrawiny 4.
taczna dlugos¢ projektowanych przytaczy wynosi: 182,4mb
Catkowita dlugo $¢ projektowanej sieci cieplnej i przyt  aczy cieplnych wynosi: 721,6 mb.
W ramach opracowania przewidziano wykonanie studni z zaworami odcinajgcymi oraz
odwodnieniem i odpowietrzeniem projektowanej sieci i przytaczy cieplnych.
Trasa projektowanej sieci cieplnej oraz przytaczy przebiegaé bedzie czesciowo po trasie istniejgcej

sieci cieplnej kanatowej po uprzedniej rozbiérce.

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25



kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanych
inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego opracowania kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe — proste.

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne — grunt stabilny, pod warstwg
humusu zalegajg grunty nosne. Projektowang sie¢ cieptowniczg zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej — do bezposredniego posadowienia.

4. Opis przebudowy i rozbudowy sieci cieplnej wraz z przytaczami
4.1. Preizolowana sie € cieplna
Przebieg trasy sieci cieplnej oraz przylaczy przedstawiony zostat w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
Parametry pracy sieci cieplnej:
- cidnienie robocze p,= 1,6MPa,
Temperatura obliczeniowa w sezonie grzewczym:
- zasilania t,,s = 130°C,
- POWrOtU they = 70°C,
Temperatura obliczeniowa poza sezonem grzewczym:
- zasilania t,,s = 70°C,
- POWrOtU they = 45°C.
W zakresie niniejszego opracowania ujeto budowe nastepujacych odcinkéw sieci cieplnej:
- 2x DN150/250 (odcinek sieci cieplnej od punktu R1 do R.T.1),
- 2x DN125/225 (odcinek sieci cieplnej od punktu RT.1 do komory K-11),
- 2x DN65/140 (odcinek sieci cieplnej od komory K-11 do RT3.1)
- 2x DN80/160 od punktu RT1.1 do komory ,C”,
- 2x DN65/140 od komory ,C” do punktu RT1.1.3
oraz przytaczy sieci cieplnej o nastepujgcych srednicach:
- 2x DN 50/125
Sie¢ cieplna 2x DN150/250, 2x DN125/225, 2x 65/140 (od punktu R1 do RT3.1)

Potaczenie projektowanej sieci cieplnej 2x DN150/250 z istniejaca siecig preizolowang 2xDN150/250
przewidziano w punkcie oznaczonym nr R1 (oznaczenia punktéw zgodnie z czescig graficzng opracowania)
poprzez demontaz istniejgcego kolana i potgczenie przewodu projektowanego z istniejagcym za pomocg muf

termokurczliwych.
Siec¢ cieplna 2x DN80/160 , 2x DN65/140 (od punktu RT1.1 do RT1.1.3)

Projektowang sie¢ cieplng 2x DN80/140 w punkcie RT1.1 nalezy potaczy¢ z istniejagcymi rurociggami
preizolowanymi 2x DN125/225 poprzez montaz trdjnika preizolowanego redukcyjnego z odgatezieniem
dolnym DN125/80.

Trasa projektowanej sieci cieplnej przebiegac¢ bedzie czesciowo po trasie oraz w poblizu istniejgcej
sieci cieplnej kanatowej po uprzedniej rozbiérce.

Ponadto na istniejacych i projektowanych rurociggach sieci cieplnej, w celu mozliwosci odciecia

zasilania w cieplo  zaprojektowano  preizolowang armature  odcinajacg z  podwdéjnym

odwodnieniem/odpowietrzeniem. Lokalizacja studni z projektowanymi zaworami odcinajgcymi zostata



przedstawiona w czesci graficznej opracowania.
Jako obudowy trzpieni preizolowanych zaworéw odcinajacych zaprojektowano studnie z bloczkéw

betonowych z wlazami zeliwnymi @800 klasy C250 (wg rysunkéw szczegbtowych).

4.2. Przytgcza sieci cieplnej

W zakresie opracowania ujeto budowe 7 szt. przylaczy sieci cieplnej do nastepujacych budynkow:

_ Za_lméwiona moc Zam_éwiona Strumie n Sredpica Opér jedn.
Lp. Odbiorca cieplna na cele moc cieplnana | masowy | ruroci agu
c.0.[kW] cele c.w.u. [kKW] [t/h] DN [Pa/m]
1 [Biedrawiny 6 173 74 4,27 50 75
2 |Rydygiera 3 144 37 3,11 50 41
3 |Rydygiera 5 126 42 2,87 50 35
4 Malewskiej 1 146 34 3,10 50 40
5 |Malewskiej 1 182 43 3,87 50 62
6 |Biedrawiny 2 178 46 3,82 50 61
7 |Biedrawiny 4 135 35 2,89 50 35

Trasa projektowanych przytgczy sieci cieplnej przebiega¢ bedzie czesciowo po trasie istniejgcych

przytaczy sieci cieplnej kanatowej po uprzedniej ich rozbiorce.

- Elementy konstrukcyjne sieci

Sie¢ cieplna zostata zaprojektowana w technologii rur preizolowanych, wyposazonych w instalacje

alarmowg impulsowa.

Sie¢ cieplng zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 253:2005 oraz PN-EN
253:2003/A2:2010, taczonych przez spawanie. Rury dostarczane sg z atestem hutniczym wg PN-EN
10204/3.1. Rura ostonowa wykonana jest z twardego polietylenu PE-HD o wtasciwosciach wg wymagan
normy EN 253. Do izolacji potaczen spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe
niesieciowane z opaskami i korkami wtapianymi. Zmiany kierunku sieci preizolowanej zaprojektowano
poprzez prefabrykowane ksztattki preizolowane. Dla $rednic < DN200 nalezy zastosowac tuki formowane na

zimno z rur prostych bez szwu o R = 4d (4d oznacza promien giecia R=2x srednica zewnetrzna rury).

- Kompensacja wydtu zen termicznych ruroci agu
W celu prawidiowe] statyki sieci (wydiluzen sieci na wskutek zmian temperatur), zastosowano
kompensacje sieci po caitej jej diugosci. Kompensacji dokonano na podstawie obliczen technicznych sieci wg

wytycznych branzowych sieci cieptowniczych.

Kompensacje wydtuzen termicznych zaprojektowano z wykorzystaniem uktadéw samokompensacji,
kompensacji naturalnej typu L oraz Z. Rozmieszczenie naturalnych punktéw statych przedstawiono

w czedci graficznej opracowania.
Uktady kompensacji naturalnej nalezy obtozy¢ matami kompensacyjnymi.

- Odwodnienia i odpowietrzenia
Odwodnienia projektowanej sieci cieplnej oraz przylaczy zaprojektowano w najnizszych, za$

odpowietrzenia w najwyzszych punktach sieci cieplnej.



Odwodnienie projektowanej sieci cieplnej oraz przytaczy przewidziano za pomocg preizolowanych
zaworéw odwadniajgcych usytuowanych w projektowanej studni zlokalizowanej w rejonie budynku
Biedrawiny 2 oraz w Cieptowni.

Odpowietrzenie projektowanej sieci cieplnej przewidziano w istniejacych komorach cieptowniczych

oraz poprzez projektowane przytacza i zawory odpowietrzajgce w pomieszczeniach weztdw cieplnych.

- Prace monta zowe w przestrzeni kabli energetycznych i telekomuni kacyjnych

W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z kablami energetyki i telekomunikacji, przejscia wykonac
zgodnie z wymaganiami BHP. Prace wykopowe w tych miejscach wykonywa¢ bezwzglednie metodg
recznego odkrycia, co zwieksza bezposrednig kontrole nad wykopem. Na odcinku skrzyzowania oraz z 50cm
zapasem poza obrys wykopu nalezy zastosowa¢ dzielone rury ostonowe do kabli do uktadania w ziemi np.
Wavin serii ,AROT” typu PS.

- Prace monta zowe w miejscu skrzy zowania z istniej acymi gazoci agami
W miejscu skrzy zowania projektowanej sieci cieplnej z istniej acymi gazoci ggami, prace

nalezy prowadzi ¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostro  znosci.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowan q sie¢ gazowa nalezy wstrzyma ¢ prace

budowlane i niezwiocznie powiadomi € wtasciwy dla terenu inwestycji Rejon Dystrybucji Gazu.

W miejscach skrzyzowania projektowane] sieci cieplnej z istniejaca siecig gazowa, w miejscach
gdzie nie ma istniejacej rury ochronnej na gazociggu a odlegto$¢ pionowa pomiedzy rurg gazowa wykonang,
z PE a pfaszczem rury preizolowanej cieptowniczej wynosi mniej niz 0,4m , na rurze gazowej nalezy
zastosowac rure dwudzielng ostonowg stalowg w fabrycznej izolacji 3LPE N-v (min. grubo$¢ powtoki
2.5mm). Rure utozyé centrycznie na ptozach, przestrzeh pomiedzy rurami wypetni¢ pianka poliuretanowg na
catej dtugosci o grubosci 7 do 10 cm. Koncéwki rury ostonowej zakonczyé manszetami. Konhce rury
ostonowej nalezy wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys sieci cieplnej na odlegto$¢ 1,5m. Zabezpieczenia
gazociggu dokona¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu.

Wszystkie skrzyzowania z siecig gazowg przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym
Rejonie Dystrybucji Gazu.

- Przejscia ruroci agéw pod ulicami i jezdniami

Projektowane rurociggi sieci cieplnej zlokalizowane pod ulicami o jezdniami nalezy umiesci¢ w
rurach ochronnych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Rury ochronne stosuje sie na zasilaniu i
powrocie rurociggéw sieci cieplnej. Srednice, diugosci i lokalizacja rur ochronnych przedstawiona jest w
czesci graficznej opracowania. W celu ochrony rur preizolowanych, w rurach ostonowych nalezy umiescic¢
ptozy ( wg rys. szczegbtowego). Zaprojektowano rury ochronne :

- przejscie przez ul. Nidzicka : rura ochronna stalowa DN 350 o dtugosci 2x18m na ptozach typu ,L”
0 wysokosci 40mm. Rury ochronne zakonczy¢ obustronnie manszetami typu ,N”. Sie¢ nalezy prowadzi¢ w
istniejacym kanale tupinowym. Po zakonczeniu montazu przestrzen pomiedzy rurg ochronng i kanatem
tupinowym nalezy zamuli¢.

- przejscie przez ul. Biedrawiny : rura ochronna stalowa DN 300 o diugosci 2x8m na ptozach typu ,L”
0 wysokosci 24mm. Rury ochronne zakonczyé obustronnie manszetami typu ,N”. Sie¢ bedzie wykonywana
metodg rozkopu.

- Wytyczne realizaciji



Wykopy prowadzi¢ nalezy w sposéb mechaniczny, w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg

podziemng prace nalezy prowadzi¢ recznie.

W gruntach spoistych i suchych do gtebokosci 1.5 m wykopy o $cianach pionowych, w pozostatych
gruntach wykopy o $cianach pionowych mogg byé wykonane do glebokosci 1,0 m. Przy wiekszych

gtebokosciach nalezy wykona¢ wykopy o skarpach nachylonych lub zastosowa¢ umocnienie wykopu.

Na istniejacych przewodach energetycznych i teletechnicznych zamontowac przepusty dwudzielne np.

systemu Arot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Sposob i zakres

odtworzenia nawierzchni uzgodnié nalezy z Inwestorem.

5. Technologia monta zu rur preizolowanych

Przy ukfadaniu rur preizolowanych nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z niniejszym projektem w zakresie

nastepujacych zagadnien:

- gleboko$¢ utozenia -H

- dlugo$¢ graniczna - Lmax

- odlegtosci od siebie rurociggow i ich réwnolegtosci.

a/ prace ziemne

- przekrdj poprzeczny wykopu wg. rys szczegétowego,

- podsypka gr. 10 cm z piasku o granulacji 2 i 10mm,

- w miejscach potaczen wykop powiekszy¢ i pogtebi¢ o okoto 30 cm,

- po wykonaniu wykopu na jego dnie utozyé podktady, ktére bezwzglednie nalezy usuna¢ przed
wypetnieniem wykopu piaskiem,

- wyréwnacé rzedne rurociggow,

- po wykonaniu prac montazowych nalezy wypei¢ przestrzen miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym
oraz miedzy rurociggiem a wykopem, uzyty materiat zagescic recznie,

- na ustabilizowanej podsypce nalezy wykona¢ zasypke wilasciwg, stabilizujac jg recznie lub przy uzyciu
lekkich zageszczarek,

- nie zageszczac ziemi w obrebie stref kompensacyjnych,

- trase sieci oznaczy¢ tadma ostrzegawcza,

- pozostatg cze$¢ wykopu nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie.

- prace ziemne w rejonie kolizji z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi prowadzi¢ recznie.

b/ prace monta zowe

- przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem dziatania
systemu sygnalizacji uszkodzen,

- preizolowane rury uktada¢ w wykopie na podktadach (worki z piaskiem), ktére bezwzglednie nalezy usunaé
przed wypetnieniem wykopu piaskiem,

- rurociggi i ksztattki nalezy tgczy¢ przy pomocy spawania elektrycznego.

Podczas procesu spawania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— rury do spawania powinny by¢ ustawione wspétosiowo,



— rurociagi nalezy montowacé i spawac z wykorzystaniem centrownikow,

— kierunku osi spawanych rur nie wolno zmienia¢ w poblizu (w odlegtosci nie mniejszej od 12 metréw)
podpor statych,

— po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usung¢ zuzel, a spoine oczy$ci¢ mechanicznie lub szczotkg
druciana,

— spoiny nie spetniajgce okreslonych wymagan musza by¢ naprawiane lub wyciete,

- spawacze wykonujacy spawanie rurociagéw powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normg,
PN-EN 287-1:2005(U), uprawniajace do stosowania danych metod spawania, grup materiatow, zakresu
Srednic i metod spawania. Spawacze obstugujacy mechaniczne urzadzenia do spawania muszg posiadac¢
kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN 1418:2000.

— przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie niezbedne elementy (mufy, opaski
termokurczliwe, tuleje termokurczliwe, pierscienie uszczelniajgce itp.) zostaty nasuniete na elementy
preizolowane,

- jednostki montazowe nalezy utozy¢é w ten sposéb, aby powstala okoto 2 mm szczelina spawu oraz aby
nie nastapito przesuniecie miedzy spawanymi koncami rur,

— wykona¢ probe szczelnosci po zasypaniu wykopéw w miejscach NPS,

- podczas tgczenia przewodow nalezy zabezpieczy¢ konce pianki i przewody sygnalizacyjne przed
uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury,

— zaizolowac¢ termicznie i przeciwwilgociowo potgczenia elementéw,

- w miejscach stref kompensacyjnych /wg rys./ zamontowaé¢ poduszki dylatacyjne z ptyt z miekkiej pianki
poliuretanowej,

- nie wykonywac potgczen ptaszcza w czasie opadow,

- sieé cieplng uktadaé przy temperaturze min 10°C.

- demontowane elementy sieci kanatowej do recyklingu materiatbw betonowych w celu wytworzenia
destruktu do dalszego wykorzystania w budownictwie

- demontowane elementy stalowe (rury, armatura itp) podda¢ ziomowaniu w celu dalszej przerébki w
porozumieniu z wtascicielem sieci.

Trase sieci oznaczy¢ tasma ostrzegawcza, ktdrg nalezy potozy¢ nad tozem piaskowym. Umieszcza
sie jg 100-200 mm nad zasilajacy i powrotng rurg preizolowana.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiar koncowy i sporzadzi¢ protok6t pomiarowy.

6. Odbiory, préby i badania.

Proces spawania winna prowadzi¢ osoba posiadajaca uprawnienia do spawania rurociggéw
wysokocisnieniowych /cecha i ksigzeczka/.

Wszystkie spawane ztgcza nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym wg PN-EN-970:1999. Badanie
radiograficzne potaczen spawanych powinno byé przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1435:2001/A2:2005.
Kontrole radiograficzng spoin nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne producenta zastosowanych rur
preizolowanych. W przypadku, gdy doczolowe polgczenia spawane znajdujg sie w miejscach niedostepnych
(np. przejscia pod drogami) badaniom nalezy podda¢ 100% potaczen. W pozostatych przypadkach
badaniom nalezy poddac 25% wykonywanych potaczen. Kontrole wykonaé przed proba cisnieniowa.

Ptukanie sieci, sprawdzenie szczelnosci oraz proby wykonaé zgodnie z wymaganiami norm PN-B-



10405:1999 (Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.) oraz PN-92/M-34031 (Rurociggi pary
wodnej i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.). Wykonawca wykona prébe szczelnosci sieci wodnej
na cisnienie 2,0 MPa. Po probie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem domiaréw punktow
charakterystycznych i okresleniem spawdw. Prace zanikowe, préby cisnieniowe, ptukanie i badania spawéw
oraz zasypywanie powinno by¢ dokonywane w obecnosci dostawcy ciepta.
Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu spawéw (spawy wykonywaé nalezy w Il klasie) i
przeprowadzeniu ich badan, przed wykonaniem potaczen rur ptaszczowych.

Ptukanie sieci wodnej nalezy wykona¢ mieszanka wodno-powietrzng wg technologii COBRTI
JINSTAL” - 568/NS/72, Informator 2-3/76. Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy potaczyé¢ do ptukania:
- dla @323.9x5.6 - @219.1x4.5 - rurgq ©114.3x3.6 — & 88,9x3.2
- dla@114.3x3.6 — #168.3x4.0 - rurg & 88,9x3.6 - #114.3x3.6
- dla@33.7x2.6 — #88.9x3.2 - rurg @ 26.9x2.0 — @42.4x2.6

Zainstalowa¢ tymczasowe odpowietrzenia, odwodnienie oraz krdéce do napetniania wodag i
powietrzem o $rednicy:
- dla@323.9x5.6 - @219.1x4.5 - rurg @33.7x2.3
- dla@d114.3x3.6 — #168.3x4.0 - rurg 826.9x2.0
- dla @33.7x2.6 — @#88.9x3.2 - rurg @26.9x2.0

Przewdd wyrzutowy
- dla @323.9x5.6 - 3219.1x4.5 - rurg B114.3x3.6 — B#168.3x4.0
- dla@114.3x3.6 — 3168.3x4.0 - rurg 960.3x2.9 - #88.9x3.2
- dla @33.7x2.6 — 388.9x3.2 - rurg ©26.9x2.0 — &48.3x2.6.

Rurociagi: zasilajacy i powrotny nalezy napetni¢ — jeden rurocigg wodag, a drugi sprezonym do cisnienia
proby wodnej powietrzem. Po napetnieniu otworzyé przewod wyrzutowy a mieszanke wodno-powietrzng
odprowadzi¢ do rury ostonowej. Czas ptukania od kilku do kilkunastu minut, procedure nalezy powtarza¢ az
do uzyskania czystej wody na wyplywie.

Pobdér wody do ptukania z hydrantu p.poz. Zrzut wody po ptukaniu powierzchniowo do najblizszej studzienki

lub wpustu.

7. Instalacja alarmowa

Na sieci nalezy wykona¢ instalacje alarmowa impulsowa. Pozwala ona na wykrycie przeciekéw i ich
lokalizacje. W rurach preizolowanych miedzy plaszczem zewnetrznym a rurg stalowg umieszczono dwa
nieizolowane przewody miedziane (1,5 mmz), z ktorych jeden jest ocynowany i posiada srebrnoszary kolor.
System pracuje na zasadzie odbicia impulsu elektrycznego przez nagromadzong wilgo¢ badz przerwe
obwodu. W ten sposéb mozna okresli¢ stopien zawilgocenia przewodu.
Przewody alarmowe w pomieszczeniach weztdw nalezy wyprowadzi¢ spod kohncéwki termokurczliwej na
ptaszcz ostonowy a nastepnie potaczy¢ w kostce kablowej z zaizolowaé. W miejscach pomiaru petli instalacji
alarmowej nalezy zamontowac puszki przytaczeniowe umozliwiajgce podpiecie urzadzenia nadzorujgcego
i wykonanie pomiaru szczelno$ci sieci cieplnej.

Zaprojektowany schemat instalacji alarmowej obejmuj e projektowane sieci cieplne oraz
przytacza. Przy wykonywaniu prac monta zowych, po stwierdzeniu rodzaju oraz poprawno  $ci
dziatania systemu alarmowego w istniej acych odcinkach sieci cieplnych preizolowanych, w

przypadku gdy jest to system impulsowy prawidtowo d zialaj acy, nale zy potaczy € go z projektowan g



instalacj g alarmow g - sposob pot gczenia zgodnie ze oznaczeniami zamieszczonymi na sc  hemacie w

czesci graficznej opracowania.

8. Rozbidrka sieci cieplnej kanatowej
8.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbi  6rkowych
Zestawienie odcinkow sieci cieplnej kanatowej przeznaczonych do rozbiorki przedstawione zostato

w ponizszej tabeli (oznaczenia zgodnie z czescig graficzng opracowania):

Dlugo s¢ Srednica Oznaczenie odcinka
[mb]
258,7 2x150 odcinek od punktu R6 do komory K-11

2xdn65 — 53,6m . . . .
98,8 oxdn50 — 45.2m odcinek od komory K-11 do budynku Rydgiera 5 i Rydgiera 3

40.7 co/cwicyrk. odcinek od komory ,D” przewidzianej do rozbiorki
' 2xdn65/dn65/dn32 do budynku Biedrawiny 2
co/cwicyrk
38,2 2xdn80/dn80/dn40 — 17,7m odcinek od komory ,,C” do budynku Biedrawiny 4
2xdn65/dn65/dn32 — 20,5m
co/cwicyrk . Y
27,6 2%xdn80/dn80/dndo odcinek od komory ,,C” do punktu R.T1.1.3
co/cwicyrk . "
10,0 2%dn80/dn80/dn40 odcinek od komory ,.C” do punktu R.1.1.3
73 co/cw/cyrk odcinek od komory ,B” przewidzianej do rozbiorki
' 2xdn65/dn65/dn32 do budynku Malewskiej 1
co/cw/cyrk

odcinek od komory ,B” przewidzianej do rozbiorki

62,6 2xdn80/dn80/dn40 — 52,6m do budynku Malewskiej 1

2xdn65/dn65/dn32 — 11,0m

543,9

W zakresie rozbiérki przewidziano réwniez niektore istniejgce komory cieplne, tj. komora K-
9, komora K-10, komora ,A”, komora ,B”, komora ,D”". Nalezy rowniez rozebrac ptytka studzienke z kregow
betonowych usytuowang na istniejacej sieci kanalowej pomiedzy budynkami przy ul. Rydygiera 3 i
Rydygiera 5 w ktorej sg istniejace rozejscia na te budynki.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wydzieli¢ strefe prowadzenia
rob6t z jednoczesnym wydzieleniem strefy sktadowania materiatdbw pochodzacych z rozbiérki, a nastepnie
wytyczyé 0$ prowadzenia sieci preizolowanej, w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Po rozebraniu nawierzchni nalezy wykona¢ wykopy. Wykonywanie wykopéw wg wytycznych
zawartych w pkt. 3 i 4 niniejszego opracowania.

Kolejnos¢ oraz sposob wykonywania prac rozbiérkowych:

- wydzielenie strefy prowadzenia rob6t z jednoczesnym wydzieleniem strefy skladowania materiatow
pochodzacych z rozbiorki,

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykonanie wykopoéw,



— rozbidrka kanatu istniejgcej sieci cieplnej,

— rozbidrka izolacji na istniejgcych rurociggach sieci cieplnej,

- rozbidrka rurociggow sieci cieplnej kanatowej,

- rozbidrka podtozy kanatow cieptowniczych,

— przygotowanie podtoza w wykopie do ulozenia podsypki piaskowej a nastepnie do montazu
rurociggow preizolowanych.

Protokoty z likwidacji odcinkow sieci wraz z karta przekazania odpadéw Wykonawca rozbiorki
powinien dostarczy¢ do wiasciciela sieci. Uzyskany ztom pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego poprzez
zlozenie go we wskazanym terenie cieptowni i przyciecie do maksymalnych wymiaréw 2.5m. Po wykonaniu
rozbiorki nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z zasobow

geodezyjnych.

8.2. Opis sposobu zapewnienia bezpiecze nstwa ludzi i mienia

Zgodnie z og6Iinymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z miejscem na
tymczasowe skladowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementdéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych
oraz postoju samochodoéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych.

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét rozbiérkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r.Nr 169, poz 1650).

9. Izolacja ruroci agéw w komorach cieptowniczych oraz w pomieszczeniac h wezléw cieplnych
Izolacje rurociagbw w pomieszczeniach weztéw cieplnych wykonywaé nalezy w temp. otoczenia

+5°C. Minimalne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z norma PN-B-02421: lipiec 2000:

Grubo $¢ obliczeniowej izolacji [mm]
Srednica nominalna ruroci - agu Ruroci ag zasilaj acy Ruroci ag powrotny
DN15 30 20
DN20 30 20
DN25 30 20
DN32 35 25
DN40 40 25
DN50 40 25
DN65 45 30




DN80 50 35

DN100 55 40
DN125 60 45
DN150 65 45

Izolacje rurociagéw w komorach cieptowniczych wykonywaé nalezy w temp. otoczenia +5°C.

Minimalne grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-B-02421: lipiec 2000:

Grubo $¢ obliczeniowej izolacji [mm]
Srednica nominalna ruroci - agu Ruroci ag zasilaj acy Ruroci ag powrotny
DN15 35 25
DN20 35 25
DN25 40 30
DN32 45 35
DN40 45 35
DN50 50 35
DN65 55 40
DN80 60 45
DN100 65 50
DN125 75 60
DN150 75 60

Jako materiat izolacyjny stosowaé otuliny typu np. Isover 7300Alu (odpornosé na temp. 135°C).

10. Warunki wykonania

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, wytycznymi projektowania i wykonawstwa
preizolowanych sieci cieplnych, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z “Warunkami technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych”-
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL”.

Dopuszcza si @ zastosowanie ruroci agow i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze
beda one spetnialy normy i wymagane Prawem Budowlanym d opuszczenia oraz b eda posiadalty
projektowane parametry pracy. Przyj ete w projekcie urz adzenia i materialy stanowi g jedynie
wskazania standardu im stawianego i mog @ byé zastapione przez inne, posiadaj ace co najmniej

opisany standard, materiaty i urz  gdzenia.

Opracowata:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska



Il. Zestawienie materiatébw - ZADANIE VII

Zestawienie elementdw sieci preizolowanych wykonano

firmy LOGSTOR.
Zestawienie elementéw sieci preizolowanych.

w oparciu o materiaty

Lp Oznaczenie J.m. llo $¢ Producent
Rury pojedyncze
1 Rury ®168.3x4.0/250 1=12m szt. 28
2 Rury ®168.3x4.0/250 1=6m szt. 8
3 Rury ©139.7x3.6/225 1=12m szt. 24
4 Rury ®139.7x3.6/225 1=6m szt. 6
5 Rury ®88.9x3.2/160 |I=12m szt. 14
6 Rury ®88.9x3.2/160 |1=6m szt. 3
7 Rury ®76.1x2.9/140 |=12m szt. 12
8 Rury ©76.1x2.9/140 |1=6m szt. 2
9 Rury ®60.3x2.9/125 |1=6m szt. 8
10 | Rury ®60.3x2.9/125 |=12m szt. 28
Kolana preizolowane
11 | Kolano preizolowane ®168.3x4.0/250 90° L=1.0m szt. 10
12 | Kolano preizolowane ®168.3x4.0/250 80°L=1.0m szt. 4
13 | Kolano preizolowane ©139.7x3.6/225 90°L=1.0m szt. 4
14 |Kolano preizolowane $88.9x3.2/160 90°L=1.0m szt. 6
15 | Kolano preizolowane ©76.1x2.9/140 90°L=1.0m szt. 8
16 Kolano preizolowane ®76.1x2.9/140 900 L1=1.5m, L2=1,0 szt. 2
17  Kolano preizolowane ®60.3x2.9/125 90°L=1.0m szt. 14
Trojniki
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
18 | odgalezienie gérne szt. 2
®168.3x4.0/250/ ©139.7x3.6/225, L=1.2m, L1=0.9m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
19 | odgatezienie gérne szt. 2
®139.7x3.6/225/988.9x3.2/160, L=1.2m, L1=0.8m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
20 |odgatezienie gorne szt. 2
®139.7x3.6/225/60.3x2.9/125, L=1.2m, L1=0.8m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° réwnoprzelotowy -
21 |odgatezienie gérne szt. 2
®88.9x3.2/160/60.3x2.9/125, L=1.2m, L1=0.7m
Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° rownoprzelotowy -
22 |odgatezienie gérne szt. 4
®76.1x2.9/140/60.3x2.9/125, L=1.2m, L1=0.7m
Armatura odcinajaca
23 Armatura odcinajaca z podwaojnym szt 5
odwodnieniem/odpowietrzeniem ®139.7x3.6/225 L=1.5m )
24 Armatura odcinajaca z podwaojnym szt 5
odwodnieniem/odpowietrzeniem ®88.9x3.2/160 L=1.5m )
o5 Armatura odcinajaca z podwaojnym szt 4
odwodnieniem/odpowietrzeniem ®60.3x2.9/125 L=1.5m )
Redukcje
26 | ®168.3x4.0/250/®139.7x3.6/225 szt. 2
27 | ®76.1x2.9/140/®60.3x2.9/125 szt. 4
Mufy termokurczliwe
28 | ®168.3x4.0/250 szt. 55
29 |®139.7x3.6/225 szt. 44
30 ®88.9x3.2/160 szt. 32
31 | ®76.1x2.9/140 szt. 28
32 | ®60.3x2.9/125 szt. 62
Poduszki kompensacyjne
33 \Mata kompensacyjna 2000x1000x40 mm szt. \ 60 \
Pozostate
34 \Taéma ostrzegawcza mb. \ 1436 \




Studnia murowana z blokéw betonowych o wymiarach i wg

35 |zestawienia elementdw zamieszczonych na rysunku kpl. 4
szczeg6towym
36 Rijra stalowa ostonowa Z?fd? 350 na ptozach typu "L mb. 36
h=40mm, manszety typu "N
Rura stalowa ostonowa 2xdn 300 na ptozach typu "L"
37 _ N mb. 16
h=24mm, manszety typu "N
Pierscienie uszczelniajace
Przejscie szczelne - gumowe pierécienie uszczelniajace (2
38 . . kpl. 2
szt) na rure o $rednicy zewn. 225mm - komora
Przejscie szczelne - gumowe pierécienie uszczelniajgce (2
39 . . kpl. 2
szt) na rure o $rednicy zewn. 160mm - komora
Przejscie szczelne - gumowe pierécienie uszczelniajgce (2
40 . . kpl. 4
szt) na rure o $rednicy zewn. 140mm - komora
Przejscie szczelne - gumowe pierécienie uszczelniajgce (2
41 . . kpl. 2
szt) na rure o $rednicy zewn. 125mm - komora
42  ®60.3x2.9/125 - wezet szt. 28
Uszczelnienie zewnetrzne
43 PI’ZG]SCIIG SZ(_:zeIne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na kpl, 2 Integra
rure o Srednicy zewn. 225mm
44 PI’ZG]SCIIG SZ(_:zeIne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na kpl, 2 Integra
rure o Srednicy zewn. 160mm
45 PI’ZG]SCIIG SZ(_:zeIne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na Kkpl, 4 Integra
rure o Srednicy zewn. 140mm
16 PI’ZG]SCIIG SZ(_:zeIne - uszczelnienie zewnetrzne typu WGC na kpl, 16 Integra
rure o $rednicy zewn. 125mm
Koncéwka termokurczliwa
47 Koncowka termokurczliwa Dn125/225 szt. 2
48  Koncéwka termokurczliwa Dn80/160 szt. 2
49 Koncowka termokurczliwa Dn65/140 szt. 4
50 |Koncowka termokurczliwa Dn50/125 szt. 16
2. Zestawienie elementéw w eziéw
Lp Oznaczenie J.m. llo $¢ Producent
Odpowietrzenie @20.0x2.0 z zaworem @15 PN25
1 szt. 14
Rura stalowa czarna bez szwu @60.3x2.9 mm
2 m 14
3 Rura stalowa czarna bez szwu @33.7x2.6 mm m 7
4 Zawor kulowy z koncowkami do wspawania @50 PN25 szt 14
5 Zawor kulowy z koncéwkami do wspawania @25 PN25 ot 7
3. Zestawienie elementéw projektowanych w komorach
Lp \ Oznaczenie J.m. llo §¢ \ Producent
Armatura
1 Zawoér odcinajacy kulowy do wspawania DN100 szt. 2
2 Zawoér odcinajacy kulowy do wspawania DN65 szt. 4
3 Zawoér odcinajacy kulowy do wspawania DN50 szt. 2
4 Odwodnienie z zaworem kulowym do wspawania DN40 szt. 2
5 Odwodnienie z zaworem kulowym do wspawania DN25 szt. 6
6 Odpowietrzenie z zaworem kulowym do wspawania DN15 szt. 4
Rurociagi
7 |Rury stalowe instalacyjne czarne (¢139.7x3.6mm mb. 2
8 Rury stalowe instalacyjne czarne ¢114.3x3.6mm mb. 2
9 Rury stalowe instalacyjne czarne ¢ 88.9x3.6mm mb. 4
10 |Rury stalowe instalacyjne czarne ¢76.2x2.9mm mb. 8
11  |Rury stalowe instalacyjne czarne ¢60.3x2.9mm mb. 5
12 |Zwezka stalowa 9139.7x3.6mm/@114.3x3.6mm szt. 2
13 |Zwezka stalowa ©88.9x3.2mm/g76.1x2.9mm szt. 2

4.Instalacja alarmowa




1 Elementy do tgczenia przewodéw w ztaczu kpl. 450
2 Puszka 1518 szt. 4
3 Puszka 1517 szt. 3
4 Kabel 5-zytowy 9000 kpl. 16
5 Kabel 5-zytowy 8100 mb 4
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ukosowanie poziome 3° koricéwka termokurczliwa .QO, &
/
Kolano 90° L=1m 128 2.7 A
2x276.1x2.9/140 d /
128 przepust dwudzieln / .OMu
AROT 3m I
o) rura ochronna stalowa przepust dwudzieln ) |
1x2m :
S preepust dwudzieny 2xdn350, L=T8mb AROT 3 < XN
=~/ / AROT3m ukosowanie poziome 1° © 1x3m /Sl R3.2
o Kolano 90° L=1m 2= R\ P2m
Ay R7 Ap— 15 \ixim
NPS41 X 1x3m przepust dwudzielny / NPS46 o N
R on @ / AROT 3m N & \7\% ,
o o\ &) kolano 90° L=1m ll.\_\ NPS49 = xo_mso % =
5/ 1 1x2m - y/ 7 L1=1.5m, [2=1m
R o s [ S
5 SIS Vo.\5 przepust dwudzieln / >
kolano 90° L=1m \\ Biedrawin Y 6 ARQT 3m Tx2m I, pierécien uszczelniajacy Rvd iera B
© L L 5 R33 J o~ 20 korcdwka termokurczliwa v\ v\ @
& [ : em >~ .
~ rr Kolano 90° L=1m RGNS
3 NPS44 3/ ~2= 84
™ W S o~ — 84
- & y 2 .3x2.9/12
AROT 3m < R.T2 - odgatezienie prefabrykowane \\ \\ NPS50 R X260.8x2.9/125
o przepust dwudzieln prostopadie gérne eni Nt
%\.u AROT 3m 139, 7x3.6/225 | 260.3x2.9/125 / RT3.1- mm@mﬁum:_m prefabrykowane LS
& i cléwny L=4200mm ) prostopadie gorne
@ rurociag glowny \ 76.1x2.9/140 | 260.3x2.9/125
2 odgalezienie L=800mm I iag glowny L=1200 Txtm 4
» 2x2168.3x4.01250 Ly furociag gowny L= 12J0mm
N H N ) Y odgatezienie L=700mm R3.1.1 o=
~ 1x4m+1x1m NN studnia z zaworami odcinajagymi ~ ; kolano 90° L=1m
1x4m+ix1m Komora K-9 / T WS & 1x2m ) —
R8 \ do rozbiorki / 4 i podwdjnym odwod.Jodpowigtrz. ~ - studnia z zaworami odcinajacymi_ ¢,
o= ! 2x2/60.3x2.9/125 © / i podwéjnym odwod./odpowietrz.
kolano 80° L=1m ) NPS45 2x2139.7x3.6/225 11l Kolano 90° L=1m 30 kolano 90° L=1m
kolano 90° L=1m 120 rura ochronna stalowa . / \....N.mJ !
20 : 2xdn300, L=8mb v | 1S
: .9
129 i
S . .
et \ ) o Biedrawiny 6 e
6.4 1x2m 1?.5 i 60 /Hl i X5 = 2x260.3x2.9/125
R.T1 - odgatezienie prefabrykowane .\ 83 \ 2/ 1x4m+4x1m
prostopadte gérne g Studnia z zaworami odcinajacymi 1x5m+1x2m N/ _ S pierscien uszczelniajacy
2168.3x4.0/250 / 2139.7x3.6/225 i podwojnym odwod./odpowietrz. R ~ \ koricowka termokurczliwa
1urociag giowny L=1200mm przepust dwudzieln i '
odgatezienie L=900mm AROT 3m »mmﬁwﬂé&_% / \i!# . s
kolano 90° L=1m R22 \ 254
23 kolano 90° L=1m
pierécien uszczelniajacy
koncdwka termokurczliwa .
Rydygiera
646
393
Legenda:

— projektowana sie€ cieplna preizolowana
— projektowane przyfqcze cieplne preizolowane

— projektowana studnia zawordw odcinajqcych

[©]
o ol

0 _o — istniejgca komora cieplna

K—1
K—25%

X

— -_—

— istniejqcy wezeft cieplny w budynku

przepust dwudzielny Arot 110

R.T1.1 - odgatezienie prefabrykowane
prostopadte dolne

2139.7x3.6/225 | 288.9x3.2/160
rurocigg gtdwny L=1200mm
odgatezienie L=800mm

R.T1.1.1 - odgatezienie prefabrykowane
prostopadie gome

2/88.9x3.2/160 / 260.3x2.9/125
rurocigg gtéwny L=1200mm
odgatezienie L=700mm

— istniejgca komora cieplna przeznaczona do rozbidrki

przepust dwudzielny
AROT 3m
studnia z zaworami odcinajacymi S4
i podwojnym odwodnieniem

10.5

Komora "A"
do rozbidrki

przepust dwudziel

kolano 90° L=1m
pierscien uszczelniajacy
koricowka termokurczliw:

przepust dwudzieln
AROT 3m

2x260.3x2.9/125

R.T1.1.3 - odgalezienie prefabrykowane
prostopadte gérne
276.1x2.9/140 / 260.3x2.9/125
rurociag gtowny L=1200mm
odgatezienie L=700mm

Biedrawiny 4

25

Komora "B"
do rozbiérki

2x276.1x2.9/140

2x260.3x2.9/125

przepust dwudzieln "
AROT 3m Komora kolano 90° L=1m
RT1.1 R11 9 kolano 90° L=1m do rozbidrki
- 2x288.9x3.2/160 R1.14
s Am: Txafixim N%a\ Tx3m+xim \ pierscien uszczelniajacy
MM\ I~ o ol T~ 1 R1.1.2.1 xom)] konicowka termjokurczliwa
& \ 87 0 S 20 Kolano 90° L=1m = !' 5/L
S 129 <\, 0 9 ’ ~
m.fxwa 7 xam j :.! N4 7 1x3mHxim Y
R1.1.1 29 ./“/ 4.1
. przepust dwudzieln -0 N e
kolano 90° L=1m AROT 3m / \Komora "C
175 ¢ ke RT1.1.2
20889321160 NPS52 /i
.0
w i Q i M i rzepust dwudzieln !.'/ <
learawin / przep : 1 RI/BS: pierécien uszczelniajacy
y Vf; ARQT 3m =~ MF koficowka termokurczliwa
' przepust dwudzieln 20 y !
pierécien uszczelniajacy AROT 3m SR [1x3m+ixim
koricowka termokurczliwa } o™
R1.1.3
kolano 90° L=1m

Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modemizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
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Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
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Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. B£/78/02 11.2017r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.BI/119/83 i B/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku: .
Schemat montazowy

Nr rysunku: Skala:

SC.5/VII 1:500




Rzut komory skala 1:25 Przekroj A—A skala 1:25
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Zestawienie projektowanych elementow i wyposazenia komory K—11

Ozn.

Opis

Zawor kofnierzowy z rqczkq dn100, PN16

Zawor kotnierzowy z rqczkq dn65, PN16

Odwodnienie z zaworem kofnierzowym DN40

Odwodnienie z zaworem kofnierzowym DN25

Odpowietrzenie z zaworem kofnierzowym DN15

Koricowka termokurczliwa dn125/225

Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn225

Konicowka termokurczliwa an65/140

Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn140

IO N[> O A N

Puszka zfaczna kablowa 1518

'\:4\'\)004\'\)'\3'&'\:'\)&

Zwezka stalowa #139.7x3.6/8114.3x3.6

Rury stalowe instalacyjne czarne #139.7x3.6mm

2.0mb

Rury stalowe instalacyjne czarne #114.3x3.6mm

2.0mb

Rury stalowe instalacyjne czarne #76.1x2.9mm

3.0mb

KOMORA CIEPEOWNICZA K—11 — stan projektowany

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiérka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U. "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02

11.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku: Komora cieptownicza K-11

- stan projektowany

Nr rysunku: SC.6 Skala: 1:25




Rzut komory skala 1:25

2x dn65/140

Przekré] A—A skala 1:25
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Zestawienie projektowanych elementdw i wyposazenia komory K—11

Ozn. Opis Szt.
1. | Zawér kotnierzowy z rqczkq dn65, PN16 2
2. | Zawdr kotnierzowy z rgczkqg dn50, PN16 2
3. | Odwodnienie z zaworem kofnierzowym DN25 2
4. | Odpowietrzenie z zaworem kofnierzowym DN15 2
5. | Koricowka termokurczliwa dn50/125 2
6. | Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn125 4
7. | Koricowka termokurczliwa an65/140 2
8. | Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn140 4
9. | Koricowka termokurczliwa dn80/160 2
10. | Pierscieri gumowy uszczelniajgcy dn160 4
11. | Puszka ztaczna kablowa 1518 2
Zwezka stalowa #88.9x3.2/976.1x2.9 2
Rury stalowe instalacyjne czarne #88.9x3.2mm 4.0mb
Rury stalowe instalacyjne czarne #76.1x2.9mm 3.0mb
Rury stalowe instalacyjne czarne #60.3x2.9mm 5.0mb

KOMORA CIEPEOWNICZA "C” — stan projektowany

71.6

204

151.0

20.0

Nazwa i adres obiektu:

jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:

P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy

Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

. BL/78/02 11.2017r,
Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.BY/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku:

Komora cieptownicza K-"C"
- stan projektowany

Nr rysunku:

SC.7 Skala: 405




'ych w rurociggu istniejgcym i projektowanym.
kowany z miedzianym ocynkowanym
z miedzianym czerwonym.

9000 0000 024 000 x 2 szt

Cieplownia
- miejsce pomiaru petli

ciepfownia

Komora K-1

Komora K-1

Nidzicka 17

80110000 001 518 x 2 szt
9000 0000 024 000 x 4 szt
8100 0000 057 002 x 4m

= //
///// //////
T Y
ol
IS N
W @ 80110000 001 517 x 1 szt

Biedrawiny 6

Biedrawiny 4

Komora K-11 8011 0000 001 518 x 2 szt

9000 0000 024 000 x 4 szt
8100 0000 057 002 x 4m

R3.3

80110000 001 517 x 1 szt
9000 0000 024 000 x 2 szt

Wezet cieplny w budynku

przy ul. Rydygiera 5
- mozliwo$¢ pomiaru

Rydygiera 3

Wezet cieplny w budynku
przy ul. Malewskiej 1
- migjsce pomiaru petli

80110000 001 517 x 1 szt
9000 0000 024 000 x 2 szt

OZNACZENIA:

(1518
7517}

przewod miedziany czrewony
przewod miedziany ocynowany

puszka ztgczna kablowa
puszka koncowa

kabel potgczeniowy wielozytowy
w koncowce termokurczliwej

kabel pofaczeniowy pieciozytowy

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnoéci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Komora "C"

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

80110000 001 518 x 2 szt

Zespot projektowy Data i podpis

9000 0000 024 000 x 6 szt

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02 11.2017r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i BI/185/90 11.2017r.

Nazwa rysunku: . . .
Schemat instalacji alarmowej

Nr rysunku: Skala:
SC.8/VIl




Studnia z zaworami odcinajgcymi i odwodnieniem/odpowietrzeniem
Skala 1:.25

Przekrdj A-A Przekrdj B-B
Wiaz Zeliwny C250 2800 Wiaz Zeliwny C250 2800
\\\\\\ g \\\\ \\\ \\\\\\\ \\\\\\\
\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\ &
\\\\\ \\ \\\ \\\\ \\\ \\\ \\\ \\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\0 ! I L \\\\\\\\\\\\\\\\\\ _Plyta pokrywowa
% _ . _ 7 E z otworem 2800 8 E
A e | Vi = =
_ _ E Belka Zelbetowa E
_ i _ T 25x25x140cm T
_ ” _ Dn
““““ m /,\%\‘ : -
N f 7 3 v 7 3 ~ M\M“.MM% \DOQN\N\G\S\ 7/ o = /S
L_a \\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\ SQ\ : \\\\\\\\\ % \\\\\ \\\\ %
WF\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\
tawa fundamentowa
150 25x30x150cm 8 14 8 D2 15 D2
25 100 25 Odpowietrzenie/odwodnienie ; ;
i . Nazwa i adres obiektu:
T T Zawdr odcinajacy
7, £ = - L7 77 Odbowiet elodwodnien "Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
8 \\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 \\\\\\\\\\\\\\\ DOWIeIrZENE/0awoan/enie jego sprawnosci oraz poprawy efektywno$ci przy wykorzystaniu energii z OZE"
70 _Belka Zelbetowa Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przylaczami
G 7 25x25x140cm polegajaca na przebudowie i rozbudowie
S == ez sieci cieplnych wraz z przytaczami
dfi 1 ZCioic e /3
°° Mm V / @ @ N " - PROJEKT WYKONAWCZY
glo| 77 h | | v 7 Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
=7 = 00 \ | / G wraz z przytgczami oraz rozbiérka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dzialdowie
e A S NCROXOY/ s R
Yz s S N Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.
\\\\\\\\\\\\w N\\ \\\\\\\\\\\\\ 7 |_/ ul. M. Zientary Malewskiej 1b
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 13-200 Dzialdowo
3 |_ _|_ _|_ _|_ _|_ Wykonawca projektu:
” \\ - 7 \\ s \\ s \\ g \\ - \\ P.P.H.U. "JUWA"
Mur 2 bloczkéw Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
betonowych. 15-182 Biatystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22
mw_\%awﬁmﬁmio_\_\m Zespot projektowy Data i podpis
Projektant;
_ mgr inZ. Urszula Maria Zukowska
Lp |Oznaczenie Srednica Poziom posadowienia Rzedna osi Rzedna posadowienja H[m] H1 [m] upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
rurociggu wiazu / rzedna terenu rurociggu fawy fundamentowey nr. BL/78/02
1| st 20dn139.7x3.61225 | 167.90/ 167.90 166.86 166.51 104 | 139 11.2017r.
2 52 2x dn60.3x2.9/125 168.13/168.13 166.89 166.54 1.24 7 1.59 Sprawdzajacy:
3 53 2x dn60.3x2.9/125 169.18/ 169.18 168.31 167.96 087 7 122 o . _
4| 4 2 dnB8.9x3.2/160 169.21/169.21 167.94 167.59 127 | 162 mor inz. Waldemar Filipkowsii
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.
Nazwa rysunku:  Studnia z zaworami odcinajgcymi
i odwodnieniem/odpowietrzeniem. Rysunek szczegdtowy.
Nr rysunku: Skala:
v SC.9 1:25




Rura przewodowa
sieci cieplnej

Rura ostonowa (przepustowa)
stalowa

7

7,

<
Ptozy slizgowe

Manszeta

Manszeta

Ptozy slizgowe TYPU L -"C"

Rura przewodowa - "A"

sieci cieplnej

Rura ostonowa (przepustowa) - "B"

stalowa
IIAII |lBl| llCIl L(m) llCIl [kpl]
przejscie przez ul. Nidzickg 2x@150/250 dn350 h=40mm /12 elementéw 18 2*15
przejscie przez ul. Biedrawiny | 2x@125/225 dn300 h=24mm /11 elementow 8 2*8

Schemat utozenia rurociggu
w rurze ostonowej lub przepustowej

pod korpusem ul. Nidzickigj
oraz ul. Biedrawiny

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami

polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z o. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. B/78/02

11.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i Bt/185/90 11.2017r.
Nazwa rysunku:

Sie¢ cieplna w rurze ochronne;

Nr rysunku:

SC.10 Skala: .




Tasma ostrzegawcza

SZCZEGOL UtOZENIA RUR W WYKOPIE

Zasypka gruntem rodzimym SRR R -
pozbawionym kamieni, bryt Cor N T R PR |7
| korzeni _ o E Rozpory g
. . : Szalunek wykopu
Podsypka i zasypka piaskowa % J \ J =
L/ L e
Worek z piaskiem i \ J % J
150 . Dz A Dz . 150 1/ N
+ L + -
150 Dz A Dz 150
_l +
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Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja systemu cieplowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przylaczami

polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytaczami oraz rozbidrka istniejgcej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02

09.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i Bt/185/90 09.2017r.

Nazwa rysunku:
Szczeg6t utozenia rur w wykopie

Nr rysunku: Skala:

SC.11




MINIMALNE WYMIARY WYKOPU W MIEJSCU
WYKONYWANIA POLACZEN

Nazwa i adres obiektu:
"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przylaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul.Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"

Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis
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Dz/mm/ 323.9/450 273.0/400 219.1/315 168.3/250 139.7/225 114.3/200 88.9/160 76.11140 60.3/125 48.3/110 42.41110
Almm/ 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150
L/mm/ 1400 1300 1130 1000 900 850 770 730 700 670 670

A=150mm dla DN<150
A=200mm dla DN>150

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. BL/78/02 O@MO\_ 7r.
Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski

upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr.Bt/119/83 i BI/185/90 09.2017r.

Minimalne wymiary wykopu
w miejscu wykonywania potgczen

Nazwa rysunku:

Nr rysunku: SC.12 Skala: .




SZCZEGOt. PRZEJSCIA RUROCIAGU
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
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Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawinyw Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02 09.2017r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.Bi/119/83 i Bt/185/90 09.2017r.

Nazwarysunku: - 576700t przejécia rurociagu

przez przegrody budowlane

Nr rysunku: SC.13 Skala: .




Szczegot zabezpieczenia

kabla energetycznego

min.0.5m min.0,5m
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OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANA SIEC CIEPLNA WODNA

2. ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY

3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY (przepust dzielony PS Arot)
2150mm dla kabli eSN(15kV)
2100mm dla kabli nn(do 1kV)

4. OBRYS WYKOPU

5. FOLIAPCW

6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEZNOSCI
0D SZEROKOSCI WYKOPU
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Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami

polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbidrka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U"JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i Bt/185/90 09.2017r.

Nazwa rysunku: Szczeg6t zabezpieczenia
kabla energetycznego

Nr rysunku: SC.14 Skala:




SZCZEGOL WYKONANIA
STREFY KOMPENSACYJNEJ

DLUGOSC PIERWSZEJ WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC DRUGIEJ WARSTWY
WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

‘DLUGOSC DRUGIEJ WARSTWY ‘

WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

DLUGOSC PIERWSZEJ WARSTWY

WG SCHEMATU OBLICZENIOWEGO

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dziatdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami
polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytgczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. 0.

ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo

Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski

15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis

Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr. BL/78/02

09.2017r.
Sprawdzajacy:
mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i BY/185/90 09.2017r.

Nazwa rysunku:
Szczegdt wykonania strefy kompensacyjnej.

Skala:

SC.15 --

Nr rysunku:




SZCZEGOL IZOLOWANIA
| USZCZELNIANIA Zt ACZ SPAWANYCH

rura preizolowana

mufa termokurczliwa niesieciowana

z opaskami i korkami wtapianymi.

rura preizolowana

pianka PUR

zalewana na placu budowy

Nazwa i adres obiektu:

"Modernizacja systemu cieptowniczego w Dzialdowie w celu podniesienia
jego sprawnosci oraz poprawy efektywnosci przy wykorzystaniu energii z OZE"

Modernizacja oraz budowa sieci cieplnych wraz z przytaczami

polegajaca na przebudowie i rozbudowie
sieci cieplnych wraz z przytaczami

PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie VII. Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnych
wraz z przytgczami oraz rozbiorka istniejacej sieci kanatowej
w rejonie ul. Rydygiera i Biedrawiny w Dziatdowie.

Inwestor:
Przedsiebiorstwo Cieptownicze Sp. z 0. o.
ul. M. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dziatdowo
Wykonawca projektu:
P.P.H.U "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Zespot projektowy Data i podpis
Projektant:

mgr inz. Urszula Maria Zukowska
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.

nr. Bt/78/02 09.2017r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w zakr. sieci i inst. sanit.
nr.BY/119/83 i BY/185/90 09.2017r.

Nazwa rysunku: Szczegot izolowania
i uszczelniania ztacz spawanych.

Nr rysunku: SC.16 Skala:




