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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

,,komory ciepfowniczej K-26 dla potrzeb sieé cieplna #gczgca sieci cieplne w ul. Norwida
i ul. Nidzickiej wraz z przylgczami do Szkofy Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Nr 5
w DziaZdowie sporzgdzifem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

-zlecenie Inwestora
-projekt budowlany i wykonawczy sieci cieptowniczej
-projekt wyposazenia technologicznego komory

Normy przyjete do opracowania:

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
-PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowili.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

-PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

-PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
-PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
-PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia sniegiem.
-PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
-PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do Polskiej Normy. Obcigzenia wiatrem
-PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.
-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji komory K-26, projektowanej na sieci
cieptowniczej, ktéra wchodzi w sktad inwestycji pn. siec cieplna tgczgca sieci cieplne w
ul. Norwida i ul. Nidzickiej wraz z przytgczami do Szkoty Podstawowej Nr 3 i Przedszko-
la Nr 5 w Dziatdowie

3. Informacja o warunkach geotechnicznych.

Przyjeto proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie
i litologicznie oraz wystepujg rownolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono gruntow
stabonosnych oraz nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w
prostych warunkach gruntowych.

4. Opis sposobu posadowienia komory.

Posadowienie komory projektuje sie jako bezposrednie w postaci sztywnej ptyty dennej zel-
betowej. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w czasie budowy w poziomie posado-
wienia nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow.

Poditoze gruntowe przed rozpoczeciem robot zelbetowych musi by¢; suche, jednorodne,
zabezpieczone przed zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe.



5. Opis sposobu wykonywania robo6t ziemnych.

Wykop pod wykonanie komory cieptowniczej wykona¢ wg BN-83/8836-02 mechanicznie
jako wykop otwarty szerokoprzestrzenny o bezpiecznym nachyleniu skarp.

Jezeli w trakcie robét w poziomie posadowienia komory wystepowac bedzie humus, grunt

nasypowy, grunt spoisty w stanie plastycznym lub grunt organiczny nalezy je wybrac i za-

stgpi¢ warstwg nasypowa gruntu budowlaneqgo niezaleznie od chudego betonu.

Po zakonczeniu robot konstrukcyjnych, zelbetowych, w tym ptyty stropowej oraz po montazu
urzgdzen komory i po wykonaniu zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej scian komory (2 x
abizol), wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym (pospoétka z domieszkg piasku) wraz z jej
mechanicznym zageszczeniem warstwami maksymalnie 30m. Jednoczesnie nalezy spetnic
warunki okreslone przez wtasciciela lub zarzgdce terenu, na ktérym wykonywane bedg ro-
boty.

6. Opis podstawowych elementow konstrukcji komory ciepfowniczej.

6.1. Plyta zelbetowa denna komory.

Posadowienie komory zaprojektowano jako bezposrednie w postaci sztywnej ptyty zelbeto-
wej o wymiarach 3,00m x 3,00m i wysokosci 0,20m, z betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbro-
jonej pretami zebrowanymi @12mm ze stali 34GS w formie podwdjnej siatki. W ptycie nale-
zy wykona¢ studzienke odwadniajgcg z kregu betonowego z dnem, Srednica kregu
Dn50cm, wysokos¢ kregu h=50cm. Wierzch ptyty dennej, podczas wylewania nalezy
uksztattowa¢ z minimalnym spadkiem w kierunku studzienki. Ptyte nalezy wylewa¢ na war-
stwie betonu chudego (podktadowego) klasy B10 (C8/10) grubosci 10cm. Otulina zbrojenia
dolnego 5cm, gornego 3cm. Z ptyty nalezy wystawic¢ ,startery” dla scian zelbetowych wg
rysunku konstrukcyjnego zbrojenia.

Studzienke odwadniajgcg nalezy przykry¢ kratg pomostowa lub blachg stalowg z nawierco-
nymi otworami.

6.2. Sciany zelbetowe komory.

Sciany zelbetowe komory zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne grubosci 20cm, z
betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbrojone pretami zebrowanymi @12mm ze stali 34GS. W
scianach komory zaprojektowano otwory na przejscia przewodow sieci cieplnej. Po robo-
tach montazowych przewodow cieptowniczych otwory w $cianach nalezy zamurowac blocz-
kami betonowymi na zaprawie cementowej, przewody instalacji cieplnej uszczelni¢ wg pro-
jektu instalacyjnego. W Scianach zelbetowych pod wytazami nalezy osadzi¢ stopnie wyko-
nane z pretéw lub ptaskownikow.

Sciany komory nalezy obsypaé materiatem zasypowym dopiero po wykonaniu ptyty przykry-
cia i zamurowaniu otworow w $cianach.



6.3. Plyta zelbetowa stropowa, przykrycia komory.

Ptyte przykrycia komory zaprojektowano jako ptyte wylewang zelbetowg monolityczng gru-
bosci 20cm, z betonu klasy B25 (C20/25) W8, zbrojong pretami zebrowanymi @12mm ze
stali 34GS w formie podwojnej siatki. W ptycie przykrycia komory osadzi¢ dwa atestowane
wytazy srednicy Dn 60cm klasy D400 wg rysunkow. Wokot otworow na wtazy wykonaé do-
datkowo dozbrojenie ptyty z pretow @12mm.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Specyfikacjami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, sztukg budowlang, oraz warunkami BHP
jakie obowigzujg w budownictwie.
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