Egz. nr 1.

huwvestor: Przedsiebiorstwo Cieplqm:nicze Sp. z o.0.
ul. Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

Tytul BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
Inwestycji: na odcinku od ul. Malewskiej przez ul. Rydygiera
do ul. Le$nej w Dzialdowie , dz. nr 264/18, 264/21,
264/20, 264/14, 265/94, 271/19, 271/20, 271/62,
271/69 wraz z budowa przylaczy
dz. Nr 265/93, 264/19, 264/18, 264/21, 271/69.

kat. XXVI — Siec¢ cieplownicza wysokoparametrowa

Obiekt: preizolowana @125, 80, 65, 50, 32 stal L=424,50 mb

Wilasnosé: przylacza O 50 — 4szt., 32 — 1szt. , 20 — 1szt. stal

dz.nr 264/20, 264/14, 265/94, 271/19, 271/20, 271/62,265/—
Gmina Miasto Dzialdowo
dz.nr 264/21, 271/69 — zarzadca Spoldzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko — WlasnoSciowa w Dzialdowie
ul. Nidzicka 17, 13-200 Dzialdowo

dz. nr 264/18 — Przedsiebiorstwo Cieplownicze Sp. z 0.0. w
Dzialdowie
ul. Zientary Malewskiej 1b
13-200 Dzialdowo

dz. Nr 264/19 — Waldemar i Barbara Kotkowscy
ul. Zientary Malewskiej 4
13-200 Dzialdowo

Faza

Projektowa: Projekt budowlany
Zawarto$é: obiekt liniowy - branza sanitarna

My nizej podpisani o$wiadczamy, iz zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane,
przedlozony projekt, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Spis zawartdci opracowania:

v
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opis techniczny;

informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia,

mapa sytuacyjno — wysokziowa w skali 1: 500;

profil sieci i przyhczy cieptowniczych;

przekréj poprzeczny wykopu — rozyganie przyktadowe;

schemat technologiczny sieci pragty cieptowniczych;

Zataczniki:

v

v

<

zgoda Burmistrza Miasta Dzialdowo na przebieg stéeptowniczej na dz. Nr 264/20,
264/14, 265/94, 271/19, 271/20, 271/62 z dnia Q2@¥7r. ozn. GKW.7230.3.9.2017
zgoda Burmistrza Miasta Dzialdowo na przebieg @y cieptowniczych na dz. Nr
265/93 z dnia 25.05.2017r. ozn. GP1.6853.25.2017

zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Wiasmowej z dnia 21.04.2017r. |.dz.
183/04/2017 na lokalizagjsieci cieptowniczej na dz. Nr 264/21, 271/69 zgednm
przedizonym zacznikiem przez PEC wraz z wskazaniem miejsca ln&aji przyhcza
do budynku przy ul. Rydygiera 1.

zgoda Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Wiasmowej z dnia 26.05.2017r. |.dz.
242/05/2017 na lokalizagjsieci cieptowniczej (przgytza) na dz. Nr 264/21 zgodnie z
przedizonym zajcznikiem przez PEC.

oswiadczenie — zgoda Weiciela gruntu dz. Nr 264/19 na przebieg trasy fazza
cieptowniczego z dnia 29.05.2017r.;

oswiadczenie — zgoda Wdaeiciela gruntu PEC dz. Nr 264/18 na przebieg trasy
przylacza cieptowniczego z dnia 23.05.2017r.;

mapa do celéw projektowych;

odpis przynalenosci do Izby Ireynieréw Budownictwa;

odpis uprawni# budowlanych;

Budowa sieci cieptowniczej na odcinku od ul. Malkiggprzez ul. Rydygiera do ul. keej w Dzialdowie
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy Budowy sieci cieptowniczej na odcinku od uMalewskiej przez ul. Rydygiera
do ul. Lesnej w Dzialdowie, dz. nr 264/18, 264/21, 264/20,484, 265/94, 271/19, 271/20,
271/62, 271/69 wraz z budoavprzytaczy dz. Nr 265/93, 264/19, 264/18, 264/21, 271/69.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- uzgodnienia z inwestorem;

- plan miejscowy,

- zgoda wiaciciele prywatni, PEC, Burmistrz Miasta Dzialdowd$Spotdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasimowa,

- mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500 do celow projektowych wykonanaez
geode¢ uprawnionego Pana Dariusza Boruckiego;

- wizja lokalna w terenie;

- obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, za@izenia i normy.

Zakres opracowania
A. Si& cieptownicza wysokoparametrowa C.O. DN125, 80,586,32 o dt. ok. 424,50 mb
wraz z przyyczami C.O. Dn 50 — 4szt., , Dn32 — 1szt., Dn20zt,1s

Lokalizacja:

Projektowana budowa sieci cieplnej nairddc od istniejcej siec DN 125 w ul. Zientary
Malewskiej (dz. nr 264/18) na wysdl® siedziby PEC, w kierunku do ul. Rydygiera, ul.
Rydygiera w kierunku ul. Llej do miejsca planowanego osiedla doméw wielormdzh na
dz. Nr 271/69. Wykonanie nowych pragky wysokoparametrowych do istrjeych budynkow
przy ul. Malewskiej 4 (160kW), Malewskiej 1b (20kWRydygiera 1 (215kW). Zapewnienie
energii cieplnej dla planowanej rozbudowy osiedia dz. Nr 271/69 (670kW), szpitala
(1000kW) oraz szkoty sp2 (400kW). Zakres planowanejestycji budowy sieci cieptowniczej
obejmuje dz. nr 264/18, 264/21, 264/20, 264/14/265271/19, 271/20, 271/62, 271/69 wraz z
budowg przylaczy dz. Nr 265/93, 264/19, 264/18, 264/21, 271/69.
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Cel projektu:
- rozbudowa sieci cieptowniczej na terenie m. Ddoafo i zasilenia w energicieplny

przylegtych obiektow,

A. Siet cieptownicza wysokoparametrowa C.O.
Parametry charakterystyczne — dane obliczeniowe

> Zrodio ciepta PEC
Cieptownia przy ul. Nidzickiej
Sie¢ DN 125 przy ul. Zientary Malewskiej o wysokichrametrach,

» Parametry sieciowe lato 70/40, zima 120/70, insfiatao. 80/60, cwu 60/10,

» Zapotrzebowanie energii cieplnej dla pgoganych obiektow:
Malewskiej 4, c.0. — 150kW (2620kg/h), cwu — 10kVEgkg/h),
Malewskiej 1b, c.0. — 10kW (175kg/h), cwu — 10kW $kg/h),
Rydygiera 1, c.0. — 178kW (3110kg/h), cwu — 37k\EQkg/h),
Szpital — prognozowana rozbudowa — 1000kW (17480Qkg/
Dz. Nr 271/69 — budynek nr 1, c.0. — 160kW (2808kgéwu — 80kW (1400kg/h),
Dz. Nr 271/69 — budynek nr 2, c.0. — 160kW (2808kgéwu — 80kW (1400kg/h),
Dz. Nr 271/69 — budynek nr 3, c.0. — 60kW (1050kgéwu — 30kW (525kg/h),
Dz. Nr 271/69 — planowana rozbudowa — 100kW (17H0kg
Szkota SP2 — prognozowana rozbudowa — 400kW (698Rkg

» cisnienie dyspozycyjne (przy indywidualnyclezach) 150 mbar

» straty cénienia na sieci i przgtzach (str. liniowe 120Pa/m, str. miejscowe ~ 30%)

> wezetl paredniego dziatania poprzez indywidualne wymienrijgpu JAD pohczone
rownolegle na (c.0. + cwu), parametry po stroniémej — bez zmian w stosunku do

istniejgcych uktadow w obiektach.
Zasilenie zrodto ciepta

Na potrzeby zaopatrzenia w ciepto do reémego ogrzewania jest istriep si€ wysokich

parametrow DN 125 preizolowana.

Technologia
Wykonanie sieci i przgczy cieptowniczych wysokotemperaturowych DN125, BOl DN65, DN 50,
DN32, DN20, o parametrach wody grzewczej 120°/7@koma: wg systemu ZPU Mizyrzecz lub

réownowany, kompensacja przewodow naturalna.
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> Wiaczenie do istnigcego uktadu cieptowniczego na sieci cieptowniczejznlowanej DN 125,
w wyprowadzony kréciekolano K 150 - 90.

> Sie¢ i Przylycza:

Rurochgi sieciowe zewetrzne, rury stalowe przewodowe ze szwem DN 125 225l 80 (160), DN
65(140), DN 50 (125), DN 32(110), DN 20(90) pre@wsane z przewodem sygnalizacyjno — alarmowym
> Odgatzienia, zmiany kierunku:

na zalamaniach trasy: kolano K125-90, K80-90, K80OK®65-90, K65-75, K50-90, K50-15,

odgatzienia sieci: TW 125/32/125, TW 125/20/125, TW B5125, TO 125-80-80, TW 80-65-80, TW
80-50-80, TW 65-50-50, TW 50-32-32,

> Miejsca czen:

w miejscach palczen rur zastosowanasuwki termokurczliwe sieciowane radiacyjnie ejdin i mastyk
uszczelnigjca: zespot zicza dla Dz 225 — NTE125/225, Dz 160 — NTE80/160,1B@ — NTE65/140, Dz
125 — NTE50/125, Dz 110 — NTE32/110, Dz 90 — NTER0/

> Zakaiczenie odcinkbw w pomieszczeniwzta, wyprowadzi przewody alarmowe, zakozy¢
izolacg termiczry (End — Cap), wykoraspinke pomidzy zasileniem i powrotem z zaworem kulowym
DN 15 na spiciu. Na zasileniu i powrocie mortaaworéw DN50, DN 32, DN 20 kulowe.

> Zawory odcinajce

Zawory kulowe ZK-125, ZK-80, przeznaczone pod zaivwdw ziemi, wyposaone w oston trzpienia z
PEHD oraz w skrzynkuliczrg ZPU.

> Odwaodnienia i odpowietrzenia:

odpowietrzanie i odwodnienie beZpednio przy wzlach w poszczegdlnych obiektach

> System alarmowy

Uwaga. Sterowanie systemu alarmowego wg wymadREC Dzialdowo. Nie przewiduje esi
sygnalizatora. Obwodyeblg badane przesaym lokalizatorem impulsowym.

> Przefcia przez przegrody budowlane:

wejscie przyhcza do budynku nad tawfundamentow, przegcia przezsciare fundamentow w
pierscieniach uszczelniggych P — 140.

» Kompensacja wydtten termicznych:

Naturalna, w strefach kompensacyjnych stosop@duszki kompensacyjne systemowe PK — 250

> Punkty stale:

Dla zabezpieczenia ruragu przed przekroczeniem wytrzymstostosowa rzeczywiste punkty state PS
w miejscach: dtugich odcinkéw prostych, przed dogmi do budynku, na odggiieniach, oraz gdy

ramiona kompensacyjne nie mayystarczajcej dtuggci.

Proba szczelnwi
Po montau si€ i przylgcza przeptukujemy i poddajemy probie szczétnona cgnienie

min. 1,5 x robocze. 3k po uptywie okoto 1h pozostawienia ,zamkteégo” badanego odcinka
pod cknieniem prébnym, nie wysgpito obnizenie cénienia tzn.ze préba przebiegta poriigie
(wg.PN-B-10725:1997). Prébszczelnéci rowniez wykona na gosco, naley uwzgkdni¢
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spadek ginienia spowodowany schtodzeniem w czasie trwardayprW czasie przeprowadzania
préby kontrolujemy szczelsoi spoin.

Zakres i odbiér prac montawych rurocagoéw oraz ptukanie ustélz uzytkownikiem sieci.

Prace technologiczno — montave, warunki wykonania i odbior robét, kontrolehaiczne wg

obowigzujacych wymaga i instrukcji producenta
Tasma ostrzegawcza oboyzkowo 30cm nad przewodefkolor zéty z oznaczeniem C.O.)

Technologia rob6t inzynieryjnych

Roboty przygotowawcze
Tyczenie geodezyjne dna kanatéw oraz lokalizacjizkoz istniejgcym uzbrojeniem

zgodnie z szczegb6tami zawartymi naggabnych mapie i profilu.

Uwaga! Naley zachowa szczegdla ostraznos¢ przy kolizji wykopu z istnigicym uzbrojeniem
terenowym, tj. kablami energetycznymi, telefonicznymi, siedianalizacji sanitarnej, sieci
kanalizacji deszczowej, wodagowej i gazowej, oraz zaprojektowanym: ¢sieeptownicza,
oraz szczegolnie z protokotem ZUD.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej wystja:

» niekolizyjne skrzgowanie z istniejca sieci cieptownicz niskoparametrow kanatows ozn. c
2x125 — (na tym odcinku wykop wykohaposobemegcznym, aby nie spowodowanaruszenia
bezpieczéstwa posadowienia istnigiej sieci/przydczy oraz kanatu technologicznego); (kolor
rézowy)

» niekolizyjne skrzyowanie z istnigjca siech wodochgowa/przylagczem wodocigowym ozn.
w150, 100 (na tym odcinku wykop wykahaposobemecznym, aby nie spowodowaaruszenia
bezpieczéstwa posadowienia istnigjej sieci/przydczy); (kolor niebieski)

» niekolizyjne skrzyowanie z istnigjca siech kanalizacji sanitarnej ozn. ks 300, 200, (ha tym
odcinku wykop wykoné& sposobemecznym, aby nie spowodowanaruszenia bezpieargwa
posadowienia istniggej sieci/przydczy); (kolor bgzowy)

» niekolizyjne skrzygowanie z istnigjca siech kanalizacji deszczowej ozn. kd 200, 160 (na tym
odcinku wykop wykonasposobemecznym) (kolor bgzowy)

» niekolizyjne skrzyowanie/zblkenie z istnigjca linig energetyczm ozn. eNN - kabel ziemny (na
tym odcinku wykop wykon&sposobemecznym) — odkryty kabel zabezpiedzgwudzielr rurg
ostonowg Arot typ PS 90 o dt. 2,0 i 3,0 mb lub PS50 (kataerwony) — nie dotyczy odcinkow
zabezpieczonych juw rurach ostonowych

» niekolizyjne skrzyowanie z istnigjcym kablem teletechnicznym ozn. t (na tym odcinktkep
wykona sposobemecznym) — odkryty kabel zabezpieézgwudzielry rura ostonows Arot typ
PS 90 o dt 2,0i 3,0 mb. lub PS50 (kolor pomarawy)
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» niekolizyjne skrzygowanie z istnigjcym przyhczem gazowym ozn. g63 (na tym odcinku wykop
wykona sposobem ecznym, aby nie spowodowanaruszenia bezpieargwa posadowienia
istniejgcego przydcza (kolorzotty),

» zblizenie do zaprojektowanej sieci cieptowniczej, uzdgedie ZUD ozn. ¢ — 01 — 41/ 06. Na
odcinku (ozn. | — II), pokrywagym sk z zaprojektowas siech — naley wykresli¢ stare

uzgodnienie ZUD — rozwkanie zamienne,

Uwaga! W zdecydowanej wkszaci przypadkéw brak jest danych na mapie nmygmweh o
materiale,srednicy czy poteeniu istniegcej kolizji z przedmiotowym zakresem roboét. ko
zaistni€ konieczné¢ przebudowy kilku sieci/przytzy. Po stwierdzeniu kolizji z istniggym
uzbrojeniem, naley przedsiwziag¢ czynndci ustalajce sposOb przebudowy z \stavym
zaradq sieci/przyhcza.
Uwaga! W razie odkrycia uzbrojenia terenowego pewaiziego przeprowadziuzgodnienia
brarzowe podczas wykonawstwa, oraz w przypadku stwiendz@akichkolwiek rozbignosci w
stosunku do gbokadici przyjetych w niniejszym projekcie, nalg przed przysipieniem do
realizacji upewni sie, czy maliwe jest wykonanie zaprojektowanych przewodow rdgto
interpolacji zagibien i spadkow oraz czy nie ma kolizji z istrjeym uzbrojeniem.
Roboty ziemne

Grunt na trasie projektowanych pgegly mana zakwalifikowé do 11l i IV kategorii.
Uwaga! Podczas wykonywania wykopow aoffré czy grunt jest suchy, sypki, nie posiada
czastek o wym. powsej 20mm, nie jest gruntem zmarzlinowym. Wykopy podytacza naley
wykona o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie zgodnie z norgnwg PN-B-10736.
Wykopy wykon& mechanicznie na rozkog;aznie w strefie istniggych uradzen podziemnych
(wykopy kontrolne kolizji istnigjcego uzbrojenia). Wydobywanziemi na odkiad naley
skladow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy
przefcie wzdhez wykopu. Przydcze uktadamy z zachowaniem spadkowebgkasci zgodnie z

szczego6tami zawartymi na rysunkach.

Podbudowa i nadbudowa
Podsypka 10cm, obsypka i nadsypka 10comtgsypki (piasek grubosrednio- i

drobnoziarnisty) — zagzczamy warstwami od 0,9 do 1,0 w zal&ci od przewidywanych
warunkéw obcizenia — w miejscu chodnika wykohiawymiare gruntu. W przypadku
wystgpienia gruntédw wysadzinowych tj. piasek gliniasglina piaskowa, naky ten grunt
usurg¢ i w jego miejsce wprowadgzipiasek warstwami go zegsgczajc. Badania podia
naturalnego i umocnionego wykanagodnie z PN-81/B-10736. Dalsze zasypywanie wykopu
(zasypka wiéciwa) wykond przy wyciu materiatu wydobytego nie zawiegeggo kamieni oraz

torfu i pozostatéci materiatdbw budowlanych lub dowiezionego z gsagzeniem warstwami <
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30cm. 30cm nad przewodem cieptowniczym u#kgié tasme ostrzegawcz o szerokéci 20cm

(kolor zotty z oznaczeniem C.0.) i zasypaykop do kaca.

Uwaga! Wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jeat zabezpieczenie i oznakowanie

wykopow.

Istniegce nawierzchnie natg odtworzy — przywrdcé do stanu pierwotnego i upadkowa

teren budowy.

Uwagi koncowe

Obszar oddziatywania obiektu nd@ sic w caldci na dziatkach na ktérych obiekt zostat
zaprojektowany (ste— obiekt kat. XXVI),

Przed przysipieniem do budowy inwestor zobaaany jest:

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow Starostwie Powiatowy w Dziatdowie lub
zgodnie z art. 30 Prawa Budowlanego uzyskania gotizenia zgtoszenia rozpecma
robét w Starostwie Powiatowym w Dziatdowie;

zawiadomé o zamierzonym terminie rozpagda rob6t budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru w Dziatdowie;

Przy wykonywaniu robot naty zapewné nadzér nad robotami w postaci kierownika
budowy o uprawnieniach budowlanych w odpowiedn@ggcgalngci, oraz realizowa
przy udziale eksploratora — PEC Dziatdowo.

Na wepcie w teren z robotami, nadg zwrdcic si¢ do wi&ciciela gruntow o umdiwienie
wykonania robdét,

Projektowana budowa sieci i pragky, po wykonaniu przed zasypaniem zignmusi
by¢ przeprowadzony odbior techniczny przy udzialezistueksploatacyjnych PEC
Dzialdowo wg obowjzujacych wymaga i instrukcji producenta, a ngginie dokonana

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Roboty wykona zgodnie z obowdzujacymi w danym zakresie przepisami, normami,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtzgpisami BHP i instrukcjami dostawcow

materiatdw, armatury oraz wdzer. Wykonawstwo robot powierzyjednostkom posiadggym

odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.

Uzyte do wykonania materiaty winny posigdzertyfikaty i aprobaty techniczne.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskinz (U.94/24/83)
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